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ALUTRONIC IN KURZE ALUTRONIC

Seit 1977

ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

-erfahren
-schnell
-kompetent
-zuverlassig

Leistungen

Sonderprofile

Standardprofile

Sollten Sie auf der Suche nach Ldsungen in diesem Katalog nichts passendes finden,
dann rufen Sie uns an. Wir erweitern standig unser Angebot. Besuchen Sie uns auch
im Internet.

PCB Kuhlkorper

Powerblocs
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Isolierung
Warmeleitung

breites Lager konstruktiv zertifiziert sichere Qualitat

oeom @

Supporting Kids in Uganda ClimatePartner

Befestigung

serviceorientiert gut ausgebildet sozial engagiert Klimaneutral
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Gehause

Isolierung
Warmeleitung

Befestigung

lhre Entwarmungsprobleme hatten wir gerne!
Besuchen Sie uns auch online fir weitere Informationen und Produkte!
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Leistungstbersicht ALUTRONIC

gen an den Kuhlkorper stellen:

Leistungen

- Wie muss der spezifische Warmewiderstand sein?
- Wieviel Bauraum bietet das System?

- Und viele mehr...

Sonderprofile

telefonisch.

Standardprofile
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Nur selten ist der Kuhlkoérper jenes Bauteil, an welches sich die anderen Komponenten

im System anpassen. In der Regel ist es umgekehrt. Es kdnnen sich viele Anforderun-

- Gibt es ein Standard-Kiihlkérperprofil oder braucht man eine Sonderlésung?

Alutronic unterstutzt Sie tatkraftig auf dem Weg zu lhrem passenden
Standardprodukt oder Ihrer eigenen, individuellen Losung; persénlich vor Ort oder

Unser umfangreiches hauseigenes Angebot wird erganzt durch ein weitreichendes,
professionelles Netzwerk im Bereich Oberflachenbearbeitung, BelUftung, Steckverbin-
dungen, Gehause und EMV-Schutz.
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Leistungsubersicht ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

METALLBEARBEITUNG

-moderner, umfangreicher CNC-Maschinenpark

Leistungen

-erfahrene Fachkrafte fUr Aluminiumbearbeitung
-konstante Fertigungsprazision

-effiziente Produktionsplanung

Sonderprofile

-wirtschaftliche Herstellung lhrer Produkte! (ab Losgréile 1)

Standardprofile

PCB Kuhlkorper
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Befestigung
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L eistungsUbersicht A!—E‘TBQMC

VORMONTAGE

Leistungen

FuUr die weitere Integration der KUhlkdrper in lhre Anwendung fuhrt Alutronic fur Sie
auf Wunsch die Montage von mechanischen Komponenten durch.

Montageteile: Distanzbolzen, Clipse, Schrauben, Lufter, Gewindeeinsatze, Warmeleit-
materialien, Federn etc.

Standardprofile Sonderprofile

PCB Kuhlkorper
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Isolierung Gehause

Warmeleitung

Befestigung
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Leistungstbersicht ALUTRONIC

ELOXIEREN UND CHROMATIEREN

Leistungen

Eine Eloxalbeschichtung bietet Ihren Bauteilen Oberflachenschutz, verbesserte
Warmeabstrahlung, elektrische Isolierung und dekorative Losungen.

Sonderprofile

Standardprofile

PCB Kuhlkorper

Seit 1989 veredeln wir Oberflaichen mit:

- Sicherheit fUr Mensch und Umwelt

- Qualitadt durch Erfahrung + Kompetenz

- Geschwindigkeit durch Automation und effiziente Prozesse

Isolierung
Warmeleitung

Befestigung

Wir Giiberzeugen durch: Fir Sie bieten wir:

- 25 Jahre Erfahrung in Galvanotechnik - Eloxieren bis 17700 mm Lange

- Vollautomatische Eloxalstral3e - Eloxalschichtstarken bis 25 um

- Modernste Wasserwiederaufbereitung - Chromatieren nach RoHS S v

- Eigenen Gestellbau - Lohneloxal Ihrer Aluminiumteile %é

- Lohneloxalservice g
T >
<
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Produktubersicht ﬁ!:LN’BT)BOOOLL!!E

Alutronic bietet Ihnen ein sehr breites Produktspektrum in einem gut sortierten Lager.

Die standigen Erweiterungen unserer Artikelvielfalt sind bei uns im Tagesgeschaft fest
verankert. DarUber hinaus, bieten wir professionelle Logistik-Dienstleistungen wie Puf-
ferlager, Mehrweg- und Tauschverpackungen.

Leistungen

Unser moderner und sehr umfangreicher Maschinenpark, wird ausschlie3lich durch
geschulte und erfahrene Fachkrafte fUr Aluminiumbearbeitung betreut und garantiert
somit eine konstante Fertigungsprazision und eine aul3erst effiziente Produktionspla-
nung.

Sonderprofile

Die wirtschaftliche Herstellung Ihrer Produkte (ab LosgréBe 1) ist somit gewahrleistet.

Standardprofile
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Z

Lifteraggregate

Montageclips

Isolierung
Warmeleitung

Befestigung

PCB Kiihlkérper PCB Kihlkorper PCB Kihlkoérper PCB Kuhlkérper
Schraubmontage Létmontage Steckmontage Klebmontage
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Technische Grundlagen ﬁ!:!‘N[T)EOOOLL!!E

Aufgabe und Verwendungszweck eines Kiihlkérpers

Leistungen

An der Sperrschicht von Halbleiterbauelementen und Widerstanden setzt sich die
elektrische Verlustleistung (Pv) in Warme (Q) um und verursacht eine
Temperaturerhndhung.

Die Temperatur der Sperrschicht (8J) darf einen maximalen Wert nicht Uberschreiten,
um einen stabilen Betrieb zu gewahrleisten und die Zerstdrung des Halbleiters zu
vermeiden. Diese maximal zulassige Sperrschichttemperatur kann den Datenblattern
der Halbleiterhersteller entnommen werden.

Kann die entstehende Warme nicht mehr ausreichend Uber das Halbleitergehause an
das umgebende Medium, meistens Luft, abgeflUhrt werden, so muss das Bauteil auf
einen Kuhlkdrper montiert werden.

Die zur Warmeabgabe wirksame Gehauseoberflache wird somit vergrd3ert. Dies fuhrt
zU einer hoheren Zuverlassigkeit und Lebensdauer des Halbleiters bzw. der gesamten
Schaltung.

Ein KUhlkorper besteht aus gut warmeleitenden Materialien, meist einer
Aluminiumlegierung mit einer fur den Anwendungsfall angepassten und geeigneten
geometrischen Struktur und Oberflachenbeschaffenheit.

Verwendete Materialien sind:

- AIMgSi 0,5 F22 fur Aluminium-Strangpressprofile

- AISI8Cu3 fur Aluminium-Druckgussteile

- Al99,9 hh fur Aluminium-Bandmaterial

Funktionsweise eines Kiihlkdorpers - Warmeabgabe und Konvektionsarten

Standardprofile Sonderprofile

PCB Kuhlkorper
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Der Warmetransport von der Warmequelle (z.B. Sperrschicht des Halbleiters) Uber

den Kuhlkérper an das umgebende Medium setzt sich zusammen aus:

-dem WarmeUbergang von der Warmequelle auf den Kuhlkdrper

-der Warmeleitung innerhalb des Kuhlkdérpers an die Kuhlkorperoberflache

-dem WarmeUbergang von der Oberfldche durch freie oder erzwungene Konvektion
an das umgebende Medium

-der Warmestrahlung je nach Oberflachenbeschaffenheit

Der Warmewiderstand und das thermische Ersatzschaltbild

Der Warmewiderstand ist definiert als das Verhaltnis des Temperaturanstieges bei

einer zugefuhrten Leistung und dient als Maf fur das Warme-Abgabevermdgen von

KUhlkoérpern und deren Vergleichbarkeit.

Je kleiner der Warmewiderstand, desto geringer ist der zu erwartende

Temperaturanstieg und desto ,besser” ist ein KUhlkérper. Der Warmewiderstand wird

angegeben in K/W (Kelvin/Watt).

KUhlkérper und Halbleiter bilden eine Funktionseinheit, die analog zum Ohmschen

Gesetz in der Elektrotechnik als thermisches Ersatzschaltbild dargestellt werden kann:

Isolierung .
Warmeleitung Gehause

Befestigung

Artikelnamen-
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Technische Grundlagen ﬁ!:g;[oﬁooamg

innerer Warmewiderstand Kontaktflachenwiderstand Warmewiderstand
qco)) Halbleiter Halbleiter zum Kihlkdrper Kiihlkdrper
é Verlustleistung
© Rthj-G Rine-x Rhk-u
Pv
P
= R1 R2 R3
o
5 9, ;" 9, 9,
& Sperrschichttemperatur Gehdusetemperatur Kihlkdrpertemperatur Umgebungstemperatur

Gliederung in folgende Bereiche:

- Einspeisung der Verlustleistung (Pv) wird umgesetzt in den Warmestrom (Q)
- Warmeleitung von der Sperrschicht auf die Montageflache des Bauteils

- Warmeabgabe des Kuhlkérpers an das umgebende Medium

Standardprofile

RthK = Warmewiderstand Kuhlkorper in K/W

9jmax = Maximale Sperrschicht (Junction), Temperatur des Halbleiters in °C (aus
Datenblatt)

PCB Kuhlkorper

U = Umgebungstemperatur in °C

Pv = der Warmequelle zugefuhrte Verlustleistung in W

Powerblocs

RthjG = Innerer Warmewiderstand, Sperrschicht zum Gehaduse des
Halbleiters in K/W

RthGK = WarmeUbergangswiderstand an den Montageflachen in K/W (l&sst sich mit-
tels Warmeleitpaste auf einen minimalen Wert verringern)

Bei isolierter Montage sind die spez. Warmewiderstande der Isoliermaterialien zu
berlcksichtigen.

A9 = Temperaturdifferenz in K

Jeder Kuhlkdrper mit einem kleineren Warmewiderstand als dem errechneten ist fUr
diesen Einsatz geeignet.

Berechnung des erforderlichen Warmewiderstandes bei gegebener Verlustleistung
und dem zulassigen Temperaturgefalle:
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Rux=—p—" (R * Rucr) =

) - (Rtms + Rmex)
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Befestigung
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Technische Grundlagen ﬁ!:HBTJEOOOLL!!E

Die Messung und Messbedingungen fiir den Warmewiderstand

Leistungen

Alle im Katalog angegebenen Werte sind im Hause ALUTRONIC unter folgenden

Bedingungen gemessen worden:

- Naturliche Konvektion

- KUhlkorper mattschwarz eloxiert

- Vertikale Anordnung der Rippen

-eine Warmequelle im Zentrum des Kuhlkodrpers (soweit nicht anders angegeben)

- Temperaturmessung zwischen Halbleiter- und Kuhlkérpermontageflache vertikale
Anordnung der Rippen

-Verwendung von Warmeleitpaste

- Messung der Umgebungstemperatur in T m Abstand vom Messobjekt

Die gemessenen Werte sind angegeben als Temperaturerhndhung in Abhangigkeit von

der zugeflUhrten Leistung bei unterschiedlichen Profillangen.

Daraus errechnet sind die Warmewiderstande fur die zugehodrigen Leistungen jeweils

in einer nebenstehenden Tabelle zusammengestellt. Diese Tabellen zeigen die

Abhangigkeit des Warmewiderstandes von der zugefuhrten Leistung und der

Langenabschnitte.

Daraus lasst sich z. B. auch ableiten, ab welcher Lange ein bestimmtes Kuhlprofil noch

sinnvoll einzusetzen ist. Zusatzlich angegeben ist das Gewicht in g.

Standardprofile Sonderprofile

PCB Kuhlkorper

Einfluss des Thermischen Ubergangswiderstandes
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Dem thermischen Kontakt zwischen Halbleitergehduse und Montageflache des
KUhlkoérpers ist besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Er ist abhangig von
Oberflachengute (Rauhtiefe), Ebenheit, Anpressdruck und verwendeten Isolier- und
Fullmaterialien.

Einfluss der Oberflachenfarbe eines Kiihlkérpers

Der Einfluss des Strahlungsanteils (schwarze Oberflache) eines KUuhlkdérpers auf
dessen Warmewiderstand wird oft falsch eingeschatzt. Eine allgemeine Regel lasst
sich nicht ableiten.

Ein RippenkUhlkdrper strahlt im Wesentlichen nur Uber seine Umrissflache Warme ab.
Die Rippenzwischenraume sind meist zu eng, als dass hier Strahlung nach auf3en
dringt, und es findet nur ein Strahlungsaustausch zwischen den gegenuberliegenden
Rippenflachen statt.

Der Strahlungsanteil steigt also nicht proportional mit der fur die Konvektion zur
Verflgung stehenden Flache an. Der prozentuale Strahlungsanteil an der
Warmeabgabe ist bei einer einfachen Kuhlflache wesentlich héher als bei einem voll-
verrippten Kuhlkorper.

Die gangigen Kuhlkdrper sind optimiert fur Konvektion und nicht fur Strahlung. Der
Strahlungsanteil ist stark temperaturabhangig und nimmt mit der 4. Potenz zu.

Wird die Oberflachentemperatur niedrig gehalten, z. B. bei Fremdbeluftung, weil die
Warme immer wieder abtransportiert wird, so kann der Strahlungsanteil
vernachlassigt werden. Die thermisch isolierende Eloxalschicht kann den
Ubergangswiderstand eher verschlechtern.

Bei Fremdbellftung, besonders bei starker Fremdbeltftung, ist ein blanker oder
chromatierter Kuhlkdérper zweckmafiger. Ein schwarzer Kuhlkdrper kann auch mehr

Isolierung .
Warmeleitung Gehause

Befestigung
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Technische Grundlagen ﬁ!:HSTJEOOOLL!!E

Strahlungswarme aus seiner Umgebung aufnehmen.

Stehen also irgendwo in der Nahe Bauteile, die hdhere Temperaturen annehmen
kdnnen als der Kuhlkérper, und haben diese eine grofere strahlende Oberflache, so
kann sich der Effekt auch umkehren und der Kuhlkérper wird zusatzlich aufgeheizt
(Strahlungsaustausch).

Leistungen

Ein schwarz eloxierter Kuhlkdrper ist aus warmetechnischer Sicht meistens sinnvoll
bei:

Sonderprofile

- Eigenkonvektion und hdtheren Oberflachentemperaturen

- Keinen sonstigen warmeren Strahlungskdrpern in der Nahe

- Bei hoherem thermischen AuBenwiderstand (Isolierung der Eloxalschicht klein im
Vergleich zur Strahlungskomponente)

Standardprofile

DarUber hinaus ist naturlich der Oberflachenschutz zu beachten. Bei einer
chromatierten Oberflache bleibt die elektrische Leitfahigkeit erhalten und es ist
gleichzeitig ein Oberflachenschutz vorhanden. Dies ist z. B. besonders bei Gehausen
oder Gehauseteilen wichtig, die EMV-Anforderungen entsprechen mussen.

PCB Kuhlkorper

Einfluss der Konvektionseigenschaften

Mittels FremdbellUftung kann der Warmewiderstand eines Kuhlkdrpers verringert
werden. Ist der Warmewiderstand fur freie Konvektion bekannt, so kann fur eine
bestimmte Uberstromte Kuhlkérperlange bei unverandertem Temperaturgefalle der
Warmewiderstand bei unterschiedlichen Anstrémgeschwindigkeiten errechnet
werden.

Das nachfolgende Diagramm gilt fur eine Kuhlkérperlange von 100 mm und einem
Temperaturgefalle von 80 K:

(%]
O
o
o)
~
9]
2
o
a

fi

1,0 t
0,5 \T

Gehause

>0

0321 2 3 4 5 mis

Isolierung
Warmeleitung

Der Faktor f gibt das Verhaltnis von Warmewiderstand bei Eigenkonvektion zu dem
Warmewiderstand bei der gesuchten Luftgeschwindigkeit an.

Statisches und dynamisches Verhalten eines KUHLKORPERS

Befestigung

Die bisherige Betrachtung gilt fUr den statischen eingeschwungenen Zustand.

FUr das transiente Verhalten sind zusatzlich die entsprechenden Warmekapazitaten
und Laufzeiten zu berucksichtigen. Bei Lastpulsen (z. B. beim Anfahren von
Fahrzeugen oder Aufzigen) konnen in kurzer Zeit erhebliche Warmemengen
entstehen, die dann zwischengespeichert werden mussen. Hier sind dann vorrangig

Artikelnamen-
verzeichnis
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Technische Grundlagen ﬁ!:HBTJEOOOLL!!E

hohe Warmekapazitaten mit mdglichst geringen Warmewiderstanden notwendig. In
diesem Fall wird ein Aluminium- bzw. Kupferklotz oder auch eine Heatpipe eingesetzt.

Leistungen

Fertigungstechnische Hinweise

Presstoleranzen:

FUr stranggepresste Profile werden die Normen DIN 1748 - Teil 4 bzw. DIN 17615 - Teil
3 DIN ISO 755 - 9 bzw. DIN ISO 12020 - 2 zugrunde gelegt. FUr die in den
Profilzeichnungen angegebenen Maf3e sind diese Normen zu berlcksichtigen.

Sonderprofile

Bearbeitungstoleranzen:

CNC - Bearbeitungen erfolgen nach DIN 2768 m.

Die Rauhtiefen liegen bei: RZ = 2,5 bis 4,0 fUr unbearbeitete stranggepresste Profile
und RZ< 1,5 bei plangefrasten Flachen. Die Ebenheit auf einer Flache von 100 x 100
mm betragt 0,5 bis 1,0 mm fUr unbearbeitete stranggepresste Profile gem. DIN und O,]
mm oder besser bei plangefrasten Flachen.

Lufteinschllsse (Lunker) zwischen den Montageflachen ké&nnen durch die
Verwendung von Warmeleitpaste beseitigt werden.

Dadurch lasst sich der WarmeUbergangswiderstand (RthGK) verringern. Die Paste
sollte jedoch nur so dick wie unbedingt notwendig (Vermeidung von
LufteinschllUssen) aufgetragen werden.

Die herkdmmliche Schraubmontage wird heutzutage oft von einer kostenglnstigen
Federmontage, in Verbindung mit einer bereits im Profil eingezogenen Clipnut,
ersetzt. Der Anpressdruck wirkt auf die richtige Stelle des Halbleiters bei geringen
Montagezeiten. Andere Bearbeitungstoleranzen erhalten Sie auf Anfrage.

Zusatzlich ist zu beachten, dass es bei bestimmten Bauteilen besondere
Anforderungen an die Ebenheit der zu montierenden Flache einzuhalten gilt. Diese
sind meist vom Bauteilehersteller vorgegeben und werden nicht immer von den
Standardtoleranzen gedeckt. Hier ist RUcksprache zu halten. Um den Anforderungen
gerecht zu werden, ist (meist) ein Planfrasen der Montageflache von Noten.

Standardprofile

PCB Kuhlkorper
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Ebenfalls sollte im Vorfeld das gewlnschte Anzugsdrehmoment festgelegt werden;
im Fall von hohen Anforderungen werden hierbei Drahtgewindeeinsatze verwendet.
Bitte beachten Sie auch die Angaben Ihrer Halbleiterhersteller. Die Verwendung von
profilgepressten Gewindekanalen liegt in Verantwortung des Verwenders.

Die eingepressten Gewinde enthalten presstechnisch keine Gewindesteigung und sind
somit nicht normgerecht. Durch versetzte Stege (Rippen) wird diese Steigung
nachgebildet.

Gehause

Isolierung
Warmeleitung

Oberflachentechnik:

Bei Oberflachenbehandlungen (eloxieren, chromatieren, etc.) entstehen durch
Aufnahme in entsprechenden Gestellen unvermeidbare Klammer- bzw. Kontaktstellen.
Im Falle applikationsbedingter Einschrankungen ist eine Abstimmung Uber die
Positionierung von Klammerstellen erforderlich. Sackldcher werden, anders als bei
Durchgangsldchern, nach dem Eloxieren gefertigt oder vor dem Eloxieren gestopft,
hierbei kdnnen Auslaufspuren entstehen. Bei Sicht- und Dekorteilen werden die An-
forderungen gesondert festgelegt.

Befestigung
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lhre Ansprechpartner bei Alutronic ALUTRONIC

Leistungen

=

% Hubert Andreje"vvgh Martina Oberstadt

] Geschéftsfiihrer / Teamleitung Verkauf

S Vertriebsleitung

2 Tel.: +49 2353 / 915 314 Tel.: +49 2353 / 915 315
andrejewski@alutronic.de oberstadt@alutronic.de

PCB Kuhlkorper

Powerblocs

Al

|

Florian Schlachtenrodt Marcus Opitz
Betreuung Distributoren Technischer Vertrieb
Tel.: +49 2353 / 915 306 Tel.: +49 2353 / 915 334
f.schlachtenrodt@alutronic.de opitz@alutronic.de

Isolierung

o)
<
=)
=
<@
(]
S
~
=

2

s

= Kathrin Solmecke Viktor Balzer

: Kundenbetreuung Kundenbetreuung/

é 4 Reklamationsbetreuung
gg Tel.: +49 2353 / 915 345 Tel.: +49 2353 / 915 318
% g solmecke@alutronic.de balzer@alutronic.de

<

14



lIhre Ansprechpartner bei Alutronic 6‘!‘9?58?!":

Leistungen

Sonderprofile

Tim S.chlachtenrodt - Thomas Lauff %
Geschaiftsfiihrung Leitung Eloxalwerk + Versand S
Tel: +49 2353 / 915 311 Tel: +49 2353 / 915 12896 3
tim.schlachtenrodt@alutronic.de lauff@alutronic.de

PCB Kuhlkorper

Dafnian Dreimol Aileen.Schmieder

Leitung Qualitatssicherung Qualitatsmanagementbeauftragte
Tel.: +49 2353 / 915 322 Tel.: +49 2353 / 915 349
dreimol@alutronic.de schmieder@alutronic.de

Isolierung
Warmeleitung

% 2

} i A 7 é

g g ey g

Jesus Sanchez Thorsten Kaddatz =

Leitung CNC Fertigung Einkaufsleitung :
Tel.: +49 2353 / 915 360 Tel.: +49 2353 / 915 324 éé
sanchez@alutronic.de kaddatz@alutronic.de <5
E >

Detaillierte Informationen zu unseren Produkten und Lésungen finden Sie auf: www.alutronic.dg

e siLtronc.s ERREE@Y 10



Distributoren / Vertriebsnetz ALUTRONIC

PCB Kuhlkorper | Standardprofile Sonderprofile Leistungen

Powerblocs

Isolierun
Befestigung 2

Artikelnamen-

o)
<
o
=
Q<
[J]
S
=
=

verzeichnis

Deutschland

ALUTRONIC Kiihlkérper GmbH & Co
KG

Hauptniederlassung

Auf der Lobke 9-11

D-58553 Halver

Tel.: +49 2353 915 5

Fax: +49 2353 915 333
Mail: info@alutronic.de
Internet: www.alutronic.de

Alutronic Bauelemente GmbH
MercatorstralRe 35
D-21502 Geesthacht

Tel.: +49 4152 888 30

Fax: +49 4152 88 379

Mail: info@alutronic-hamburg.de
Internet: www.alutronic-hamburg.de

Arrow Central Europe GmbH
Frankfurter StralRe 211
D-63263 Neu-lsenburg

Internet: www.arroweurope.com

Beckmann Elektronik GmbH
Dieselstr. 7
D-85232 Bergkirchen

Tel.: +49 8131 3118-0

Fax: +49 8131 3118-19

Mail: info@beckmann-elektronik.de
Internet: www.beckmann-elektro-
nik.de

Reichelt Elektronik GmbH & Co. KG
Elektronikring 1
D-26452 Sande

Tel.: +49 4422/955333
Fax: +49 4422 9551
Mail: info@reichelt.de
Internet: www.reichelt.de

16

Finnland

Q-Flex O.Y.
Poikojankuja 2
FIN-21360 Lieto

Tel.: +35 824 89 4510
Fax: +35 824 89 45 O5
Mail: g-flex@qg-flex.fi

Internet: www.qg-flex.fi

Frankreich

ALUTRONIC Kiihlkérper GmbH & Co.
KG

Bureau de liaison France

11, rue Mittlerweg

CS 90015

F - 68025 COLMAR Cedex

Tel : + 33-389 292 16
Fax : + 33-389 204 379
sales@alutronic.fr

GroBbritannien

OSCO Limited

Avant Business Centre
Third Avenue, Bletchley
Milton Keynes, MK1 1DR

Tel.: +44 1908 376 688
Fax: +44 1908 379 916
Mail: sales@osco.uk.com
Internet: www.osco.uk.com

Israel

Ryt Electronics Agencies Ltd.
12 Hamefalsim st, P.O. Box 689
IL-49106 Petach Tikva

Tel.: +972 3 924 6729
Fax: +972 3 924 1040
Mail: info@ryt.co.il



Niederlande

Intronics BV
Postfach 123
NL-3770 AC Barneveld

Tel.: +31 34 240 7080
Fax: +31 34 241 2114

Mail: sales@intronics.nl
Internet: www.intronics.nl

Norwegen

EG Components Norway AS
Hoffsveien 17
NO-0275 Oslo

Tel.: +47 23 254 600

Fax: +47 23 254 601

Mail: info@egelectronics.com
Internet: www.egelectronics.com

Osterreich

JIC Warenvertriebs-Gesellschaft
m.b.H

Theresianumgasse 13

A-1040 Wien

Tel.: +431812 2739

Fax: +43 1812 1081

Mail: office@jic-trading.com
Internet: www.jic-trading.com

Polen

Dacpol Co.Ltd
Pulawska str. 34
PL-05-500 Piaseczno

Tel.: +48 22 7035100
Fax: +48 22 7035101
Mail: dacpol@dacpol.com.pl
Internet: www.dacpol.com.pl

Detaillierte Informationen zu unseren Produkten und Lésungen finden Sie auf:

www.alutronic.de

Distributoren / Vertriebsnetz Q!;HLEDOOLL&&

Schweden

Bejoken AB
Box 9503
S-20039 Malmo

Tel.: +46 40 227 800
Fax: +46 40 949 900
Mail: info@bejoken.se
Internet: www.bejoken.se

Schweiz

Omni Ray AG
Im Schorli 5
CH-8600 DUbendorf

Tel.. +41 44 802 28 80
Fax: +4144 802 28 28
Mail: info@omniray.ch
Internet: www.omniray.ch

SaasESY v

Standardprofile Sonderprofile Leistungen

PCB Kuhlkorper

Isolierung .
Warmeleitung Gehause Systeme Powerblocs

Befestigung

verzeichnis

Artikelnamen-
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SONDERPROFILE ALUTRONIC

SOLUTHOMNS FOR COOL RESULTS
Inhaltsverzeichnis

Technische und WirtSChaftliCNe VoIt QIle . e, 20

Leistungen

Beispiele von SonderprofilquerSCRNITEEN. ..o, 21

Sonderprofile

Seit 1977 bietet Alutronic neben seinem Angebot an Standard Kuhlkdrper- und
Gehauseprofilen auch kundenspezifische Aluminiumprofile an.

Uber 400 Sonderprofile sind in diesem Zeitraum entstanden und haben unseren
Kunden entscheidende technische und wirtschaftliche Vorteile gebracht.

Standardprofile

Im weiteren erfahren Sie Uber die entscheidenden Vorteile von Sonderprofilen und er-
halten einige Beispiele. Fragen? Wir helfen Ihnen gerne.
Rufen Sie uns an unter +49 2353-915-5

PCB Kuhlkorper

Powerblocs

Gehause

Alutronic bearbeitet mit
modernster CNC-Doppel-
spindel-Technologie
mittlere und grofRe Serien
schnell, prazise und
wirtschaftlich.

Isolierung
Warmeleitung

Alutronic liefert in
individuellen Mehrweg-
Tauschverpackungs-
systemen, abgestimmt
auf Dimensionen und
Lieferlose.

Befestigung

verzeichnis

Artikelnamen-

www.alutronic.deg

Detaillierte Informationen zu unseren Produkten und Lésungen finden Sie auf: 3 &D 19
www.alutronic.de @@@%@@



Technische und wirtschaftliche Vorteile ALUTRONIC

- Materialreduzierung und reduzierte mechanische Bearbeitung durch z.B. fertig ge-

Leistungen

Sonderprofile

Standardprofile

PCB Kuhlkorper

Isolierun
Befestigung =

Artikelnamen-

o)
<
o}
2
Q<
[J]
S
=
=

verzeichnis

presste Schraubkanale

- Einschubnuten fur Leiterplatten oder sonstige Montagefunktionen
- Verbesserte Kuhlleistung durch thermische Optimierung der Montage- und Konvek-

tionsoberflache auf den spezifischen Anwendungsfall

- Integration von Sockeln verbessert thermischen Ubergang (Sockel z.B. als Ersatz fur
Gap Pads, bei zu groRem Abstand Leiterplatte/Bauteil/Kihlkorper oder fur den Fall,
dass Bauteile um die Warmequelle herum thermisch isoliert werden mussen -> Pel-

tiertechnik)

- Kuhlkdrper- und Gehausewande in einem Teil

- Geringe Investitionskosten, anteilige Werkzeugkosten fUr Strangpressprofile deutlich
geringer als z.B. Gusswerkzeuge

- Mindestpressmengen beginnen abhangig von der Profilgroe bei 300 kg

- Bevorratung des Profilmaterials bei Rahmenvertragen oder von beigestelltem Mate-

rial

- Kostenreduzierung bei Oberflachenveredelung (Eloxieren / Chromatieren) auch fur

Profilstangen moglich

- Kurze Realisierungszeiten fur Werkzeugbau Uber Bemusterung bis zur Serienreife

Extrem hohe Rippen

|-

455 -

LED Kihlkérper

® Schraubkanidle in
P verschiedenen
. Richtungen

60 I

Gehduseprofil mit Nut fir
Schraubmutter

| 62

Kiihikérper fiir Heatpipe
Applikation

Kihlkorper fir forcierte
Konvektion

Kiihlkérper als Gehduseplattform

I 101

I n4

20



Beispiele von Sonderprofilguerschnitten ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

;Gehﬁuseprofil mit diversen Gehéduseplattform mit Clipnut Gehauseplattform mit
Schraubkanélen und und Schraubkanélen Schraubkanélen
|[Einschubnuten fiir Leiterplatten

9
o
o
9]
o
o)
1 wn
; 121 | I 123 : 1234 s
Gehauseplattform mit Nut fir Gehausekiihlkérper Kuhlkérper fliir Audiosystem mit
ELeiterplatten und Schraubkandlen Clipnuten, Einschubnuten und

Schraubkanédlen

Standardprofile

PCB Kuhlkorper

| 130 - ? 136 I @

[

2

\Gehauseplattform mit Abgestufte Montageflachen Kihlkérper fir forcierte 2

Schraubkanalen Konvektion durch zwei Lifter o

(O]

€

(0]

»

>

w)

&

| 140 - | 160 I 170 2

e

(O]

\Gehduseplattform mit Seitenwand flir Gehduse Gehéauseplattform mit =
Schraubkandlen Schraubkandlen

Isolierung

o)
C
=)
B
Q<
5}
S
=
=

I 189 | : 200 I f 218

Befestigung

Artikelnamen-

www.alutronic.d

Detaillierte Informationen zu unseren Produkten und Lésungen finden Sie auf: — i}D 21
www.alutronic.de @@@@@ :



Beispiele von Sonderprofilquerschnitten ﬁ!‘LN’BTJBOOaL!If

Leistungen

Sonderprofile

Standardprofile

~
[0
Q
~
0
=
<
=]
X
m
O
o

Isolierung
Warmeleitung

Der schnellste Weg zu lhrem passenden Standardprofil:
Der ALUTRONIC PROFIL-FILTER unter
www.alutronic.de/produkte/kuehlkoerper-profile

Befestigung

Artikelnamen-
verzeichnis

22



STANDARDPROFILE ALUTRONIC

SOLUTHOMNS FOR COOL RESULTS
Inhaltsverzeichnis

= FUE PCB LAVl Ha D IOl oo e e, 24

Leistungen

- mit versenkter MoNtageflACNE. .. ... et 30

ol ILAITSLU L RV 2T 1 o] o) TSP 37

Sonderprofile

= FUr Frem AU TUNG e ettt 65

D B S et 73

Standardprofile

PCB Kuhlkorper

Powerblocs

Aus Uber 250 verschiedenen Kuhlkdrperprofilen finden Sie schnell und zuverlassig Ih-
re passende Entwarmungsldsung.

Auf den folgenden Seiten finden Sie Ihre Auswahl an Standardprofilen, sortiert nach
Profilbreite.

Die Darstellung der Geometrie und ein detailliertes thermisches Diagramm bieten
Ihnen eine erste Orientierung.

Gehause

Auf unserer Website finden Sie zu jedem Profil weitere Informationen sowie 2D und
3D Zeichnungen als Download.

Sollten Sie auf der Suche nach Loésungen in diesem Katalog nichts passendes finden,
dann rufen Sie uns an.

Isolierung
Warmeleitung

Wir erweitern standig unser Angebot; aktuelle Daten finden Sie ebenfalls unter
www.alutronic.de

Befestigung

Artikelnamen-
verzeichnis

www.alutronic.deg

Detaillierte Informationen zu unseren Produkten und Lésungen finden Sie auf: 3 &D 23
www.alutronic.de @@@%@@



- fUr PCB Level Halbleiter ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

Passende Clips zu unseren Profilen mit Clipnut finden Sie im Kapitel Befestigung /

[ .
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Isolierung
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Befestigung

Artikelnamen-
verzeichnis
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- fur PCB Level Halbleiter ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

PR 118
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Detaillierte Informationen zu unseren Produkten und Lésungen finden Sie auf: WW'aIUtromc'ditD 25
www.alutronic.de @@%@@



- fur PCB Level Halbleiter ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

PR 136
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Artikelnamen-
verzeichnis
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- fur PCB Level Halbleiter

PR 138

mit integriertem Schraubkanal zur Halbleiterbefestigung

ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

o ARIKI -
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Detaillierte Informationen zu unseren Produkten und Lésungen finden Sie auf:
www.alutronic.de

www.alutronic.d
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Standardprofile
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Isolierung
Warmeleitung

Befestigung

Artikelnamen-
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- fur PCB Level Halbleiter ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

PR 143
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Leistungen
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_ fur PCB Level Halbleiter ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS
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Detaillierte Informationen zu unseren Produkten und Lésungen finden Sie auf: WWW.alutrOﬂIC.di‘D 29
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- mit versenkter Montageflache ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

Auf den folgenden Seiten finden Sie unsere Standardprofile mit versenkter
Montageflache

Leistungen
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- mit versenkter Montageflache ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS
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Detaillierte Informationen zu unseren Produkten und Losungen finden Sie auf: WWW'aIUtromc'ditD 3]
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- mit versenkter Montageflache ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

PR 40

12 21K

Leistungen
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SOLUTIONS FOR COOL RESULTS
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SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

PR 140
[
()
[®)]
[
2
.g oo AFIKI I
] a0 50 mm 'S MM el 100 mm SOV |
] -
50 o 3,16 2,83 2,42
0 / I//
z A 306 | 252 | 219
o o Pl 278 | 232 | 2,04
% e //,/ 219 1.94
o) jj;/ ' 1,85
35 1 50 75 100
5 o L Py [W] 1,93
%) (s 20 30 40 50
— 105 :
I
[0}
©
S PR 129
C
Y
wn)
CIL) 100 A K] 3
]
= 2le] { 375 mhm Pv EW1
g 20 /,/ 50 mm 5 | 52 Z0
é :2 =T __— 7emm A4 . : 5T
e i e B 4 3.6 2.0 25
8 jz /’//;-—‘::_.’...--“"r ] 3.4 28 23
= P —— 2 | 27
20 ,J"'# =t E
& a " Py Wi 270
(@) B (8] 153 20 5
2
o i 3 I *
B I 106
]
o
PR 100
o BRIKI _
J 575 mm
3 ////J' s 5.9 34
% o :% —— o B o | io [us [ w
- ~ - | ; 38 3.3 2
2 o Il /A/ ' 37 | 31
e 3 = | 3.5 29
2 0 . S
@ ; 50 75
O 12 - | E S
a Py W1 1,35
b - 24 —~ 3 5 10 s 20 25
17 LAALA 0
o b 120 - ¢
o5
c o
oo
90
B PR 93
— (0
=
o) o 48K - : , e
= A N [V Pv [W] RthK [K/W]
90 S0 mm L ¥ it =
5 2 // :_; — 10 29 25 D7 19
e~ = EEanam
(O] ~ | ou . ' ' ;
- ig ///’//’ ' 40 [ 23 | 19 | 17 | 15
« 34 - ng/” I - l 50 1.8 16 14
| | ka/m_ 4,93
9 jis) 20 30 40 EOPV o Mm

Artikelnamen-
verzeichnis

34



- mit versenkter Montageflache

PR 95

AY K]

20
T
£ b &0 HIATIN ] gy prir

.'l &0 /15/ :’____,.- 60
5o i A |

75 mm

= 120

ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

26 1.7

23 20 1.8 15

21 12 1.6 1.4

2.0 1.7 iF= 1.3

1.6 1.4 1.2

375 | 50 | 75 | 100

PR 208

B8 (K]

o 50 mm

70 ]
B0 B il et 100 T

-
40 |
= 150G mim

a | B [W]

— 120

60 | 130 0,93 063
75 119 0,86 053

PR 192

50 mm thiK [K/ ]
et i 219 | 192 | 168 | 148
120 mm 2 2 0 3
— 204 | 178 | 155 | 1,38
190 | 165 | 146 | 129
156 | 1,38 | 122
o 1,32 116
375 | 50 | 75 | 100 |
Py [W] 4,33
B0
PR 362
4 Aﬁ [K‘ Sl = ¥ -
80 T " RINK LRVV ]
% // <= T 10 26 18 15
s Y 20 2.3 16 =
= i /:/ 40 2,0 1.4 11
40 y
Pal” 60 19 13 10
s 80 | 18 | 12 | 09|
1© : m’rﬁ I 50 100 | 150
R 1 20 a0 60 somr e S kg/m. 4,29

Detaillierte Informationen zu unseren Produkten und Lésungen finden Sie auf:

www.alutronic.de

SaaaESY

Standardprofile Sonderprofile Leistungen

PCB Kuhlkorper

Isolierung .
Warmeleitung Gehause Systeme Powerblocs

Befestigung

Artikelnamen-
verzeichnis
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- einseitig verrippt ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

Auf den folgenden Seiten finden Sie unsere einseitig verrippten Standardprofile

Q
5
Ad K] =
BO - o
=
i3 mm [}
- / £ g
35 <
. / - (]
50 4 = %)
o /
0 %
20 {2 o
Q
W
O
¥ P [W] et
o ©
1 05 1 15 2 ©
c
i 9
w)
.
)
o
0
PR 43 9
<
S
X
m
g
W & (K]
70 T S0mm
g5 A 100 mm

RO,95

=
156 mim
50 - //
A

a P [wW]

L= i
B 10,4 *|

PR 5

;:n;mm [ Qﬁs i 39,2 3725 348
S 1 | 390 371 34,5
1.5 38,0 36,5 34,2
38,8 36,2 34,0
0,15

Isolierung
Warmeleitung

o 10,6 |
- 12,6 -

Befestigung

Artikelnamen-
verzeichnis

Detaillierte Informationen zu unseren Produkten und Losungen finden Sie auf: WW'aIUtromc'ditD 37
www.alutronic.de @@%@@



- einseitig verrippt ALUTRONIC
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- einseitig verrippt ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS
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02 _-0123\_-'\--____9_'18
\\olm
015 —
01
75 0,05
mrm
200 300
5,66 kg/m
50 m/s
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120 RthK [K/W] :
[ ——— e 0,83
0,80 1109 —
0,60
0,30
0,00 e
200 300
3,;5 2,51 ka/m
= 1.0 m/s
PR 716
0.20 RthK [K/W]
0,15 + 013
42 Tor :
_—.“"--....______-‘- OI1O
010
0,05
0,00 m
100 200 300
wicht / 8,83 kg/m
50 m/s
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Isolierung
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Befestigung
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- fur Fremdbeltftung ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

PR 367
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- fur Fremdbeltftung ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS
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- fUr Fremdbeltftung ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

PR 413
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ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

- fUr FremdbelUftung

PR 253
ojo0 K IK/WI
0,070
0,050 0,036
0,000 Gadl
100 200 200
20,08 kg/m
50 m/s
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0,90 —
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0,60 E———
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100 200 300
25,43 kg/m
5.0 m/s

Detaillierte Informationen zu unseren Produkten und Lésungen finden Sie auf:
www.alutronic.de
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Standardprofile Sonderprofile Leistungen

PCB Kuhlkorper

Isolierung .
Warmeleitung Gehause Systeme Powerblocs

Befestigung

Artikelnamen-
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- fur Fremdbeltftung ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

PR 720
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- fur Fremdbeltftung ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

PR 254
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Standardprofile Sonderprofile Leistungen

PCB Kuhlkorper

Powerblocs
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Isolierung
Warmeleitung

Befestigung

Artikelnamen-

- fUr FremdbelUftung

PR 264

ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

PR 751
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47,26 kg/m
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%
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010 S~ 009 008+
_‘--‘-_-_-_-—-—n.
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100 200 300 400
Gewicht / Weight 49,02 kg/m
Luftstrom / Airflow 50 m/s

verzeichnis
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Von Alutronic gesagte
Profile werden stets
blrst- entgratet und
somit gratfrei geliefert.



Diverse ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

Auf den folgenden Seiten finden Sie weitere Standardprofile mit verschiedenen Bau- g
formen 2
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Diverse ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

PR 18

Adt (K] _
70 | 25 mm By} ] L 1
BO “/ = =
. / e 67 | 104 | 69
e 50 MM | - ' . .
20 iZ 3 ’//"' 4 | 154 9.6 5.8
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Leistungen

Sonderprofile
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Befestigung
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0 20 A 40 50

Artikelnamen-
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Diverse

PR 218

ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

100 M[K]
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Standardprofile Sonderprofile Leistungen

PCB Kuhlkorper
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Befestigung
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ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS
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Diverse ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS
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Diverse ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

Standardprofile Sonderprofile Leistungen

PCB Kuhlkorper

Isolierung
Warmeleitung

Der schnellste Weg zu lhrem passenden Standardprofil:
Der ALUTRONIC PROFIL-FILTER unter
www.alutronic.de/produkte/kuehlkoerper-profile

Befestigung

Artikelnamen-
verzeichnis
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KUHLKORPER PCB MONTAGE ALUTRONIC

SOLUTHOMNS FOR COOL RESULTS
Inhaltsverzeichnis

= U M ACM ON TGO e e et 80 §
Schraubbare KUhlkdrper flr EINZelmMoONtage. ..o 86 o
Lotbare KUhIKkOrper fUr EiNzZelmMONTage. ..o 91 %
Steckbare KUhkorper fUr EINZelmMONTage. ..ot 102 ;
Klebbare KUhlkorper fUr EiINZelMONTage. ..ot 108

PCB Kuhlkorper | Standardprofile

Powerblocs

Hier finden Sie Ihre Standardldsung aus Uber 200 spezifischen Kuhlkdrpern fur alle
gangigen Halbleitergehausetypen, wie z.B. TO 220, TO 3, TO 66, TO 9, SOT 32 und
viele weitere.

Unser Angebot ist unterteilt in die verschiedenen Montagearten: Schrauben, Loten,
Stecken und Kleben.

FUr Sie modifizieren wir Standards oder beschaffen diese nach Ihren technischen
Vorstellungen. Wir beraten Sie gern.

Gehause

Sollten Sie auf der Suche nach Loésungen in diesem Katalog nichts passendes finden,
dann rufen Sie uns an.

Wir erweitern standig unser Angebot; aktuelle Daten finden Sie ebenfalls unter
www.alutronic.de

Isolierung
Warmeleitung

Befestigung

verzeichnis

Artikelnamen-

www.alutronic.deg
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- fUr Mehrfachmontage

Montage Clipse

PR 101/94/SE

Leistungen

Sonderprofile

28
6,5

Fur Gehause: TO 220, TO 218 (TOP 3)Rthk: [K/W1. 7

50

ALUTRONIC

Passende Clips zu unseren Profilen mit Clipnut finden Sie im Kapitel Befestigung /

24

Halbleitermontageart: Clip-Montage

Standardprofile

PR 290/94/SE

PCB Kuhlkorper

23,25

| T
®
_:H— M3 &

y
y
]
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1
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|
1L
T
|
Y
|
|
b
d
4
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29

M3

550 |

FUr Gehduse: TO 220, TO 218 (TOP 3)Rthk: [K/W]: 3,2

7.5

|
o] bl
| \
™~ )
1 I._I !_— viogy __!
FUr Gehause: TO 220 Rthk: [K/W1: 6,3 Halbleitermontageart: Clip-Montage
PR 118/94/SE
]
-t Er
w

L.

94

Halbleitermontageart: Clip-Montage

PR 116/94/SE

Isolierung
Warmeleitung

Befestigung

FUr Gehause: TO 220, TO 218 (TOP 3)Rthk: [K/WT: 4,8

24 |

Halbleitermontageart: Clip-Montage

Artikelnamen-
verzeichnis

80

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS



- fur Mehrfachmontage ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

PR 127/94/SE

&
. 30 5
[ 2
§
0l 0 ]

% ¥ 2
o] = “é
M3 S
wn

FUr Gehause: TO 220, TO 218 (TOP 3)Rthk: [K/W1]: 4 Halbleitermontageart: Clip-Montage
9
PR 136/94/SE/M3 “é
8
38 A 3
i i . £

- f
_l o [ ﬁ
~| F .
I - — g
~0 F o i
~ 5% M3 =
& i :
6 | 19.] | ; 28 28 ' m
20 83.8 \ &
FUr Gehause: TO 220, TO 218 (TOP 3)Rthk: [K/W]: 2,6 Halbleitermontageart: Schrauben

PR 119/94/SE

Powerblocs

94

Fur Gehause: TO 220 Rthk: [K/WT: 3,4 Halbleitermontageart: Clip-Montage

Gehause

PR 139/94/SE/M3

73 =L

Isolierung
Warmeleitung

|
2] 7 7
0 27,94 27.94

IR TS
1|
= I
* il
50

83,8 §
3x MC 780 74 g
i)
Fur Gehause: TO 220 Rthk: [K/WT: 3,9 Halbleitermontageart: Clip-Montage *g
©
[a8)]

Artikelnamen-
verzeichnis

www.alutronic.deg

Detaillierte Informationen zu unseren Produkten und Lésungen finden Sie auf: &D a7
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- fur Mehrfachmontage ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

PR 292/94/SE

C
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) 43
C
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3 g, i
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‘E_ Q
L o &
5 LI
5 4 1| | 94 |
g : M3
Fur Gehause: TO 220, TO 218 (TOP 3)Rthk: [K/W]: 3,2 Halbleitermontageart: Clip-Montage
K9]
”g PR 137/94/SE/M3
(g mit integrierter Standardlochung zur Halbleiterbefestigung
G 46 , - 94 -
5 \‘ll \\ \\‘ _
= Sy
2 1 G
§ = N | 3% M3 VY -
< i LY \‘l\‘ o)
g ) )
m — s P
O _ ’\\’\ ".".\
11910 [28]28]
g FUr Gehause: TO 220, TO 218 (TOP 3)Rthk: [K/W]: 3 Halbleitermontageart: Schrauben
e}
(]
g PR 138/94/SE
o
mit integriertem Schraubkanal zur Halbleiterbefestigung
)
o % NS M3 -"A :
& o A A 1
% =) 4
) L A ol
= Q|
= UL s |
| LIl L -
! 356 4T 1 94 |}
% g 46
3
g Flr Gehduse: TO 220, TO 218 (TOP 3)Rthk: [K/W]: 3,2 Halbleitermontageart: Schrauben
PR 293/94/SE
- g mit integrierter Clipnut zur Halbleiterbefestigung
90 46
—_ E ! —
8 E |—- l‘\‘\\
= )
‘\ II\
g g\lj \0 l\}‘\}
§ = “/‘://
[} (Y
= M3 M3 | 194 |
Fur Gehause: TO 220 Rthk: [K/W1: 3,2 Halbleitermontageart: Clip-Montage
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- fUr Mehrfachmontage

PR 234/94/SE

ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

30
ié-vﬁ— LY
g /1/‘H
:] CO \\ ‘\
™ - N N
§ = /\1/‘3
2
MS "\ \"
8 |- i 94
Fur Gehause: TO 220 Rthk: [K/W]: 4,5 Halbleitermontageart: Schrauben
PR 143/94/SE/M3
48 206 27,94 7,94
17 94 | N
1
~o| |
|
= rﬁ ——o0 o g
A || 5xM3 :
I | i ||1| ad
6 L 83,82 -
FUr Gehause: TO 220, TO 218 (TOP 3)Rthk: [K/W]: 3,7 Halbleitermontageart: Schrauben
PR 17/50/SE
(]
| = N
n__ r 5 .
o
— — rs
e 7=
I X 3.2 =
Fur Gehause: TO 220 Rthk: [K/WT: 21 Halbleitermontageart: Schrauben
PR 133/94/SE/M3
mit integrierter Standardlochung zur Halbleiterbefestigung
M3 (5x)
|
]——é— - G-
= :
i i
= |
F 1h9a] 28 28
83,8 A
e 94 '

FUr Gehduse: TO 220, TO 218 (TOP 3)Rthk: [K/W]: 3,6 Halbleitermontageart: Schrauben

www.alutronic.deg

BoREEE 3

Detaillierte Informationen zu unseren Produkten und Lésungen finden Sie auf:
www.alutronic.de

PCB Kuhlkorper | Standardprofile Sonderprofile Leistungen

Powerblocs

Isolierung .
Warmeleitung Gehause

Befestigung

Artikelnamen-
verzeichnis



- fur Mehrfachmontage ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

PR 233/94/SE

C
o mit integrierter Clipnut zur Halbleiterbefestigung
E
o 50
— ! ‘\ ‘\
_r_ 2 1
‘\ (\
g W Q0
% S = 2
8 (o] C\i‘ s
[} 1 o0 bl it
2 ' o A
3 Al M3 94
.
@
"5 Fur Gehause: TO 220, TO 218 (TOP 3)Rthk: [K/W]: 3,6 Halbleitermontageart: Clip-Montage
s
& PR 126/94/SE
[
g mit integriertem Schraubkanal zur Halbleiterbefestigung
o
=
Fe) \\\
é -
e s
) L
X LY g
8 ///)/)
[l :‘\(\\
94
(%]
(@]
]
2
g FUr Gehause: TO 220, TO 218 (TOP 3)Rthk: [K/W]: 3,6 Halbleitermontageart: Schrauben
&
PR 134 Standardlochung
2 6xM3
9 3xM3 S Ll e
E H b 2l
M |
5/ | *ln I~ ™
olle| | 2 | e
S 2] e Ll
3 ]2 46 ] 2
- 54 59)
o =
&
Fur Gehause: TO220, TO126, (SOT32) Halbleitermontageart: Schrauben
Varianten Rthk [K/W] Linge [mm]
{PR134/37,5/SE/M3 57 4375 |
i PR 134/75/SE/M3 13,8 175

Isolierung
Warmeleitung

Befestigung

Artikelnamen-
verzeichnis




- fur Mehrfachmontage ALUTRONIC

PR 135 Standardlochung

Fur Gehause: TO 220, TO 218 (TOP 3)

Varianten

PR 135/37,5/SE/M3

S S AU
1
'
'

PR 135/75/SE/M3

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

6xXM3
3xM3 S

Leistungen

< ; 3 NN
_[ L rﬁ (5]
w||® | L
o S| (1] [=T1°

wii
S
18.75

Sonderprofile

Halbleitermontageart: Schrauben

Rthk [K/W] Liange [mm]
_______________ 43 4375
= 175 ;

Standardprofile

PCB Kuhlkorper

Systeme Powerblocs

Gehause

Isolierung
Warmeleitung

Befestigung

Artikelnamen-
verzeichnis

Detaillierte Informationen zu unseren Produkten und Lésungen finden Sie auf: %V@T%éo%(%% 35

www.alutronic.de



Schraubbare Kuhlkérper fur Einzelmontage ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

PR 10/11/SE

Leistungen

15
i)

9
5 G
o
9] V)
g 12 M2.5
wn)
FUr Gehause: SOT 32, TO 126 Rthk: [K/W]: 45 Halbleitermontageart: Schrauben
k)
”g PR 15/35/SE
5 2 9
£
= il
: . .
< 1
= o
E 2
m SR 5
o s - M3
" Fur Gehause: TO 220 Rthk: [K/W1: 9 Halbleitermontageart: Schrauben
(@]
ie}
= PR 17/35/I11/SE
B
]
o 232
= o
B o
I | i
o = | B e
S ™ < [T 3 3o}
g || - :
g | | C
- L7 | 2
®3.2 S
@ FuUr Gehause: TO 220 Rthk: [K/W1: 21 Halbleitermontageart: Schrauben
§
& PR 17 mit Standardlochung
2 9 . Thrty
23 1.5 —~ —
=N NI Relfe)
by ] : w0l 23
25 - ol || 4 ] ] e
= — - = o

s N

Fur Gehause: TO 220 Halbleitermontageart: Schrauben

Rthk [K/W]

i PR 17/15/SE

| PR 17/25/SE
| PR 17/35/SE

Befestigung

Artikelnamen-
verzeichnis

86



ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

Schraubbare Kuhlkdrper fur Einzelmontage

PR 16/35/SE

C
2.5 5
o]
. . I
; 3

w 1
o ) ntd 5 o
o o 5
o
M3 5]
17, 2
. A

Fur Gehause: TO 220 Rthk: [K/W1: 7 Halbleitermontageart: Schrauben
Qo
PR 18 mit Standardlochung 5
5
@
. P | B 2
1,5 < — &
i 1

gL ({128 5
Sllles] of [ FE o 2
L1l © = E
[35) 2| Y X
18 i S
[l

FUr Gehause: TO 220 Halbleitermontageart: Schrauben

REhK [K/W]

i PR 18/15/SE i20 15

Powerblocs

L LA 25 :
\PRI8/SS/SE 835 ]
PR 13/40/SE
2 e ?3.20
i ]|
. . 2 H—-—H—128.20
. m M3 o
: A 12 3
20 L 4 k3
K1 ] S

Fur Gehause: TO 220 Rthk: [K/W1: 11

(@)]
PR 5 mit M3 Gewinde g%
20
M3 8 £
, 0 B

| ~0

M, 3 <
| | >
W W2 LWL - || foka :
10,6 & of=2 F|10,6| - %
12.6 T i 12,6 i g
M3

FUr Gehause: TO 220 Halbleitermontageart: Schrauben g w
Rthk [K/W] Hohetmm) [l ©°
PRS/IS/SE/MS 36 I iE | EEE
| PR 5/25/SE/M3 1 32 N N | 25 £ 0

Detaillierte Informationen zu unseren Produkten und Lésungen finden Sie auf:
www.alutronic.de

SEasESY o



Standardprofile Sonderprofile Leistungen

PCB Kuhlkoérper

Isolierung
Warmeleitung

Befestigung

Artikelnamen-
verzeichnis

Schraubbare Kuhlkérper fur Einzelmontage ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

Aufsatz- und Anpresskiihlkérper

als Andruckoptimierung und zuséatzliche Entwarmung

- Reduzierung des Ubergangswiderstandes (Rygx) zum Hauptkihlkérper und Verbesserung des Warmeflusses

durch ganzflachigen Anpressdruck
- Reduzierung des Gesamtwarmewiderstandes (Ry,) durch zusatzliche Warmeabfuhr

Standardartikel AK350/10/SE und AK352/15/SE

Sonderabmessungen, z.B. fur Mehrfachmontage, auf Anfrage

AK 350/10/SE

@ 6.5
J_ (] 1
VU
™
o
= w vrli AN D -2
=
E | 1
15 | | ©35 | 13,50
Fur Gehause: TO 220 Rthk: [K/W]: 64 Halbleitermontageart: Schrauben

AK 352/15/SE

pes - 1
.
0 | ! |
mea B P
20 e jen
FuUr Gehause: TO 218, TOP 3 Rthk: [K/W1: 28 Halbleitermontageart: Schrauben

88



Schraubbare Kuhlkérper fur Einzelmontage ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

PR 24 mit Standardlochung

®
12 o
o}
ke
(0]
Ly - =
2 <t (_ 5.
8 - @ 2"7 | i g i
o 1R z
= =
T [0}
32 i 2
! 3
Fur Gehause: TO 220 Halbleitermontageart: Schrauben
Rthk [K/W] Lénge [mm] P
PR24/20/SE o5 N ]
(PR24/35/SE Be . N -
PR 24/50/SE 4SO S
©
)
FI 310/SE
Fur Kundenspezifische Lochung 8
3
_ 46 5
(o] X
M~
8 8
b [l

Powerblocs

Rthk: [K/W1: 7 Halbleitermontageart: Schrauben

FI 311/SE

Gehause

FUr Gehause: TO3, TO66, TO9, Rthk: [K/W1: 7 Halbleitermontageart: Schrauben
SOT32, TO220

Isolierung
Warmeleitung

Fl 321/SE

Befestigung

FUr Gehause: TO3, TO66, TO9, Rthk: [K/W]: 6 Halbleitermontageart: Schrauben
SOT32, TO220

verzeichnis

Artikelnamen-

www.alutronic.deg

Detaillierte Informationen zu unseren Produkten und Lésungen finden Sie auf: &D 39
www.alutronic.de @@@@@@



Schraubbare Kuhlkérper fur Einzelmontage ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

Fl 322/SE

Leistungen

Sonderprofile

Fur Gehause: TO 3 Rthk: [K/W]: 6 Halbleitermontageart: Schrauben

Standardprofile

PCB Kuhlkorper

Powerblocs

[0]
(%2}
>
0
c
[0)
O

Isolierung
Warmeleitung

Befestigung

Artikelnamen-
verzeichnis

90



Lotbare Kuhlkorper fur Einzelmontage ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

CK 970

aus Messing

Leistungen

Sonderprofile

Flr Gehause: TO 92 Rthk: [K/W]: 40 Halbleitermontageart: Stecken

FI 353/SN

Vollverzinnt

Standardprofile

PCB Kuhlkorper

ik

Fur Gehause: TO 220 Rthk: [K/W1]: 20 Halbleitermontageart: Stecken

Powerblocs

Fl 351/30/SN

Vollverzinnt

u]

30

22,4
18,2
122

Systeme

1 1 :
3 127| —mliald -
[}
O
FUr Gehause: TO 126, (SOT32), TO Rthk: [K/W1: 17 Halbleitermontageart: Schrauben
220
2
FI 306/SN 2
>
Vollverzinnt ko g
25,4 25
29,4 =
19:5 (o)
14,3 5
.g
B [}
2, S20eles :
: 12,7
FUr Gehause: TO 220 Rthk: [K/W1: 22,5 Halbleitermontageart: Schrauben é 2
e
N
ERS
- O
;( >
Detaillierte Informationen zu unseren Produkten und Lésungen finden Sie auf: WWW'aIUtromc'd% 9]
www.alutronic.de @@@@@@



Lotbare Kuhlkorper fur Einzelmontage ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

Fl 347/30/SN

Vollverzinnt

Leistungen

WL
7.9

FUr Gehause: TO220, TO126, (SOT32)Rthk: [K/W]: 20 Halbleitermontageart: Schrauben

1]

Sonderprofile

Fl 300/SN

Vollverzinnt

Standardprofile

/@
(o
N}
_Gﬂ
[T
196 |.
31,6

PCB Kuhlkorper

e U E »

B
™

Fur Gehause: TO 220 Rthk: [K/W]: 29,5 Halbleitermontageart: Schrauben

Powerblocs

Fl1 307/SN

Vollverzinnt

4
313885
g
4
SR N
¢ oy le2 | |
3 254 2,5
g |-
FUr Gehause: TO 220 Rthk: [K/W1: 15,5 Halbleitermontageart: Schrauben
(o) FIl 308/SN
oS
53 Vollverzinnt
[Cl}
o £ 364 118
= s gy ie '
o [z oI
5 ol O 32 il
2 > o (L
2 7]_E£J—L-=|
n =
< 2.5 L ol s
= ~ |2 1,2
Fur Gehause: TO 220, TO 202 Rthk: [K/W1: 16,5 Halbleitermontageart: Schrauben

Artikelnamen-
verzeichnis

92



Lotbare Kuhlkorper fur Einzelmontage ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

Fl 302/SN
Vollverzinnt §,
24 2
%@9 7 3
e |
R
~R .
= e
'| '2 I | 14 g
4 ‘13 | —g
| 215 | il L2 3
Fur Gehause: TO 220 Rthk: [K/W1: 23,5 Halbleitermontageart: Schrauben o
=
F1 303/SN o
Vollverzinnt (20
o e | -
p— (0]
=
Ul i
J b JEEE .
14 | 2 I 32 = s
o 27 o | 25,8 u - . t |
27 /
FuUr Gehause: TO 220 Rthk: [K/W1]: 22,5 Halbleitermontageart: Schrauben o)
(0]
2
CK 985/SN g
Vollverzinnt
3,20 11
22 1T = g
(0]
= 1o (%
2 I
1
wl i —ﬁ'r[
i |~
.07 I 15.54
2 11,6 2
&
FUr Gehause: TO 220 Rthk: [K/W1: 20 Halbleitermontageart: Stecken
CK 990/SN o
Vollverzinnt %%
11 T T
t-—{ 2T
™~ =

<
i o™~
[0)]
~ [®)]
™ i | b7
o~ 1 L
2171 | 5,5 felial
FUr Gehause: TO 220 Rthk: [K/W1: 19,5 Halbleitermontageart: Stecken

Artikelnamen-
verzeichnis

Detaillierte Informationen zu unseren Produkten und Lésungen finden Sie auf: WWW'aIUtromc'd% 93
www.alutronic.de @@@%@@



Leistungen

Standardprofile Sonderprofile

PCB Kuhlkoérper

Isolierung
Warmeleitung

Artikelnamen-

Befestigung

verzeichnis

Lotbare Kuhlkdrper fUr Einzelmontage

ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

Fl 309
02 |27
3.8 |y
Ly
3 ,i T—2
b i
i o o i ©
| 254 W ;
B8 verdnnt verzinnt
"~ fin-plated Irv-plared
Fur Gehause: TO 220 Halbleitermontageart: Schrauben
Rehic [K/W] Hohefmml
\F1309/302/SE | o 302 ] |
| FI 309/45/SE 3 {45 %

Fl 343/SE

p

N = =
12,7

-
Lo
—

1 RN
12 14,5 27 verzinnt
' ' 2 fin-plated
FUr Gehduse: TO 220 Rthk: [K/W7: 25 Halbleitermontageart: Stecken
Fl 342/SE
O e
11,6
F . =
o
ol <l o
al]
1 _ 12,7 verzmnf
fin-plated

Fur Gehause: TO 220 Rthk: [K/W1: 25

Halbleitermont

ageart: Stecken

Fl 326/SE

21,1

@

!

=

]
|

verzinnt sd

fin-plated—" oy

Fur Gehause: TO 220 Rthk: [K/W1: 26

Halbleitermont

L. T-08
J_H

ageart: Stecken

94



Lotbare Kuhlkérper fur Einzelmontage ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

Fl 327/SE

Leistungen

verzinnt
tin-plated|

Fur Gehause: TO 220 Rthk: [K/W1: 26 Halbleitermontageart: Stecken

Sonderprofile

FI 330/SE

Standardprofile

1247
38.1

verzinnt
tin-plated

PCB Kuhlkorper

13

Fur Gehause: TO 220 Rthk: [K/W1: 16 Halbleitermontageart: Stecken

Fl 331/SE
Lotstiftlange 9,5

Powerblocs

12,8

= .
o~ 4
= = — 1
™
1 HoH == 68
’ w | | Y
verzinnt : 4:_{_.]4 o
tin-plated ZF— | 135
[0}
(%]
FuUr Gehause: TO 220 Rthk: [K/W1: 16 Halbleitermontageart: Stecken é
[}
O

Fl 329/SE
Lotstiftlange 6,1

2
O S
— 5T
| fOND
) © E
1 D 9
— =
[~
C\i M
= =t (@)}
[:I] s
-— 13,5 g
k)
[}
Fur Gehause: TO 220 Rthk: [K/W]: 16 Halbleitermontageart: Stecken B

verzeichnis

Artikelnamen-

Detaillierte Informationen zu unseren Produkten und Lésungen finden Sie auf: WWW'alUtromc'd% 95
www.alutronic.de @@@%@@



Lotbare Kuhlkérper fur Einzelmontage ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

PR 5/25/SE/LS

C
()
2 M3
= -
g 0 O }
S |
! w3 &l W
o - S 7
o 1
= | verzinnt _
3 tin-plated ]
O
wn)
Fur Gehause: TO 220 Rthk: [K/W]: 32 Halbleitermontageart: Schrauben
<@
”g PR 6/26/SE/LS
e
g BM3
C
Y
g VY -
- = - L o
2 112,2] 8
2 19
5 22
- verzinnt ] 199 =
3 tin-plated /*—a_H:' ; ®2,8
Fur Gehause: TO 220 Rthk: [K/W]: 14 Halbleitermontageart: Schrauben
= CK 960
2
& B
1w
P
I
() W
E \\\"
B \]\I
] ]
| 38
g FuUr Gehause: TO 220 Halbleitermontageart: Stecken
c Varianten  —  [RKIK/W] 'Breite [mm] |
G CK960/20/SE R 20 1
S L L -
> g PR 29/25/SE/LS
c ¥
g 5 B M3
o E
9] ol )
2 B e
o o umj
N == o~
2 | | -
5 254 | !
B | N |
3 —2 224
[}
m

Fur Gehause: TO 220 Rthk: [K/W1: 14 Halbleitermontageart: Schrauben

Artikelnamen-
verzeichnis

96



Lotbare Kuhlkorper fur Einzelmontage ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

PR 28 fiir Clipmontage

@

1 2

o & 1 2

- ko

Q‘Pw 0 3 o 5
[T5) ]

34,5 i i 5

©246 ti-plated mujm S

| ©59 _m. T g

IR = :::::T.;n;i wiashers @ 2’ 6 11 g

wn

Fur Gehause: TO220, TO202, TO218 Halbleitermontageart: Clip-Montage Fur Cliptypen: MC 28

(TOP 3) P
Varianten " Rthki/wl__ [wehermm1 [l ©
| PR 28/25/MC i13 | 25 N -
'"PrR28/38/MC T o E .
‘PR 28/50/MC T E iso i -
'PrR28/63/MC T g oo s oo -

PR 28/25/MC/IR gy s ‘
| PR 28/38/MC/IR 110 138 ‘
i PR 28/50/MC/IR ‘ ‘

'PR28/63/MC/IR T I s T ‘

PCB Kuhlkorper

PR 28 fiir Schraubmontage

(%]
(@]
i)
2
' =
o = g o
= I
B 10,
= 254 verzinnt
34,8 \tin-plated i
lsolisming @ 2,5
= Insulation washers
Fur Gehause: TO220, TO202, TO218 (TOP 3) Halbleitermontageart: Schrauben
Rthi [K/W] Hohefmml |
\PR28/25/S€ E— 25 |
\PR28/38/SE 1O A 1 2
EPR 28/50/SE 18,6 150 ‘ o
PR 28/63/SE &

]
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 B et e e T e et
i

28/25/SE/IR

PR

Isolierung
Warmeleitung

Befestigung

Alutronic liefert
Silikonfolien individuell
und fertig zugeschnitten,
preisgunstig bereits ab
Losgréie T

Artikelnamen-
verzeichnis

www.alutronic.deg

Detaillierte Informationen zu unseren Produkten und Lésungen finden Sie auf: &D 97
www.alutronic.de @@@@@@



Standardprofile Sonderprofile Leistungen

PCB Kuhlkorper

Isolierung
Warmeleitung

Befestigung

Artikelnamen-
verzeichnis

Lotbare Kuhlkorper fur Einzelmontage ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

PR 31 fiir Clipmontage

)

[V < . 2
(IS & 1

254 -

vernni /026 L7 gss [l SIS

ﬁn_ lOTed lE::::LD;:IZﬁwashem ®2F5 P [ |

Fur Gehause: TO220, TO218 (TOP 3) Halbleitermontageart: Clip-Montage FUr Cliptypen: MC 31

Rthk T/ W1 Hohe fmm]

| PR 31/38/MC 17,2 |38 |
'PR3/BO/MC T s E i
‘PR3/63/MC i47 T ies T
|PR31/38/MC/IR v, K ‘

PR 31 fiir Schraubmontage

=5
o~ S -
o ~0
lo D
25,4 JLliE TRpL kR T
! ~ 0
_35 o9l SIS
verzinnt _ Islieriing on| =
‘hn-DIO‘f‘ed ]R_ Insulation woashers @ 2"5 P I T *
Fur Gehause: TO 220, TO 218, (TOP 3) Halbleitermontageart: Schrauben
Rehk [K/W]
(PR31/38/SE 72 N |
\PR3/SO/SE 58 450 ‘
\PR3I/63/SE A i6s !
\PR3I/38/SE/R N 8 3
' PR 31/50/SE/IR 158 150 ‘

PR 31/63/SE/IR

v
'
'
'

Alutronic montiert
Mechanikelemente wie
Distanzbolzen,
Schrauben,
Einlegmuttern.
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Lotbare Kuhlkorper fur Einzelmontage ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

PR 32 fiir Clipmontage

C
()
2
e © @
= = 3 8
Fj [<5]
U N U U K
23?54 @25 < < 2 S
- - - ¢ 5,9 L ooy [l 1 o
VerZW]nT Isolizrin il RS = = 9
ﬂn- IQTed ]R: Jnsuluh’oi washers %"H‘-— r _g
wn
Fur Gehause: TO 220,TO 218,TOP 3, Halbleitermontageart: Clip-Montage FUr Cliptypen: MC 32
TO 202 ©
Rehic [K/W] Hohefmm1 [l ©
‘PR 32/25,4/MC 114 1254 %
PR32/381/MC s
| PR 32/50,8/MC - - - °o 1508 ‘ G
\PR32/254/MC/R A e o
PR 32/_?8,1/MQ_/|R B B B n 1381 ‘ g
i PR 32/»&_30,8/M§/IR 3 3 3 9 1508 . §
5
PR 32 fiir Schraubmontage é
[ o
@_3_,_2 * o
r— o] 0
<= e HHestl o 1112 8
""E Cd L ) i) ‘8
2= ] : g
|
<t 3 8
IR= Wﬁ o
verzinnt Z| g 059 m . F
1 3 SO
tin-plated Ga5| e GRS, 14 .
=
Fur Gehause: TO 220, TO202, TO218 (TOP 3) Halbleitermontageart: Schrauben 9
Varianten " Rthk [K/W] Hohetmm) Il ©
PR 32/25,4/SE 114 1 25,4 |

Gehause

Isolierung
Warmeleitung

Befestigung

Artikelnamen-
verzeichnis

Detaillierte Informationen zu unseren Produkten und Lésungen finden Sie auf: WWW'atUtromc'd% 99
www.alutronic.de @@@%@@



Standardprofile Sonderprofile Leistungen

PCB Kuhlkoérper

Isolierung
Warmeleitung

Befestigung

Artikelnamen-
verzeichnis

Lotbare Kuhlkérper fur Einzelmontage ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

PR 33 fiir Clipmontage

1 ol 5
M oS 2 -
wr* o 5]
{; I
@2, IR= < ©
42 verzinnt il @59 Oy 1IN N
tin-plated|  voper P 2.9 '

Flr Gehause: TO220, TO 218 (TOP 3) Halbleitermontageart: Clip-Montage FUr Cliptypen: MC 33

Rthic [K/W]

\PR33/254/MC 62 254 |
PR33/38YMC S = —— 3
PR 33/”59{37/MC 77777777777777777777777777777777777 42 4508 !
\PR33/6355/MC T .21 R 3
PR 33/254/MC/IR 62 254 i
{PR33/381/MC/IR S £ & 8 ] 3
| PR 33/"59@7/MC/\R 77777777777777777777777777777777777 42 s !
{PR33/635/MC/IR T A €3S
PR 33 fiir Schraubmontage
|
|
™ |
. = = 0 =
ol 1E . o kst s WIS S e
e
gl Al s J
I S N R=
L ~F [on)
25,4 @ 2r§ = lsofiering -
42 V"e Zlnnf Insulalion @ 5,9 ("')_ ™
tin-plated/ ™™ ©25_H_ 1
FUr Gehause: TO 220, TO 218, (TOP 3) Halbleitermontageart: Schrauben
Rehic [K/W) Hohefmml
\PR33/254/SE 62 254 |
PR 33/38,1/SE 15 1 38,1 ‘

{ PR 33/63.5/SE

Alutronic bietet speziell
fUr die Clip-Montage von
Halbleitern das genial
einfache "ClipTool"!
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Lotbare Kuhlkorper fur Einzelmontage ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

PR 34 fiir Clipmontage

5
2
< © =
NN/l 025 |
Ih 262 verzinnt 4
35,5 fin-plate

45

Sonderprofile

Flr Gehause: TO220, TO202, TO218 Halbleitermontageart: Clip-Montage FUr Cliptypen: MC 34

(TOP 3) o
Varianten —Tminki/wl___ [wdhetmm; [l ©
| PR 34/25,4/MC 182 | 25,4 | =
PR 34/387/MC T 7220 Pz T e
‘PR 34/50,8/MC T te2 T isos *‘ §

PR 34 fiir Schraubmontage g
§
| =
© 4
= = m
~ ) e} O
& I Al e 3
h_
o c | U
: 1282 ,"\g D25 L, g
355 s
45 2
O
[l
Fur Gehause: TO220, TO202, TO218 (TOP 3) Halbleitermontageart: Schrauben
Varianten Rehk [K/W] Hohefmml
\PR34/254/SE o482 254 | 2
\PR34/38I/SE A 381 N
PR 34/50,8/SE 16,2 150,8 | &

Isolierung .
Warmeleitung Gehause

Befestigung

Artikelnamen-
verzeichnis

Detaillierte Informationen zu unseren Produkten und Lésungen finden Sie auf: WWW'atUtromc'd% 101
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Steckbare Kuhkorper fur Einzelmontage ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

CK 932/SE
C
()
[®)]
C
S w0
® N 11
(0]
3 = i
! |
L
o 't © |
% - o > ||
= ;
5} S
9 |
e
Fur Gehause: TO126, (SOT32), SOT82Rthk: [K/W]: 60 Halbleitermontageart: Stecken
<@
© CK 632/SE
5
©
©
[
Y
wn)
. !
> % = o 9
Q O o) WO
0 @ £ o e 5
é \0 o
5 R e
m 20,7
O
[l
Fur Gehause: TO126 (SOT32) Rthk: [K/W1: 22 Halbleitermontageart: Stecken
= CK 633/SE
B
]
o
[
: e | 2= |=E
1 %) = =
42 %N S \ | o
2 | 16,5
25,4
@ FuUr Gehause: TO 220 Rthk: [K/W1: 21 Halbleitermontageart: Stecken
§
()
) CK 980
g 2 1
g% 0.7 i | (D/?)/
T @ =
3 1 - S
“g NN [~ Al
¥p
<
[®)]
[
>
é Fur Gehause: TO 220 Rthk: [K/W]: 21 Halbleitermontageart: Stecken
g Oberfléche
CK98O/SE Schwarzeloxiert |

Artikelnamen-
verzeichnis
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Steckbare Kuhkorper fur Einzelmontage ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

Fl 353/SE

Leistungen

STAN

9
o
o
[}
] 1.3 %
wn
Fur Gehause: TO 220 Rthk: [K/W]: 18 Halbleitermontageart: Stecken
Q
Fl 344/SE ”g
9,5 %
-] c
=0 ]
s
o o
o™ Q
| :
=
: <
254 | 06 ‘ 2
—-'-—r'-—7'-| 8
Fur Gehause: TO 220 Rthk: [K/W]: 27 Halbleitermontageart: Stecken
Ke)
Fl 349 o
S
ke a
1 o)
= g _
|
E @/ﬁ =
= |
25,4 12,7
FUr Gehause: SOT32 (TO126), TO220 Halbleitermontageart: Schrauben g
Rthk [K/W1 Hohetmm |l ©
| FI 349/18/SE 21 s 1 &
1 FI 349/30/SE 115 1 30

Fl 306/SE > g
[
25,40 co
12,7 e % Gé
'&-— l- 2 g
L F (q
O~
oo o o
= >
I~ i
o3 L15,7 &L
4 | 2,50 i
Fur Gehause: TO 220 Rthk: [K/W7: 20 Halbleitermontageart: Schrauben

Artikelnamen-
verzeichnis

Detaillierte Informationen zu unseren Produkten und Lésungen finden Sie auf: WWW'alUtromc'd% 103
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Standardprofile Sonderprofile Leistungen

PCB Kuhlkoérper

Powerblocs

[0]
(%2}
>

“©

c
[0)

O

Isolierung
Warmeleitung

Befestigung

Artikelnamen-

verzeichnis

Steckbare Kuhkorper fur Einzelmontage ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

F1 351/30/SE

26,6

38 12.7
T, |
%) : |
38 4 U 1182 ff
[ 12,2 |

2560 113 1.8
FUr Gehause: TO 126, (SOT32), TO Rthk: [K/W]: 15 Halbleitermontageart: Schrauben

220

Fl 347/30/SE

Iy

Y
FUr Gehause: TO 126, (SOT32), TO Rthk: [K/W1: 18 Halbleitermontageart: Schrauben
220
Fl 345

3;

et

At

| 254

FUr Gehause: SOT32 (TO126), TO220 Halbleitermontageart: Schrauben

Rehl [K/ W]

| Fl 345/18/SE 105

{FI345/30/SE T 118

104



Steckbare Kuhkorper fur Einzelmontage ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

Fl 355

Leistungen

Sonderprofile

Fur Gehause: TO 220 Halbleitermontageart: Schrauben

Rthk [K/W] Hohelmml
\F1355/M/sE ] 30 M l
{Fl 355/19/SE 101 119 ‘

Standardprofile

Fl 300/SE

22,3 o 4 =
L @ g =
L) K
e= == P 5
— o 15 o
= & o
| | J
1,6 alim _I'Ir‘ g
17.8 il L S
FUr Gehause: TO 220 Rthk: [K/W]: 27 Halbleitermontageart: Schrauben %
[l
Fl 307/SE
12,7 =i
N —
" ——
"3 '—‘l(\l —
e, W _—
g I =F
"3 =
X { i — B
F 1 N >
||] [ 12 9_|_| L 4
[ (0
254 T 25l 2
! O
Fur Gehause: TO 220 Rthk: [K/W]: 13 Halbleitermontageart: Schrauben
FI 308/SE 2
22
S o
36,4 1il..5 T D
(11 fﬁ ' . §
003, 2]10 0
S []] ‘I%
[ — E :5;; g
L ] [ |
G fF—- 2
2,9 == ol 19 2
255 ~F |~ Z ©
L4 ft— ! m
FUr Gehause: TO 220, TO 202 Rthk: [K/W]: 14 Halbleitermontageart: Schrauben

verzeichnis

Artikelnamen-

Detaillierte Informationen zu unseren Produkten und Lésungen finden Sie auf: WWW'alUtromc'd% 105
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Steckbare Kuhkorper fur Einzelmontage ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

Fl 328/SE

]2,8 ]2;7

ll&_;:f____j

Leistungen

I

9
©
: %_[H . :
5}
©
[
UO7 I

Fur Gehause: TO 220 Rthk: [K/W1: 26 Halbleitermontageart: Stecken
k)
g_ Fl 302/SE
2 24
y T
& T

e |

E) hury
Q o
=
< 2 =3
m
= | =% | M

Fur Gehause: TO 220 Rthk: [K/W1: 21 Halbleitermontageart: Schrauben

Fl 303/SE

27 7.2
/
O

29

§

1,2 | = l
14 |J§ -
21.60 32

FuUr Gehause: TO 220 Rthk: [K/W1: 20 Halbleitermontageart: Schrauben

FE 372

12,5

Isolierung
Warmeleitung

- nelEHINE

Fur Gehause: TOS5, TO 39 Halbleitermontageart: Stecken

Rthk [K/W) Hohe [mml

{FE 372/6/AL 163 i6

Befestigung

Artikelnamen-
verzeichnis
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Steckbare Kuhkorper fur Einzelmontage ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

PR 19 mit Standardlochung

C
Grundprofil PR 20 finden Sie im Kapitel Profile mit versenkter Montageflache e
% =
T - e D
9 < g
wrl :L

12 ™ — 1|l [[|l-- 2
= * m‘g o MY 2
4 o 1 Lo o
o o™ ~ I~ a
W i S ~ :
Jmt || T m3 <
P35 __||M3 3
Far Gehause: TO 220 Halbleitermontageart: Schrauben I
Rthk [K/W] Lange [mm] 5
\PR19/20/SE EE 20 o c
\PRI9/3S/SE A T m
| PR 19/50/SE 19,5 {50 ‘ G
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, =

PR 21 mit Standardlochung

Grundprofil PR 22 finden Sie im Kapitel Profile mit versenkter Montageflache

PCB Kuhlkorper

12
12 1
njn
A 0
i ks
= Ke)
M3 o
o g
O
[l
Fur Gehause: TO 220 Halbleitermontageart: Schrauben
Rthk [K/W] Lénge [mm]
| PR 21/20/SE 11 1 20 !

Fl 356/SE

Gehause

(9]

o5

[

20

22 S g
2.5

=

Fur Gehause: TO 220 Rthk: [K/W]: 9,9 Halbleitermontageart: Schrauben

Befestigung

Artikelnamen-
verzeichnis

Detaillierte Informationen zu unseren Produkten und Lésungen finden Sie auf: WWW'alUtromc'd% 107
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Standardprofile Sonderprofile Leistungen

PCB Kuhlkoérper

Isolierung
Warmeleitung

Befestigung

Artikelnamen-
verzeichnis

Klebbare Kuhlkérper fur Einzelmontage ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

Die Befestigung folgender Kuhlkdrper geschieht mittels doppelseitig klebender War-
meleitfolie z.B. SI 0,13-DS.

Technischen Daten zu Si 0,13-DS finden Sie im Kapitel Befestigung / Isolier- und War-
meleitfolien.

PR 7 Standardlangen

[os) —
<t
6,3
Fur Gehause: DIL Halbleitermontageart: Kleben
Rthk [K/W1] Lange [mm]
\PR7/85/SE 480 85 |
\PR7/10/SE S 1O !
PR 7/19[§E B 48 L ‘
\PR7/23/SE L S 1= S
PR 8 Standardlangen
1
— -
~ 1189 | o
~
|
Fur Gehause: DIL Halbleitermontageart: Kleben
Rthk [K/W1] Lange [mm]
\PR8/63/SE 50 63 i
\PR8/33/SE L e !
\PR8/37/SE___ AL 137 |
1= 8/47/SE 19,5 147
| PR ‘ ‘

PG 2020/10/SE/SF

mit bereits vormontierter, doppelseitig klebender Folie

20

—
 A—
 —
r—
 m—
—
—

2
10

o g o g e |

pPoooog

pPOooood

PpPooood

pOooood

pOooood
pOooood
booood

FUr Gehause: PGA, BGA, IC Rthk: [K/W1: 18 Halbleitermontageart: Kleben

108



Klebbare Kuhlkorper fur Einzelmontage ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

PG 2828/8/SE/SF

mit bereits vormontierter, doppelseitig klebender Folie

Leistungen

1.7

Sonderprofile

FUr Gehause: PGA, BGA, IC Rthk: [K/W1: 11 Halbleitermontageart: Kleben

PG 3030/10/SE/SF

mit bereits vormontierter, doppelseitig klebender Folie

Standardprofile

(U =

2.4
el ol b od o hd Lo e el
pFooooooog
Noooooood
Noocoooood
(v pooooooodg
O poooooood
Foooooood
Foooooood
Noooooood

B B B B B B B B
30

PCB Kuhlkorper

FUr Gehause: PGA, BGA, IC Rthk: [K/W1: 9,6 Halbleitermontageart: Kleben

Powerblocs

PG 3535/10/SE/SF

mit bereits vormontierter, doppelseitig klebender Folie

(U

Gehause

Fur Gehause: PGA, BGA, IC Rthk: [K/W7: 7,8 Halbleitermontageart: Kleben

Isolierung
Warmeleitung

Befestigung

Alutronic sichert die
Qualitat lhrer Produkte
durch erfahrene
Fachkrafte, effiziente
MeRtechnik und klar
strukturierte Prozesse!

Artikelnamen-
verzeichnis

www.alutronic.deg

Detaillierte Informationen zu unseren Produkten und Lésungen finden Sie auf: &D 109
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POWERBLOCS ALUTRONIC

SOLUTHOMNS FOR COOL RESULTS
Inhaltsverzeichnis

SR UNIKOTDEE UIBESICNT .ottt 112
S KUNIK OO = ECKIG oottt 14
ST UNIK O DI = FUNDL ettt 124

Standardprofile Sonderprofile Leistungen

PCB Kuhlkorper

Powerblocs

Unsere StiftkUhlkérper werden Stlck fur Stuck kaltflieBgepresst - aus hochreinem
Aluminium.

Das garantiert sehr enge Toleranzen und eine ausgezeichnete Warmeleitfahigkeit.
Aus einer grof3en Variantenvielfalt finden auch Sie Ihre passende Ldsung.

Ob mit Warmeleitfolien oder mechanisch bearbeitet (mit Bohrungen / Gewinden):
Sie erhalten Ihre montagefertige Losung schnell, wirtschaftlich und zuverlassig.

Systeme

Sollten Sie auf der Suche nach Lésungen in diesem Katalog nichts passendes finden,
dann rufen Sie uns an.

Gehause

Wir erweitern standig unser Angebot; aktuelle Daten finden Sie ebenfalls unter
www.alutronic.de

Isolierung
Warmeleitung

Befestigung

Artikelnamen-
verzeichnis

www.alutronic.d

Detaillierte Informationen zu unseren Produkten und Lésungen finden Sie auf: % il
www.alutronic.de @@@@@@



Leistungen

Sonderprofile

PCB Kuhlkorper | Standardprofile

Powerblocs

Isolierun
Befestigung =

Artikelnamen-

o)
<
o}
£
Q<
[J]
S
=
=

verzeichnis

StiftkUhlkdrper Ubersicht ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

Die angegebenen thermischen Werte wurden bei passiver bzw. aktiver seitlicher Be-
[Uftung ermittelt.

Andere thermische Daten wie z.B. fur freie Konvektion oder andere Strémungsrich-
tungen (von oben), fordern Sie bei Bedarf bitte bei uns an.

Neben unseren StandardausfUhrungen sind kundenspezifische Abmessungen (Boden-
starke, Stiftanzahl etc.) sowie mechanische Bearbeitung moglich.

Alle Powerblocs kdnnen in den Oberflachen AL = Aluminium Blank, CR = Chromatiert,
NE = Naturfarben Eloxiert, SE = Schwarz Eloxiert oder BL = Blau Eloxiert geliefert
werden.

Ebenso liefern wir auf Anfrage beidseitig klebende Warmeleitfolie vormontiert oder
zur eigenen Konfektionierung.

So einfach stellen sich die Artikelnamen der Powerblocs zusammen:

2
g Lange Hohe
| |
PO50-50-25-AL
| |
z ! Breite Oberflache

12



Stiftkahlkdrper Ubersicht

Ubersicht Standardausfihrungen

Montagefldache

Liange x

Bodenstédrke

Verlust-

ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

Stift-

[}
- eckig Breite [mm] [mm] leistung [W] | anzahl 5
PO 10-10 10x10 2 85/125 12,5 /845 05 2] %
PE 1414 1414 2 6/10 1250 BRS Q.75 16 ‘g
POI7-17 17%17 &5 15 75 727153 5 25 =
PO 18-18 18x18 2 G5/ 128 6.8/ 48 8 45 o
PO 25-25 25x25 2 65/10/125/185 6,1-32 2 49 E
PO30-30 30X30 3 5/ 35 25118 20 64 i<l
PO 36-36 36X36 35 10 /20 22/14 25 100 (20
PO 40-40 40x40 35 10/ 20 TE 40 121 ﬁ
PO 45-45 45x45 35 10/ 20 1.9 /1] 30 144 5
PO 50-50 50%50 55 25/45 09 /07 65 81 :g
50x50 =25 20/ 25 092,/08 65 169 =
PO 75-50 75x50 5 15/ 35 1/06 55 96 g
PO 98-98 98x98 5 20 /40 06/ 03 100 /170 256 Q
PC100-75 100x75 5 15/ 35 04/03 80 /120 255
PO 100-100 100x100 5 15/ 35 0.6/ 04 100 340 7
PO 120-60 120x60 5 25/ 45 04/03 120 240 fOQ
PO 130-100 130100 5 &5 @3 120 300 g
130x100 5 35 Q.3 200 638 g
PO 200-120 200x120 10 40 0,2 400 589
200x120 10 40 O 550 1215
Montagefldche Durchmesser | Bodenstédrke Verlust- %
= rund [mm] [mm] leistung [W] I
POR 28,5 285 2 6,5/185 48,3/ 26,5 1,2 44 !
POR 325 525 3 1@/ 20 20,6 /14,4 28 &1
POR 36,5 36,5 &5 10/ 20 18,6 /13,1 3 68
POR 40 40 3 10/ 20 Bh 25 15 91 ®
POR 50 50 3 10/ 20 22/15 25 127 g
O

Isolierung

Leistungen

Befestigung

Artikelnamen-

o)
C
=)

2

Q<
5}
S
=

=

verzeichnis

Detaillierte Informationen zu unseren Produkten und Lésungen finden Sie auf:
www.alutronic.de

SaasESY



StiftkUhlkorper - eckig SAW!;HLEDOOLESLS,

PO 10-10-6,5-AL

@
[®)]
§ 1,5
z P L1550 O
1
0 H H H O O Qe
~0
[}
o o™~
: L | O 0O O
o
2 10
[
a
Rthk: [K/W1: 112,5 Maximale Verlustleistung: [W]: 0,5 Konvektionsart: Passiv
0
I PO 10-10-12,5-AL
] :
0NN
5 PWI570 O
o L,
8 N o
s Q Q Q8
E | = |0 0 O
@ AL
o 10
" Rthk: [K/W]: 84,5 Maximale Verlustleistung: [W]: 0,5 Konvektionsart: Passiv
(@]
i)
= PO 14-14-6-AL
2 S
& 215.0 0 0 O] |
© 00O Of,
{H H H H O 00O
o™~
| = lo 0 0 of |
| 14 |
Rthk: [K/W]: 72,5 Maximale Verlustleistung: [W1: 0,75 Konvektionsart: Passiv
PO 14-14-10-AL
1,5 )
- 23.0 0 0 O
C
(O]
S5 O O O O
SE o =
Ego - O O O O
o |lO O O O
2 | 14 |
@ T 1
§ Rthk: [K/W]: 58,3 Maximale Verlustleistung: [W1: 0,75 Konvektionsart: Passiv
‘©
m

'
C
cu-g
SIS
© O
£
O N
=5
>
<

114



StiftkUhlkorper - eckig SAW!;!'N’IOEDOOLESLS,

PO 17-17-15-AL

®
JEE— (@)
- DI85 000 £
OO0 00O K
0 2 o000
00000 Z
| O 0000 :
| 17 | P
o o a
Rthk: [K/W1: 7,2 Maximale Verlustleistung: [W]: 5 Konvektionsart: Aktiv (1 m/sec)
9
PO 17-17-20-AL ”g
©
'meicisinls g
5 ©
L1855 000 | :
. 00000 -
« o 0000k g
ONONONONS %
B | OO0 000 i <
o 17 ] &
Rthk: [K/W]: 6,35 Maximale Verlustleistung: [W1: 5 Konvektionsart: Aktiv (1 m/sec) "
ks
PO 17-17-25-AL =
nnnr :
P s5000
" O ORONONS! o
™ M~ g
0 IONORONONS] I £
™ 0O000O0 @
ONONONONS)
vl 17
Rthk: [K/W]: 5,3 Maximale Verlustleistung: [W1: 5 Konvektionsart: Aktiv (1 m/sec) %
PO 18-18-6,5-AL &
Pl5r56060000] | .
QOO0 000 oS
O0O0QO0O00O0 § =
o NO0O00nn Qoo 0|® iy
5 ] CO0O00O0O0 2=
| - 0000000 =
l |[0000000]|
! 18 _! o
Rthk: [K/W]: 6,8 Maximale Verlustleistung: [W]: 8 Konvektionsart: Aktiv (1 m/sec) %
©
[a8)]

verzeichnis

Artikelnamen-

www.alutronic.d

Detaillierte Informationen zu unseren Produkten und Lésungen finden Sie auf: % 15
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StiftkUhlkérper - eckig ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

PO 18-18-12,5-AL

C
(0]
2 Pl55560000] |
.*g CO0O000OCO
= OO NOORONONO)]
0 0000000 X
5 o Q0000 QCO0
= - QOO00QC0
= ~ OO000O000|
3 | 18 |
UO) - Lo |
Rthk: [K/W]: 4,8 Maximale Verlustleistung: [W]: 8 Konvektionsart: Aktiv (1 m/sec)
@
o PO 25-25-6,5-AL
]
9 2 D155 ocoocooool| |
2 < 0000000
- O 00000 O0
2 cooooo0ool &
Q o™
5 OO f Joecoooo
£ ' ' 0000000
- o leoooooo| 1y
o ] 25 |
" Rthk: [K/W1: 6,1 Maximale Verlustleistung: [W1: 9 Konvektionsart: Aktiv (1 m/sec)
(@]
Re}
= PO 25-25-10-AL
B
O
S PV s o000 0]
C000QO0O0
0000000
2 | | 0000000
) 0000000
o 0000000 jy
- 25 -
@ Rthk: [K/WT: 5,4 Maximale Verlustleistung: [W1: 9 Konvektionsart: Aktiv (1 m/sec)
Ej"
& PO 25-25-12,5-AL
- m—-o ocooooo|l |
oS 0000000
5% 'y 0000000
2 ¢ o coooocool{
ﬂg | | Q000000
0000000
Q000000
o i
| 25 |
Rthk: [K/W1: 3,9 Maximale Verlustleistung: [W]: 9 Konvektionsart: Aktiv (1 m/sec)

Befestigung

Artikelnamen-
verzeichnis
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StiftkUhlkérper - eckig ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

PO 25-25-18,5-AL

C
(0]
et [®)]
JQLQO()OO(DOO i E
0000000 2
0000000 -
i 000D 00g &
e o™
0000000 o
0000000 5
0000000 1 g
| 25 | 2
r 1 8
Rthk: [K/W1: 3,2 Maximale Verlustleistung: [W]: 9 Konvektionsart: Aktiv (1 m/sec)
)
PO 30-30-13-AL ”g
O
2 55000000 | 9
OO0OO0O0OO00C00 y
00000000 =
ONONONORONONONOIIFCH D
- eNeNeNeNoNoNeolNolE s
— O00OO0O0O00O0 =
[ || [0000000O0 2
OO0 0O0O0OC00 8
L 30 J a
Rthk: [K/W1: 2,5 Maximale Verlustleistung: [W1: 20 Konvektionsart: Aktiv (2 m/sec)
PO 30-30-33-AL =
B
[ o g
| ﬁi&oooooooo ] =
[CNONONONONORONS)
[CHONONCNONONGNS)
- 00000000 0
52 00000000 k5
" [CHONONCNONONGNS) (%
0000000
v | 0000000 |
— | 30 -
Rthk: [K/WT: 1,6 Maximale Verlustleistung: [W1: 20 Konvektionsart: Aktiv (2 m/sec) @
é
PO 36-36-10-AL &
CD]’8oooooooooo__[
0000000000 o
O0Q0C0O0CO0QO oS
sNeNeNoNoNeNoNoRoNe! 5%
Q0000000000 ol
0000000000 M 5 £
wn| |0o0CcOO0OOOOCO ﬂg
o 0000000000
o HHH”HHHHHH 0000000000
N ] coooooco0000 |
| 36 | g
- - 87
Rthk: [K/W7T: 2,2 Maximale Verlustleistung: [W1: 25 Konvektionsart: Aktiv (2 m/sec) g
‘©
[a8)]

Artikelnamen-
verzeichnis

Detaillierte Informationen zu unseren Produkten und Lésungen finden Sie auf: WWW'atUtromc'd% 17
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StiftkUhlkérper - eckig ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

PO 36-36-20-AL

C

()

2 CL?:)]’8<:>oc>c>oc>c>ooc> |

2 0000000000

o) 0000000000

= leYeNoNeNeNeNoNeNeXo)
00000000 00|w
0000000000 ™M

o o ot 0000000000

= [ap]

5 ~ 0000000000

o 0000000000

g 00000000 CO |

c | 36

a e -

Rthk: [K/W1: 1,4 Maximale Verlustleistung: [W]: 25 Konvektionsart: Aktiv (2 m/sec)

<@

© PO 40-40-10-AL

5

o D1.8 Coocoooo0000Q |}

2 el 0000000000

jg OO0 O0000000J0

) CO0C0000000O0

= CO000000CO00O

9 cooo0000000 2

2 " CO00000000O0

2 | locoocoocoooooo

. o N0NNNNN0N"Y B3esssessss

< = I 00000000000

o0 - locoooocooooog |

o B 40 _J

Rthk: [K/W1: 1,5 Maximale Verlustleistung: [W]: 40 Konvektionsart: Aktiv (2 m/sec)

PO 40-40-20-AL

1,8 CoCo000CO0000 |
——=0000000000O0

(sNeNeNeNsNoNeNeNsNoNse/
(sNeNoNeReNoNoNoReNoNe!
(sNeNeNeNsNeNeNeNeNole/
(sNeNeNeNeNoNoNoReNoNe!
(sNeNeNeNsNoNeNeNeNole/
(sNeNeNeNeNoNeNoReNoXe!
CO0000000000
(sNeNeNoNeNoNoNoNeNoNel
| | coocoocococoooo |

b I E—

Rthk: [K/WT: 1,1 Maximale Verlustleistung: [W]: 40 Konvektionsart: Aktiv (2 m/sec)

40

20
3.5

PO 45-45-10-AL

@18 -

——=ooo0000000000
000000000000
000000000000
000000000000
000000000000
000000000000
000000000000
000000000000

HHHHH”HH 000000000000
| 000000000000
000000000000
000000000000

| 45 o

Rthk: [K/W]: 1,9 Maximale Verlustleistung: [W]: 30 Konvektionsart: Aktiv (2 m/sec)

Isolierung
45

Warmeleitung

10

'\
™

Befestigung

Artikelnamen-
verzeichnis
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StiftkUhlkorper - eckig ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

PO 45-45-20-AL

Leistungen

r

45

o 4
N

D0O0OO0OO0ODO0O0
0DO00ODOO0000O0O0
000000000000
000000000000

Sonderprofile

r | 45 |
Rthk: [K/W1: 1,1 Maximale Verlustleistung: [W]: 30 Konvektionsart: Aktiv (2 m/sec)

PO 50-50-25-AL
Ausfuhrung mit 81 Stiften

Standardprofile

50

25

COoOO0O0O0O0000
ol cNoNoNoRoNoNoN®]
[CNoRONONORONONON]

1 0oooooo000

000000000
000000000
000000000

Dlooooocoooo

PCB Kuhlkorper

3
I [oooocooo0O

Rthk: [K/W1: 0,87 Maximale Verlustleistung: [W]: 65 Konvektionsart: Aktiv (2 m/sec)

PO 50-50-45-AL
AusfUhrung mit 81 Stiften
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Rthk: [K/W]: 0,7 Maximale Verlustleistung: [W]: 65 Konvektionsart: Aktiv (2 m/sec)
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Gehause

PO 50-50-20-AL
AusfUhrung mit 169 Stiften
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Warmeleitung
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Befestigung

X | 50 |

Rthk: [K/W]: 0,87 Maximale Verlustleistung: [W]: 65 Konvektionsart: Aktiv (2 m/sec)

Artikelnamen-
verzeichnis

Detaillierte Informationen zu unseren Produkten und Lésungen finden Sie auf: WWW'atUtromc'd% 119
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AusfUhrung mit 169 Stiften

PO 50-50-25-AL-1
Rthk: [K/W1. 0,8
PO 75-50-15-AL
Rthk: [K/WT: 1

PO 75-50-35-AL
Rthk: [K/W1: 0,6
PO 98-98-20-AL
Rthk: [K/W1. 0,55
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ALUTRONIC
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Konvektionsart: Aktiv (2 m/sec)

Maximale Verlustleistung: [W]: 170

Rthk: [K/W]: 0,3
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Konvektionsart: Aktiv (2 m/sec)

Maximale Verlustleistung: [W]: 80

Rthk: [K/W1. 0,4
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Konvektionsart: Aktiv (2 m/sec)

Maximale Verlustleistung: [W1: 120

Rthk: [K/W1: 0,25
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Maximale Verlustleistung: [W1: 100 iv (2 m/sec)

Rthk: [K/WT: 0,57
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Detaillierte Informationen zu unseren Produkten und Lésungen finden Sie auf:

www.alutronic.de



Standardprofile Sonderprofile Leistungen

PCB Kuhlkorper
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Isolierung
Warmeleitung

Befestigung

Artikelnamen-
verzeichnis

StiftkUhlkorper - eckig

PO 100-100-35-AL

Rthk: [K/W]: 0,37

ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS
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Maximale Verlustleistung: [W1]: 100 Konvektionsart: Aktiv (2 m/sec)

PO 120-60-25-AL

Rthk: [K/W1. 0,35
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Maximale Verlustleistung: [W1: 120 Konvektionsart: Aktiv (2 m/sec)

PO 120-60-45-AL

Rthk: [K/W1: 0,3
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Maximale Verlustleistung: [W1: 120 Konvektionsart: Aktiv (2 m/sec)

PO 130-100-35-AL

AusfUhrung mit 300 Stiften

Rthk: [K/W1. 0,3

00000000000 (s}
Q0000000000000 0000
Q000000000 [+ N+
Q0QQOQOQO0Q0QOQO0000Q0Q0
000000000000 000000
QoQO0QC0O0C00C000000
Q00000000 C00000000
000OoO0000000000000
Q0OQ0QO0Q00Q0000
0000000000000
Qo000 Q0O00000
Q0QQOQQQO0QO00

00000000000

CoQ000QO0000

0000000000

130
Maximale Verlustleistung: [W]: 190 Konvektionsart: Aktiv (2 m/sec)
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StiftkUhlkorper - eckig ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

PO 130-100-35-AL-1
Ausfuhrung mit 638 Stiften
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Leistungen
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Rthk: [K/W1: 0,3 Maximale Verlustleistung: [W]: 200  Konvektionsart: Aktiv (2 m/sec)
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Sonderprofile

PO 200-120-40-AL

Ausfuhrung mit 589 Stiften
Leistungswerte bei seitlicher Beltftung

Standardprofile
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PCB Kuhlkorper
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Rthk: [K/W1: 0,15 Maximale Verlustleistung: [W]: 400 Konvektionsart: Aktiv (2 m/sec)
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PO 200-120-40-AL-1

AusfUhrung mit 1.215 Stiften
Leistungswerte bei seitlicher Beltftung
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3000
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< . .
| N
Rthk: [K/WT: 0,12 Maximale Verlustleistung: [W]: 550  Konvektionsart: Aktiv (2 m/sec)

Isolierung
Warmeleitung

Befestigung

Alutronic unterstutzt Ihre
Projekte mit thermischen
Simulationen

verzeichnis

Artikelnamen-

www.alutronic.de

Detaillierte Informationen zu unseren Produkten und Lésungen finden Sie auf: &D 123
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Stiftkthlkorper - rund ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

POR 28,5-6,5-AL

Leistungen

OO0 000000

o TNN000NN

Sonderprofile

Rthk: [K/W]: 48,3 Maximale Verlustleistung: [W]: 1,2 Konvektionsart: Passiv

POR 28,5-18,5-AL

Standardprofile

18,5

O
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o
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o
@]
o
o

PCB Kuhlkorper

Rthk: [K/W]: 26,5 Maximale Verlustleistung: [W1: 1,2 Konvektionsart: Passiv

POR 32,5-10-AL

g

o
[
g Rthk: [K/W]: 20,6 Maximale Verlustleistung: [W1: 2,8 Konvektionsart: Passiv
0
& POR 32,5-20-AL
[®)]
oS
c e
o9
90
GRS o
9] ol o~
=
|
(0_7
é T 1
‘g Rthk: [K/W1: 14,4 Maximale Verlustleistung: [W1: 2,8 Konvektionsart: Passiv
‘©
oM

Artikelnamen-
verzeichnis
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Stiftkthlkorper - rund ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

POR 36,5-10-AL

Leistungen

Sonderprofile

Rthk: [K/W1: 18,6 Maximale Verlustleistung: [W1: 3 Konvektionsart: Passiv

POR 36,5-20-AL

Standardprofile

20

PCB Kuhlkorper

Rthk: [K/W1: 13,1 Maximale Verlustleistung: [W1: 3 Konvektionsart: Passiv

POR 40-10-AL

Powerblocs

Systeme

Rthk: [K/W]: 3,5 Maximale Verlustleistung: [W1: 15 Konvektionsart: Aktiv (2 m/sec)

Gehause

POR 40-20-AL
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Rthk: [K/W]: 2,5 Maximale Verlustleistung: [W]: 15 Konvektionsart: Aktiv (2 m/sec) g
©

[a8)]

Artikelnamen-
verzeichnis

Detaillierte Informationen zu unseren Produkten und Lésungen finden Sie auf: WWW'aIUtromc'd% 125
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Standardprofile Sonderprofile Leistungen

PCB Kuhlkorper

[0]
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>
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Isolierung
Warmeleitung

Befestigung

Artikelnamen-

verzeichnis

StiftkUhlkoérper - rund

POR 50-10-AL

Rthk: [K/W]: 2,2

ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

™
= |

Maximale Verlustleistung: [W1]: 25 Konvektionsart: Aktiv (2 m/sec)

POR 50-20-AL

Rthk: [K/W1: 1,5

00000 Q00000
0000000000000
coo000 0000000

20

Maximale Verlustleistung: [W1]: 25 Konvektionsart: Aktiv (2 m/sec)
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KUHLSYSTEME ALUTRONIC

SOLUTHOMNS FOR COOL RESULTS
Inhaltsverzeichnis

LUfteraggregate aus StiftKUNIKOIOGIN ..o 128 5
LUfteraggregate aus Lamellenprofilen. ... 131
LUfteraggregate aus KUNIDIrOFIHT N ...t 133

Standardprofile Sonderprofile

PCB Kuhlkorper

T

-Komplette Losungen fUr kompakte Anwendungen
-Individuell anpassbar an Ihre technischen Anforderungen
-Wirtschaftlich durch standardisierte Einzelkomponenten

Sollten Sie auf der Suche nach Lésungen in diesem Katalog nichts passendes finden,
dann rufen Sie uns an.

Wir erweitern standig unser Angebot; aktuelle Daten finden Sie ebenfalls unter
www.alutronic.de

Isolierung
Warmeleitung

Befestigung

verzeichnis

Artikelnamen-

www.alutronic.deg

Detaillierte Informationen zu unseren Produkten und Lésungen finden Sie auf: &D 127
www.alutronic.de @@@%@@



LUfteraggregate aus Stiftkahlkérpern ALUTRONIC

Standardprofile Sonderprofile Leistungen

PCB Kuhlkorper

(%]
]
L)
o)
~
9]
2
o
a

Isolierung
Gehause

Warmeleitung

Befestigung

Artikelnamen-

verzeichnis

i Q
«
&
i
&
"

=

ALUTRONIC Kiihlkérper und SEPA Lifter

Aus der Verbindung zwischen ALUTRONIC Kuhlkérpern und SEPA Luftern ist die
HXB-Reihe entstanden: eine Kombination, bei der die kugelgelagerten Lufter Luft von
oben ansaugen und zur optimalen Entwarmung Uber den Kuhlkdrper verteilen.

Die Kuhler der neuesten Generation erreichen bei sehr geringer Leistungsaufnahme
einen hohen Volumenstrom. Durch die computergestutzte Entwicklung der Flugelge-
ometrie wurde auch die Gerauschentwicklung optimiert, somit ist das Gerausch bei ei-
ner typischen Rotordrehzahl von 11.000 min' mit 21 dB(A) sehr leise (z.B. HXB25B12).

Ein weiterer Pluspunkt ist die lange Lebensdauer von 70.000 / 350.000 h (L,,/ MTBF

bei 40°C). AuBBerdem verflgen die Chip-Cooler Uber einen elektronisch kommutierten
Motor, dessen Motorwicklung von einem speziellen |C geschaltet wird.

Durch die Auswahl geeigneter elektronischer Komponenten und hochwertiger Kugel-
lager wird die Zuverlassigkeit der LUfter bei Betriebstemperaturen zwischen -10 und
+80 °C erreicht.
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ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

[K] HXB25B05, B A2
\ | |
80 i | | — pY _
HXB30EQS —
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L Ufteraggregate aus StiftkUhlkdrpern
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ARTIKELBEZEICHNUNG HXB25B05 HXB30EO5 | HXB40HO5 | HXBS50EOS
Betriebsspannung [VDC] 45 ..5 .55 .
Typ. Betriebsstrom (Al 40 90 90 i 50 ]
Max. Startstrom [mA] 120 130 250 : 120 £
Typ. Warmewiderstand [K/W1 3.9 2.4 1.3 15 =
Typ. Gerausch (1 m von der
X dB(A 7 @]
Lufteintrittseite) [dB(AJ] =0 2 =0 L >
Typ. Rotordrehzahl [min -1 ] 10.000 8.600 5800 3500 gé
Tachoausgang (.A) [Imp/U] 3 | 5 2 2 g%
Betriebstemperaturbereich P -10 bis +80 S E
Lebensdauererwartung _ , - ﬂg
L10/MTBF@40°C [h] 70.000/350.000
Lagersystem 2 Kugellager ZZ
Gewicht [g] 1 - 23 i 37 : 55

Detaillierte Informationen zu unseren Produkten und Lésungen finden Sie auf:

www.alutronic.de
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Befestigung

Artikelnamen-
verzeichnis




L Ufteraggregate aus StiftkUhlkdrpern

(K]

80

Leistungen

40

Sonderprofile

HXB25B12,~"

e

d HXB30E12

/

H|XB40H1 2

//
//
et

HXB50E12

A\
NN

AN

o

1

0 15 20 25

W]

B
—
=
- = ;E
Y
=
'o-
I[ Z
@ HXB25B
HXB30E
1 HXB40H
HXB50E

ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

A1xA2xB

25x25x15
32x30x19
40x40x20
50x50x20

Standardprofile

PCB Kuhlkorper
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Isolierung
Warmeleitung

vp. Rotordrenzal
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Artikelnamen-
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L Ufteraggregate aus Lamellenprofilen aLiEeNe

LUfteraggregate mit Axial- und Querstromgeblase, geeignet auch flUr doppelseitige
BestlUckung

Leistungen

- Optimierung durch spezielle Lamellenbauweise

- Zur Montage der zu kUhlenden Halbleitermodule stehen bei Bedarf zwei gegenlber-
liegende Montageflachen zur Verfligung.

- Die technischen Daten beziehen sich auf Bestlickung einer plangefrasten Montage-
flache bei gleichmafiger Lastverteilung

- Die Druckkammer zwischen Lufter und Lamellenaggregat gewahrleistet eine opti-
male Luftverteilung auf alle Lamellen.

- Die Sicherheitsbestimmungen nach dem Gesetz Uber technische Arbeitsmittel sind
ZU beachten.

Sonderprofile

Allgemeine technische Daten:
- Zum Korrosionsschutz sind die Aluminiumelemente chromatiert (RoHS-konform)
- Montageflache plangefrast (R, max. 10 um)

- Material AIMgSi 0,5 F22
- Einschubkanale fur M5 Gewindemuttern nach DIN 562

Standardprofile

PCB Kuhlkorper

LK 10/200/A

Powerblocs

Systeme

200

278

Max. Verlustleistung: [W]: 200 Min. Warmewiderstand: [K/W1]: 0,131

Gehause

LK 20/200/A

Isolierung
Warmeleitung

200
278

Befestigung

Max. Verlustleistung: [W]: 400 Min. Warmewiderstand: [K/W]: 0,068

verzeichnis

Artikelnamen-

www.alutronic.d

Detaillierte Informationen zu unseren Produkten und Lésungen finden Sie auf: % 131
www.alutronic.de @@@%@@



L Ufteraggregate aus Lamellenprofilen ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

LK 30/200/A

T — 200

Leistungen

= olo
o Ol
8 ] | g——
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©
[
O
wn)
268 140
<@ — o
g Max. Verlustleistung: [W]: 400 Min. Warmewiderstand: [K/W1]: 0,073
e
©
©
§ LK 40/200/Q
wn)
o
=
) -
B
5
< 200 =
8 -------------------- 120
2 I | e
a0 B0 45
= 4l
| 198
210
Max. Verlustleistung: [W]: 625 Min. Warmewiderstand: [K/W1]: 0,044

Isolierung
Warmeleitung

Befestigung

Unser eigenentwickeltes
Alutronic-ERP-System
bietet aktuelle
Transparenz fuUr jeden
Prozess!

Artikelnamen-
verzeichnis
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L Ufteraggregate aus Kuhlprofilen ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

Die KUhlaggregate der PK-Reihe zeichnen sich durch eine hohe Warmeabfuhr aus. Die
bereits plangefraste Oberflache (R, max. 10 um) ist montagebereit und kundenspezifi-

sche Langen sowie Bearbeitung ist auf Anfrage moglich.
Spezifische Angaben zum LUfter finden Sie auf www.alutronic.de.

PK 715 inklusive Liifter

Alutronic Profil PR715 mit plangefrastem Boden, Einschubplatte zur Luftleitung und vormontiertem LUfter (12 V
oder 24 V).

. 200 P
1
Tl
P
|
62
Varianten Rth [K/W] Lange [mm] Liifterspannung
{PK715-100-AL-12V. i 021 jo0_____________ j2vbc |
'_F_’_KZJ?_J_QQAE,%‘}_Y ___________________________ 02 4190 24vbC
i PK 715-200-AL-12v 0,15 200 2vbc i
'.E’.KZJ?..%Q.QAE,.%‘EY __________________________ Ol 200 24V DC !
PR 15300 ALY 012 i 0 . ilevbc |
{PK715-300-AlL-24v 0,1 BOO ________ 24V DC ________
PK 715 inklusive Druckkammer und Liifter
Alutronic Profil PR715 mit plangefrastem Boden, Einschubplatte zur Luftleitung, vormontierter Druckkammer und
LUfter (12 V oder 24 V).
23 - 200 N
i |
To)
M~
- 255 - ’
62
Rth [K/W] Lénge () Liifterspannung
P_K_ZEJQP_AEPJ_%_Y ____________________________ 0w 410 4levbc
'E’_K_ZE_JQQ_AL__P_@,‘}Y ___________________________ O ] ! 9_9 ______________________________ 2 4VDC
1 PK 715-200-AL-D12V B on 1200 12V DC i
'E’_K_ZEEQQ_A_E_Q%_‘}Y __________________________ 21 L 200 24NV DC !
1 PK 715-300-AL-D12V B omn 3 300___ 12V DC i
.LPK 715-300-AL-D24V 3 0,09 1300 24vDC

Detaillierte Informationen zu unseren Produkten und Lésungen finden Sie auf: WWW'atUtromc'd% 133
www.alutronic.de @@@%@@
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L Ufteraggregate aus Kuhlprofilen

PK 716 inklusive Liifter

ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

Alutronic Profil PR716 mit plangefrastem Boden und vormontiertem Lufter (24 V DC oder 230 V AQ).

32

200

B

I
il

|

. 80 _
Rth [K/W] [Lange i Lifterspannung
P PK 716—1(_)_@_—_@_—24\/ B ; 0,224 i24vDC i
PK716-100-AL-230V S 028 J_Q_Q ______________________________ 230V AC !
PK 716-200-AL-24V 0,148 200 24vDC i
PK716-200-AL-230V S 0204 i 200 230V AC !
{PK 716-300-AL-24V Ol24 i 00 24vbe |
| PK716-300-AL-280V ON7 300 230VAC
PK 716 inklusive Druckkammer und Liifter
Alutronic Profil PR716 mit plangefrastem Boden, vormontierter Druckkammer und LUfter (24 V DC oder 230 V
AC).
32 200 -
gHEIN j
T}
gl i
T TH ]
262 .
Varianten
{PK 716-100-AL-D24V__ i 02 4100 | j24vDC |
| PK716-100-AL-D230V_ 027 iJ_QQ _____________________________ 230VAC
| PK 716-200-AL-D24V_ 0122 : 200 24vbe |
| PK716:200-AL-D230V T oles 1200 230V AC !
{ PK 716-300-AL-D24V_ or | 300 24vDbe |
| PK 716-300-AL-D230V 0,145 .....1300 230VAC
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LUfteraggregate aus Kuhlprofilen ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

PK 717 inklusive Liifter
Alutronic Profil PR717 mit plangefrastem Boden und vormontiertem Lufter (24 V DC oder 230 V AC).

Leistungen

38 200
I

AL
JI'U ‘

121

Sonderprofile

nﬂ'u

g
I
5
©
Rth [K/W] Linge (mm Liifterspannung ;
i_I?K 717__—100—AL—24\/ B B 014 {00 124V DC i 0
(PRAZI00-ALZ30V 0175 JQ_Q ________________________________ 230VAC | N
1 PK 717-200-AL-24V B B 0075 200 24V DC i Gg)
'E’KZJZ-%QQ_,_A,_L,_?EQY __________________________ OO 200 230 N A B
{PK717-300-AL-24V I 0072 i 00 i 24vDC N C
|PK717-300-AL-230V 0092 i 300 230V AC 0
g
PK 717 inklusive Druckkammer und Liifter
%]
Alutronic Profil PR717 mit plangefrastem Boden, vormontierten Druckkammern und Luftern (24 V DC oder 230 V b
AC). g
2
g
38 200
] ()
€
(0]
g
~ o
[0}
L. 268 _| 120
[}
O
Varianten Rth [K/W] Lange [mm] Liifterspannung
iPK717-100-AL-D24V i on 100 24vDC__ |
1 PK 717-100-AL-D230V 0,145 HOO 230 V AC > 2
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— B e e e et >S5
_|1_>_P_<__717 200-AL-D24V cooer 1 200 24V DC i 5 =
[PK717-200-ALD230V 0085 1200 230N A - BE
_F_’_P_<__717 300-AL-D24V oost 300 B 24V DC i 35
k_l?_k_<__717 300-AL-D230V 0,075 {300 3 230VAC . =

Befestigung

Artikelnamen-
verzeichnis
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Isolierung
Warmeleitung

Artikelnamen-

%]
O
o
Q0
e
9]
2
o
o
)
S
0]
=
(%)
>,
%)
)
%)
>
)
c
[0)
O

Befestigung

verzeichnis

L Ufteraggregate aus Kuhlprofilen ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

PK 718 inklusive Liifter

Alutronic Profil PR718 mit plangefrastem Boden, Einschubplatte zur Luftleitung und vormontierten Luftern (12 V
oder 24 V).

25 200

Varianten
i PK 718-100-AL-12V 10,11 112V DC 3
PK 718-100-AL-24V 01 1oo 24vDC ]
PK 718-200-AL-12V i 0,075 i 200 i2vpbc |
PK 718-200-AL-24V 0,075 200 24vDC

PK 718 inklusive Druckkammer und Liifter

Alutronic Profil PR718 mit plangefrastem Boden, Einschubplatte zur Luftleitung, vormontierten Druckkammern und
LUftern (12 V oder 24 V).

25 200

)
!

75

255

Rth [K/W] Linge [mm Lifterspannung

| PK 718-100-AL-D12V 10,1 112V DC 3
.‘ﬁ'k"ﬂé"ﬂb‘é"&["b’éﬁ\'/ """"""""""""""""" ol T 1'66 """""""""""""""""""" 24vDC T
’é’k“ﬂé“z’bb“&[’bﬁ’é’v’ """""""""""""" 006 i 200  i12vpc |
{PK 718-200-AL-D24V 0058 200 24V DC ;
’@'k"ﬂé":;bb"&['bi’é’v' """""""""""""" 0,045 1 00  i‘12vbpCc |
| PK 718-300-AL-D24V 0042 {300 24V DC
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LUfteraggregate aus Kuhlprofilen ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

PK 719 inklusive Liifter
Alutronic Profil PR719 mit plangefrastem Boden und vormontierten Luftern (24 V DC oder 230 V AC).

Leistungen

32 200

9

o

o

o

il ’ o

wn

9

160 IS

— — Q

O

o

Rth [K/W] Linge [mm) Lifterspannung 2
| PK 719-100-AL-24V 10185 i1%0 j24vDC | o
PK719-100-AL-230V i 028 J_Q_Q ______________________________ 20vAC i .
_P_K_?]_92OOAI_ 24V 0,08 200 24vpCc | Gg).
PK719-200-AL-230V i onm 200 o f 20vAC . :
{PK 719-300-AL-24V i OMs i 00 24vbc 0
|PK719-300-AL-230V o1 _ i 0 230vAC ] @
[l

PK 719 inklusive Druckkammer und Liifter

Alutronic Profil PR719 mit plangefrastem Boden, Einschubplatte zur Luftleitung, vormontierten Druckkammern und
LUftern (24 V oder 230 V).

Powerblocs

8 200

| S — ]

ey

Systeme

2
85

B 262 N
= = [0}
1%
>
0
e
[}
O
Varianten Rth [K/W] Lange [mm] Liifterspannung
{PK719-100-AL-D24V_ 012 4100 24vDC |
|PK719100-AL-D230V 018 51@9 _____________________________ 230V AC .
{ PK 719-200-AL-D24V___ 0075 {200 24vDC I S G
| PK719200-AL-D230V o 1200 i 230V AC PR
i PK 719-300-AL-D24V___ 0065 i 300 4vbC - EE
| PK719-300-AL-D230V 0085 ...1300 4230V AC ] -

Befestigung

Artikelnamen-
verzeichnis
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www.alutronic.de @@@%@@



Standardprofile Sonderprofile Leistungen

PCB Kuhlkorper

Isolierung
Warmeleitung

Befestigung

Artikelnamen-
verzeichnis

LUfteraggregate aus Kihlprofilen ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

PK 721 inklusive Liifter

Alutronic Profil PR721 mit plangefrastem Boden, Einschubplatte zur Luftleitung und vormontierten Luftern (12 V
oder 24 V).

25 200

75

Rth [K/W] Linge [m) Lifterspannung

1 PK 721-100-AL-12V 10,075 112 V DC

PK 721 inklusive Druckkammer und Liifter

Alutronic Profil PR721 mit plangefrastem Boden, Einschubplatte zur Luftleitung, vormontierten Druckkammern und
LUftern (12 V oder 24 V).

_25 . 200 _
1
- 255 ] - 188 |

Lufterspannung

10,068 J 112V DC |
””””””””””””””””””””””””””””””” 1 OO681OOZ4VDC
’ﬁ’K’?’éiﬁéébﬁA’ [’5’1’2\? ”””””””””””””” {0,039 i200 T i2voc T
{PK 721-200-AL-D24V N 004 1200 io4avDe T
’@’K’?’éiﬁébfc’fﬂ L-D12v. i003 iz00 i2voc T |
{PK 721-300-AL-D24V N 10,022 1300 o4AvVDe T B
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LUfteraggregate aus Kihlprofilen ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

PK 712 inklusive Liifter
Alutronic Profil PR712 mit plangefrastem Boden und vormontierten Luftern (24 V DC oder 230 V AC).

32, 200 o

R |

[i] .

m N
Liifterspannung
| PK 712-100-AL-24V 10,095 124V DC
{ PK 712-100-AL-230V - tons 51’66 ””””””””””””” 1230 V AC
i PK 712-200-AL-24v T ioo6 i200 T 3’22’1’@’66 ””””””””””””””””” |
i PK 712-200-AL-230V - 10,075 i200 1230 V AC
fb’k’ 712-300-AL-24V {’O’,’O’A’é ””””””””””” }’3’6@ ””””””””””””””””” i2avbc T |
PK 712-300-AL-230V T 10,06 TTH 300 T 230 VAC T

PK 712 inklusive Druckkammer und Liifter
Alutronic Profil PR712 mit plangefrastem Boden, vormontierten Druckkammern und LuUftern (24V DC or 230V AC)

32 200

I

262

Varianten
' PK 712-100-AL-D24V | O 09 ‘24 V DC
’ﬁk’ 712-100-AL-D230V i012 E ’1’66 ”””””””””””””””” 230V AC T
{PK 712-200-AL-D24V i 0055 i200 T i2avopc T *
PK 712-200-AL-D230V T 0,065 1200 1230 VAC
{PK 712-300-AL-D24V i« 0,048 izoo0 T i2avbc T i
l’b’k’ 712-300-AL-D230V 10,055 ERECC N 1230 V AC - 7
Detaillierte Informationen zu unseren Produkten und Lésungen finden Sie auf: WWW'atUtromc'd% 139
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LUfteraggregate aus Kihlprofilen ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

PK 720 inklusive Liifter

C

o Alutronic Profil PR720 mit plangefrastem Boden und vormontierten Luftern (24 V DC oder 230 V AC).

S

k%

g 38 200

o ] u

o

8 —

[} N

iel —

[

O

wn)

k9

5 » 238 - 240

= — -
e

©

r‘éo Varianten

%)  PK720-100-AL-24v OO7 24\/DC 777777777777777777777777777777 {
w F}}fjggl@gﬁ}ﬁ@{?}{ 777777777777777777777777 10,175 i 100 230 V AC i
8 | PK 720-200-AL-24V 0, |

e | PK720-200-AL-230V 1005 1200 i 2, SOV AC
2 | PK 720-300-AL-24V_— 10 035 is60 L i24vbc
o LBK2,2,91399;&2?@{,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,L,;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,EQ,Q,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,E??Q,Y,,A,,Q ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
o

PK 720 inklusive Druckkammer und Liifter

Alutronic Profil PR720 mit plangefrastem Boden, vormontierten Druckkammern und LUftern (24 V oder 230 V).

38 200

121

268 |

Varianten

I PK 720-100-AL-D24V | O 065 ‘24 V DC i

’b’k’ 720-100-AL-D230V 10,075 H’é’é ”””””””””””””””” 230V AC T !
Ml PK720200-ALD24V 10035 @ﬁ@ﬁ:ﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁ 24vbC
§ E i PK 720-200-AL-D230V 0,045 1200 i230vAC i
.. ’b’k’ 720-300-AL-D24V i 003 j’éb’é ””””””””””””””” é 4vDC
= § |PK720-300-AL-D230V 0,042 4300 230vAC T

Befestigung

Artikelnamen-
verzeichnis
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GEHAUSE ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS
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PCB Kuhlkorper

Powerblocs
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Warmeleitgehause ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

Waérmeleitgehduse WG 4291 - WG 4292 - WG 4293

- Stabiles Profilgehause aus AIMgSi 0,5 F 22 mit integrierten Kuhlrippen
- Seitenwand mit integrierten FUhrungsnuten
- zur Aufnahme von ungenormten Bauteilen oder Europakarten
- in drei Héhenvarianten einschiebbar
WG 4291 = 44 mm 67 mm
WG 4292 =54 mm 77 mm
WG 4293 = 64 mm 87 mm
- mit integrierten Kernldéchern fur Gewindebohrungen & 3,1 mm
- auf Wunsch mit passenden Frontplatten, M4-Gewindebohrungen und Senkkopfschrauben
- Lieferung als unmontierter Bausatz
- variable Langen, Bearbeitungen und Oberflachen auf Anfrage

Standardprofile Sonderprofile Leistungen

PCB Kuhlkorper

Isolierung
Warmeleitung

Befestigung

Artikelnamen-
verzeichnis
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19" Einschub- und Tischgehause

19" Einschubgehduse

- Einschubgehduse aus Aluminium fur 19" Schaltschranke
- Die innenliegende Elektronik kann durch die seitlich liegenden Kuhlkoérper passiv entwarmt werden
- Alle Oberflachen sind naturfarben eloxiert, Kuhlkorper kdnnen auf Anfrage auch schwarz oder blau eloxiert gelie-

fert werden

- Kundenspezifische Bearbeitung und Beschriftung auf Anfrage

- Zeichnungen der Frontplatten sowie Kuhlkorper finden Sie im Anschluss der Tischgehause

- Lieferung in Einzelteilen inkl. aller Befestigungselemente

- Frontgriffe sind opti

onal lieferbar

ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

Varianten

Hoheneinheit nnentlefe [mm] nnenbrelte [mm] Innenhéhe [mm]

i EG 1,0HEOINE {1 HE (43,6 mm) 139,4
EG 1,0HEO2NE 1HE (43,6 mm) 3oo 364 39,4 ;
'EG 1,0HEO3NE  {1HE (43,6 mm) i 494 1 88 i 94 |
EG 1,5HEOINE 1,5 HE (66,1 mm) 247 388 61,1 ;
'EG 1,5HEO2NE {15 HE (66,1 mm) i 300 1 364 el
'EG 1,5HEO3NE {15 HE (66,1 mm) i 404 T 388 T el7 T
'EG 2,0HEQOINE  i: 2 HE (88,4 mm) ! 247 388 i 842 |
EG 2,0HEO2NE 2 HE (88,4 mm) 300 364 84,2 ;
'EG 2,0HEO3NE | 2 HE (88,4 mm) |- 494 388 842 |
EG 3,0HEOINE 3 HE (133 mm) 247 3883 128,8
i EG 3,0HEO2NE 3 HE (133 mm) 300 364 128,8
[EGIOHEOINE B HE (138 mmy T lagu T g g
Frontview
heatsink ] T T
i o
il
I g | b
T heatsnk _— |
TR s .
] n| L]
- width 4

Detaillierte Informationen zu unseren Produkten und Lésungen finden Sie auf:

www.alutronic.de
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Standardprofile Sonderprofile Leistungen

PCB Kuhlkorper

Isolierung
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Befestigung

Artikelnamen-
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19" Einschub- und Tischgehause

Tischgehduse

- Tischgehause aus Aluminium
- Die innenliegende Elektronik wird bei Anbringung an die seitlich liegenden Kuhlkérper passiv entwarmt

- Alle Oberflachen sind naturfarben eloxiert, Kuhlkorper kdnnen auch schwarz oder blau eloxiert geliefert werden

- Kundenspezifische Bearbeitung sowie Beschriftung auf Anfrage
- Zeichnungen der Frontplatten sowie Kuhlkorper finden Sie nach den Tischgehausen

- Lieferung unmontiert inkl. aller Befestigungselemente

Varianten

Hoheneinheit Brelte [mm] nnentlefe [mm] nnenbrelte [mm] Innenhéhe [mm]

w

ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

{EG 1,0HEO4NE i1 HE (43,6 mm) 1 39,4
EG 1,0HEOSNE  1HE (43,6 mm) 444 3oo 364 39,4
EG1,0HEOBNE i1HE (43,6 mm) 444 . 494 388 394
EG1,0HEO7NE {THE (43,6 mm) 2215 247 1655 39,4
EG1,0HEOSNE {1HE (43,6 mm) (2215 . 494 655 394
EG1,0HEOONE {1HE (43,6 mm) (2956 i 247 T 2396 394
EG1,0HEIONE  i1HE (43,6 mm) 12956 | 00 2156 394
EG 1,0HETINE 1HE (43,6 mm) 2956 494 239,6 39,4
EG1,5HEO4NE {15 HE (66,1 mm) 444 i 247 388 611
EG 1,5HEOSNE 11,5 HE (66,1 mm) | 444 300 364 611
EG 1,5HEOBNE 1,5 HE (66,1 mm) 444 494 388 61,1
EG1,5HEO7NE {15 HE (66,1 mm) (2215 I 247 T 1655 611
EG1,5HEOSNE {15 HE (66,1 mm) (2215 . 494 1655 611
EG1,5HEOONE {15 HE (66,1 mm) 2956 247 239,6 611
EG1,5HEIONE {15 HE (66,/ mm) (2956 .. 00 2156 611
EG 1,5HETINE 1,5 HE (66,1 mm) 12956 494 2396 611
EG 2,0HEO4NE (2 HE (88,4 mm) 444 247 388 84,2
EG 2,0HEOSNE (2 HE (88,4 mm) 444 300 364 84,2
EG2,0HEOBNE i2 HE (88,4 mm) 444 . 494 388 842
EG 2,0HEO7NE 2 HE (88,4 mm) 2215 247 1655 84,2
655 842
, 6 842
EG 2,0HEIONE 2 HE (88,4 mm) 2956 300 2156 842
EG 2,0HENINE {2 HE (88,4 mm) (2956 494 2396 84,2
EG 3,0HEO4NE i3 HE (133 mm) 444 i 247 388 288
EG 3,0HEOSNE 3 HE (133 mm) | 444 300 364 128,8
EG 3,0HEO6NE 3 HE (133 mm) 444 494 388 128,8
EG 3,0HEO7NE (3 HE (133 mm) 2215 247 165,5 128,8
EG 3,0HEOSNE i3 HE (133 mm) (2215 . 494 1655 1288
EG 3,0HEO9NE |3 HE (133 mm) |295,6 247 239,6 128,8
{EG 3,0HEIONE {3 HE (133 mm) 12956 | 00 2156 1288
'EG 30HETINE 13 HE (133 mm) 12956 T, 494 T 2396 1288
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19" Einschub- und Tischgehause Q!;Hloﬁoom'iig

Frontplatte 1.0 HE

. 43,8 N
35| |
0 o
‘ . 36,5 o g
62 39,5 " g
Frontplatte 1.5 HE %
= 66,1 _ g
3 g
-
i 57 g

8  Co— e

- 61 3
Frontplatte 2.0 HE
88,3

I_!= 80,1 ﬂ
Ji 84,1

(®)]
oS
90
Frontplatte 3.0 HE (Griffe optional) T_g %
=
- 132,9 - 2
i o)
3\ |
0+ JJ :
1 =
g1 L
s 123,9 = ]
127.,9 £c
-t sz | T o
X
- O
;( >

www.alutronic.d
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19" Einschub- und Tischgehause ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

Kiihlkérper fiir Innentiefe 300 mm

C
()
[®)]
C
i}
kT
3 PvIWI[  RthK [K/WI
e, || 40 | 096 | 065 [ 055
g [P 60 | 089 | 061 | 05l
o gt S 80 | 083 | 057 | 049
5 100 | 078 | 055 | 047
s 120 053 | 045
g mm | 50 [ 100 | 150
5 PV W] kag/m 15,45
%) 120
9
I
(e}
©
o
©
C
S
wn)
£ Pv [W] RthK [K/W]
~ 100 mm 20 | 1,46 106 0.84
= 5 i 40 131 | 096 | 077
- 60 | 120 | 0,88 | 072
O 80 113 | 0.83 | 068
100 0.79 | 0,65
mm | 50 | 100 | 150
— piw) _kg/m. 6,12

Isolierung
Warmeleitung

Befestigung

Artikelnamen-
verzeichnis
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Kombinationsgehause ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

Kombinationsgehduse KG 4003 - KG 4008 - KG4009

- Stabiles Profilgehause aus AIMgSi 0,5 F 22 mit integrierten Kuhlrippen
- Innenseite mit integrierten FUhrungsnuten

- mit integrierten Kernldéchern fur Gewindebohrungen @ 3,7 mm

- zur Aufnahme von ungenormten Bauteilen oder Europakarten

- Lieferung als unmontierter Bausatz

- auf Wunsch mit passenden Frontplatten und Montagematerialien

- Variable Langen, Bearbeitungen und Oberflachen auf Anfrage

Leistungen

Sonderprofile

Standardprofile

KG4009
2 =

PCB Kuhlkorper

100 |
| 105 -
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— KG4008 °
g
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| 105 l o
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Standardprofile Sonderprofile Leistungen

PCB Kuhlkorper

Powerblocs

[0]
(%2}
>

“©

c
[0)

O

Isolierung
Warmeleitung

Befestigung

Artikelnamen-

verzeichnis

Kombinationsgehause

KG 5000

- Standardgehause fur 100mm Europakarten
- Drei kombinierbare Profile mit passenden Front- und Ruckplatten
- Lieferung als kompletter Bausatz inkl. Schrauben
- Kundenspezifische Anpassungen und Sonderlangen maglich
- Bedruckung auf Anfrage
- Lieferbar in schwarz eloxiert (SE) und naturfarben eloxiert (NE)

Varianten

« [

Lange Breite Innenhéhe Oberes Gehduse- |Unteres Gehduse-
[mm] [mm] [mm] profll profil

ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

i KG 5021-60-NE 112 i 21,9 | KG 5001 | KG 5001
KG 5021-120-NE 120 12 219 Té_,'4 TKG 5001 KG 5001

KG 5021-200-NE i200 112 i 219 64 i KG 5001 i KGs5001
KG 5033-60-NE {60 12 33 27,5 TKG 5001 KG 5002

KG 5033-120-NE 120 i112 i 33 275 i KG 5001 i KG5002
KG 5033-200-NE {200 112 i 33 275 i KG5001 i KG5002
KG 5044-60-NE i60 {112 i 441 386 i KG 5002 i KG 5002
KG 5044-120-NE 1120 12 447 38,6 TKG 5002 KG 5002

KG 5044-200-NE {200 112 L. 441 1 386 il KG 5002 i KG 5002
KG 5055-60-NE {60 12 552 i 49,7 TKG 5001 KG 5003

KG 5055-120-NE 1120 112 552 L. 49,7 IKG 5001 KG 5003 |
KG 5055-200-NE i200  im2 i 552 . 49,7 T KG5001 KG5003
KG 5066-60-NE 160 {112 i 66,3 i 60,8 il KG 5002 i KG 5003
KG 5066-120-NE 1120 12 66,3 i 60,8 TKG 5002 KG 5003

KG 5066-200-NE {200 112 i 66,3 i 60,8 il KG 5002 i KG 5003
KG 5088-60-NE {60 12 885 i 83 1KG 5003 KG 5003

i KG 5088-120-NE 120 2 885 i 83 KG 5003 KG 5003
(KG5088-200-NE{200 M2 885 83 iKGs500s I KG5008 |
KG 5001

25 a5
1@%
F 2 | A
|
" IR 96,2 - 9
= o~
B 111,2 o
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Kombinationsgehause

KG 5002

ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

™ A ©
3 25 &g 2
N |
L 1112 |
KG 5003
‘ 1
0
0 £ )
< / x
2,5 \
| : 1 r
|

96,2

LEL2

Detaillierte Informationen zu unseren Produkten und Lésungen finden Sie auf:

www.alutronic.de

www.alutronic.d

el e e

I 149

Leistungen

Standardprofile Sonderprofile

PCB Kuhlkorper

Gehause Systeme Powerblocs

Isolierung
Warmeleitung

Befestigung

Artikelnamen-
verzeichnis



Leistungen

Standardprofile Sonderprofile

PCB Kuhlkorper

Isolierung
Warmeleitung

Artikelnamen-

Befestigung

verzeichnis

Kombinationsgehause

KG 5100

- Aluminiumgehause mit Kantenschutz, Schutzklasse IP40
- Ober-, Unterschale und Frontplatten aus Aluminium in naturfarben eloxiert (NE) oder schwarz eloxiert (SE)

- Schutzrahmen aus Polycarbonat UL94V-0 in den Farben: Schwarz (SE), Grau (GR), Indigo (IN), Navy (NA), Li-
mette (LI), Gelb (GE), Orange (OR), Rot (RO)

- Bestellbeispiel KG5113-60-SE-OR

- Lieferung als unmontierter Bausatz inklusive Schrauben

Varianten
' KG 51M1-60-SE-OR

ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

length

Linge (mm] —|Breite[mm] |Hohelmm]
160 169 i 34 3
87 69 i34 5
no & i 4 |
60 69 44 5
87 6 44 |
no 69 44 5
60 i &0 i s |
87 69 159 5
no &0 i s |
70 89 139 5
oo 89 129 |
130 89 39
70 s 49 |
oo 89 149 5
120 s 49 |
70 89 64 5
oo 89 64 3
130 89 64 5
°  ime L 4 |
130 e A ;
76  ime 4
90 me i s6
0 ime i s |
e ne 156 ;
°  ime o |
130 e T ;
e e T 3
o ST 146 5
0 s 46 |
200 I 146 5
no s 61
0 s 61
200 s R 3
o ST sl 5
o0 st st |
200 T G el ;
o s BRETeY |
0 iy’ hor
1200  i131 o1 |




Kombinationsgehduse ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

KG 5200

Die KG 5200 Reihe besteht aus 4 Strangpressprofilen, die sich beliebig miteinander kombinieren lassen.
2 Profile werden mit Front und RUckplatte zu einem Gehause verschraubt.

Lieferung als kompletter Bausatz inkl. Schrauben.

Oberflachen in naturfarben eloxiert (NE) oder schwarz eloxiert (SE) verfugbar.

c
()
[®))
c
>

o

)
]

—

Innenliegende FUhrungsnuten im Raster 5,08 mm fir 100 mm Europakarten.

Sonderlangen, Oberflachen und Bearbeitung nach Kundenwunsch auf Anfrage. %_’
O
Kunstoffecken als Eckenschutz oder Designelement sind in den Farben Orange, Nachtblau, Anthrazit und Grin er- %
haltlich °
o
wn
9
I
Q
O
o
©
C
i
wn)
o
=
0
4
°
D
X
[a8)]
O
[l
KG 5210
3
107 R o
= =4 o
l 3
N a
Q
& L —g
o A
Q
\o —
Q
N t.
B 130,4 _
Hbéhe: [mm]: 56 Oberes Gehauseprofil: KG 5204 Unteres Gehauseprofil: KG 5202 %
Varianten Lange [mm] %
{KG5210-100-NE 1100 : O
iKG 5210-20-NE 1120 B
(KG6210-6O-NE ] 160 -
[KGB210-200.NE 1200 - EE
{KG5210-220-NE_ 1220 - I - o
(KG5210-234-NE %4
2.5
=
[0)]
C
>
o
E
©
[a8)]
S o
C
<? >
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Kombinationsgehause

ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

KG 5220
C
(0]
) 107 =
2
%)
9 S
N
™
o 1
‘*6 —
s 0 !
S Q i
S &
@ A
o 107
8 Hoéhe: [mmm]: 46 Oberes Gehauseprofil: KG 5203 Unteres Gehauseprofil: KG 5203
(‘% Varianten Lange [mm]
[ <G 5220-100-NE 1100 |
o KG 5220-120-NE 120 i
5 KG 5220-160-NE 160 |
g KG 5220-200-NE 4200 i
% { KG 5220-220-NE i 220
< {KG5220-234-NE L
m
o
KG 5230
(%]
(@]
i)
0
o o
: S
& ™
(48]
N
Q
o)
(a9
| S o
b 107 ]
o Hoéhe: [mm]: 66 Oberes Gehauseprofil: KG 5204 Unteres Gehauseprofil: KG 5204
% Varianten Linge [mm]
g {KGS5230-100-NE o0 |
il KG5230-120-NE N0 |
i KG 5230-160-NE 160 |
\KG5230-200-NE 200 i
1 KG 52_3_0—220-NE 220 |
| KG 5230-234-NE 234

Isolierung

o)
<
o}
2
Q<
[J]
S
=
=

Befestigung

Artikelnamen-
verzeichnis
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Kombinationsgehause

KG 5240

ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

43,18

Leistungen

Sonderprofile

J

b
'
'
'

b
1
1
|

[
'

'

'
v
1
1
|

-
1
'
'

107 @

Héhe: [mm]: 86 Oberes Gehauseprofil: KG 5201 Unteres Gehauseprofil: KG 5201 g
Varianten 2
' KG 5240-100-NE 1100 .
KG 5240-120-NE 120 i )
KG 5240-160-NE 980 ? .
KG 5240-200-NE 200 i o
KG5240220NE 20 | W
{KG 5240-234-NE 2 e <
m

g

KG 5250

T

Powerblocs

i

Systeme

130.4

Hoéhe: [mm]: 46
Varianten

Oberes Gehauseprofil: KG 5203

Unteres Gehauseprofil: KG 5202

Lange [mm]

Gehause

| KG 5250-100-NE 1100 3
‘x¢s250-20NE oo e e————%0
'KG 5250-160-NE g ?
| KG 5250-200-NE 200 ;
'KG 5250-220-NE 220 ‘3
| KG 5250-234-NE 234 _

Detaillierte Informationen zu unseren Produkten und Lésungen finden Sie auf:

www.alutronic.de

Isolierung
Warmeleitung

Befestigung

Artikelnamen-
verzeichnis

www.alutronic.d

RonRRa 153



Kombinationsgehause ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

KG 5260
C
(0]
[®)]
C
i}
k%
[0}
- o™
Q
)
k) ™)
©
o O e
1] i—
2 Q
3 N
M
D 107
8 Hoéhe: [mm]: 56 Oberes Gehauseprofil: KG 5203 Unteres Gehauseprofil: KG 5204
5 Lénge (mm]
[l | <G 5260-100-NE 1100 |
& {KG 5260-120-NE 20 !
5 i_KG 5260-160-NE 160 |
g | KG 5260-200-NE 4200 |
% {KGS5260-220-NE 220 |
< {KG5260-234-NE 234
m
o
KG 5270
(%]
(@]
i)
0
o
2 o0
] it
o -~
30
!
. i
5 o —
2 N
N oA
& 107 =
o Hoéhe: [mm]: 66 Oberes Gehauseprofil: KG 5203 Unteres Gehauseprofil: KG 5201
Linge [mm]
g {KGS5270-100-NE 1100 S |
il (KG5270-20-NE 20 S |
{KG 5270-160-NE 160 |
|KG5270-200-NE i 200 S !
i KG 5270-220-NE 220 |
1 KG 5270-234-NE 234

Isolierung
Warmeleitung

Befestigung

Artikelnamen-
verzeichnis
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Kombinationsgehause ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

KG 5280
C
B 107 5
(= = 2
o)
0 E 100,5 : g
5 :
~ - o
! | J— | S
= 5
- (O]
@r—g g ;.
o N
= -
I 130,40 | o
Hoéhe: [mmm]: 66 Oberes Gehauseprofil: KG 5201 Unteres Gehauseprofil: KG 5202 g
Lénge [mm] 2
' KG 5280-100-NE B o0 3 2
KG5280-120-NE k20 ! b
KG 5280—W60—NI§_ B c | 5
KG 5280-200-NE 4200 5 g
| KG 5280-220-NE i 220 | %
{KG5280-234-NE N <
[a8)]
o
KG 5290
107 8
. oz i)
(e O
ol 1005 ¢
" ' O
c(j‘ o
<t
o o
™~ — c
o) 9
™ 2
Oy (& 0
107
Hoéhe: [mm]: 76 Oberes Gehauseprofil: KG 5204 Unteres Gehauseprofil: KG 5201 o
Varianten Linge [mm] %
{KGS5290-100-NE jo0 N
| KG 5290-160-NE - - - 160 |
{KG 5290-200-NE 4200 |
i_KG 529(_)_—220—NE 3 3 3 220 |
| KG 5290-234-NE - - - 234

Isolierung
Warmeleitung

Befestigung

Artikelnamen-
verzeichnis
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Kombinationsgehause ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

KG 5300

Die KG 5300 Serie besitzt einen verrippten Kuhldeckel fUr passive Entwarmung. Sie eignet sich besonders fur
Netzteile, IUfterlose PC’s und Verstarkergehause.

In den Deckeln der Kombinationsgehause sind Nuten fir M3 Einlegemuttern. An den Nuten oder den Einschubnu-
ten im Gehauseprofil kbnnen Leiterplatten befestigt und WarmeUbergange zum Deckel erzielt werden.

Durch spezifische Bearbeitung kann in dem Deckelelement durch Querschlitzung eine Stiftgeometrie erzeugt wer-
den.

Leistungen

= Schutzklasse 1P40.
Cel Farbvarianten naturfarben eloxiert (NE) oder schwarz eloxiert (SE).
5 Einlegemuttern M3 ebenfalls erhaltlich.
% Lieferung als unmontierter Bausatz inklusive Front und Ruckplatte.
wn)
2 KG5310-KG5312=M2,5 KG5310-KGS312=1.7
o KG5320 - KG5333 = M3 KG5320 - KG5333 = 1,8
8 Built in groove for M3 nut
S
C
Y
wn)
@ |
=
S
e
D
X
m
O
o
(%]
g KG5310 KG5311 KG5312
o o
z 53 O
& 53 = M f_
VUL i : : A—,
L i (4] o
S ol 1559 o
Q 75 5 & & o -
= ] E |
g
% |
% | 72
80
2 Rth LKW1 Linge L] Breitelmm] ____ Hohemml
ol | <C5310-60-SE 782 806 i 307
8 KGS5310-90-SE i 565 ] 9 9 ______________________________ 806 i 30, j
KG 5310-120-SE 472 120 goe o7 i
KGS3M-60-SE 152 60 806 i 407
S (<G S53-90-SE i 565 S AR, A 806 i 40.7 |
g2 KGS3N-120-SE i 472 4120 806 i 407 !
ol KG5812-60-SE 732 60 A 557 |
25 '_KQ_:”{?J_Z__?_Q_?E ___________________ 565 ] 90 806 i S0 !
= 1 KG 5312-120-SE 14,72 120 80,6 55,7 i

Befestigung

Artikelnamen-
verzeichnis
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Kombinationsgehause ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

KG5320 KG5321 KG5322 o -
= (0]
o o)
0 76 0 - i 5
I~ e i 3
~! [
] -
i j o
100,5 ™ “ o
% ; -~ : 100,5 5
L Q
S R i 95 ] g
o — —
- 105 ™ 105 kel §
R IUWD ] Linge [ Breite tmn] Hohermmi i 2
i KG 5320-78-SE 14,82 13717 g
KG 5320-118-SE 3,72 11_8 106 311 ; o
KG 5320-164-SE 3,03 164 106 31,1 3 g
KGS5321-78-SE i 482 b /8 106 a8 5 &
KG 5321-118-SE 372 118 106 46, 3 -
KG 5321-164-SE 3,03 164 106 46,] g
§
<
D
X
m
(@)
a

Powerblocs

Systeme

e 7 O Y R T L L
| KG 5330-97-SE 1 36,1 ®
K65330137SE275137 '1'2(1""": ______________ 61 o
KG 5330-187-SE 12,27 187 141 36,1 i
KG 5331-97-SE 34 97 4 511

| KG 5331-137-SE i275 T TThmy TR T s |

| KG 5331-187-SE '}_2,27 187 41 51,1 ‘

Isolierung
Warmeleitung

Befestigung

Artikelnamen-
verzeichnis
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Kombinationsgehause ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

c KG5332 . KG5333
) o
5 o | S 111
& @wﬁfi —— r
5 { . J e )
i T} i
I S NEE
135.5 29] = 4 =R
o - 8 o} —
S | 116 | o 72 : i
(0]
2 & 140 = - -
(R IUWLLinge [ [eroite L Hohe (mm) |
g | KG 5332-97-SE F71)0
(‘% KG 5332-137-SE 2,75 137 141 711 i
2 KG 5332-187-SE 2,27 187 141 711 i
; KG5333-97-SE I 34 s 7 S S i
1 KG 5333-137-SE 2,75 137 141 91,1 i
{KG 53331875 4227 A A o

PCB Kuhlkorper

Powerblocs

Isolierung

o)
<
o}
2
Q<
[J]
S
=
g

Befestigung

Artikelnamen-
verzeichnis
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Fertiggehause ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

FG 5100

- Fertiggehduse mit Seitenwanden aus Kuhlprofilen

- Die Lochung in den Deckel- und Bodenplatten ermoglicht freie Konvektion in den Kuhlrippen
- Oberflachen in naturfarben eloxiert (NE) oder schwarz eloxiert (SE)

- Lieferung als unmontierter Bausatz

Leistungen

Sonderprofile

Standardprofile

(©00000000000000000000000®) | )
: - weight _ | height

Varianten Gewicht[g] |Lange[mm] |Breite[mm] _|Hohe[mm]
| FG 5131SE 1183 189 1130 i 20 3 g
FG 5132SE 255 89 130 40  ©
FG5133SE 289 0 3 1130 i 30 ? S
FGSISASE 570 130 mso 50 .
FG 5135SE 414 180 130 40 | Q
FGS5I36SE 508 " 180 h1is0 60
FGS5IBISE am 8 1180 i 3o ? 2
FGEB2SE 58S e8] 50 CE
FG 5183SE 578 174 180 40 ! o
FG 51845E 719 174 180 60 3
| FG 5185SE 772 228 180 50

o N - N 1 I Y N

Isolierung .
Warmeleitung Gehause Systeme

Befestigung

Artikelnamen-
verzeichnis
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Standardprofile Sonderprofile Leistungen

PCB Kuhlkorper

Powerblocs

[0]
(%2}
>

“©

c
[0)

O

Isolierung
Warmeleitung

Befestigung

Artikelnamen-

verzeichnis

Fertiggehause

FG 6000

- Fertiggehdausereihe FG 6000 mit Seitenwanden aus Kuhlprofilen
- Die Lochung der Deckel- und Bodenplatte ermoglicht freie Konvektion in den Kuhlrippen

- Schutzklasse 1IP40

- Oberflachen in naturfarben eloxiert (NE) oder schwarz eloxiert (SE)
- Lieferung als unmontierter Bausatz

Varianten

& i ]
=

— 1o

=

o

0000000000000°0000000000000 | |

! weight |

‘Gewicht [g] | Rthk [K/W]

ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

height
Lange [mm] | Breite [mm] | Hohe [mm] |
1230 1231 P44

| FG 6101-44-NE 11100 12,41

FG 6102-44-NE 1.600 1,89 230 330
FG6103-44-NE {1400 i 2,41 280 i 231
FG 6104-44-NE 1.900 1,89 280 330
FG6105-44-NE 11500 i 241 i 330 i 231
FG 6106-44-NE | 2200 1189 i 330 i 330
FG6107-44-NE {1900 i 241 430 i 231
FG 6108-44-NE 2.600 1,89 430 330

FG 6201-70-NE {1600 149 i 230 i 231
FG 6202-70-NE 2.200 1,36 230 330

FG 6203-70-NE 1.800 1,49 280 231

FG 6204-70-NE 1 2500 136 i 280 i 330
FG 6205-70-NE i 2000  i149 330 i 231
FG 6206-70-NE 2.800 1,36 330 330

FG 6207-70-NE - 2300 1149 . 430 231
FG 6208-70-NE 3.200 1,36 430 330

FG 6301-88-NE 1.900 1,49 230 231

FG 6302-88-NE 2.600 117 230 330

FG 6303-88-NE  i: 2100  i149 280 i 231
FG 6304-88-NE 2.800 117 280 330

FG 6305-88-NE i 2300 1149 i 330 i 231
FG 6306-88-NE | 3100 7 330 i 330
FG 6307-88-NE i 2700  i149 1. 430 i 231
FG 6308-88-NE 3.600 117 430 330

FG 6501-132,5-NE |- 2600 g4 i 230 i 231
FG 6502-132,5-NE 3.400 0,89 230 330

FG 6503-132,5-NE 2.800 114 280 231

FG 6504-132,5-NE 3.800 0,89 280 330

FG 6505-132,5-NE 1. 3000  i114 330 i 231
FG 6506-132,5-NE 4100 0,89 330 330

FG 6507-132,5-NE | 3500 4. 430 231
FG 6508-132,5-NE |- 4700 i 089 i 430 i 330
FG 6701-177-NE 3.400 0,95 230 231

FG 6702-177-NE 4.500 0,74 230 330

FG 6703-177-NE | 3600 i 095 i 280 i 231
FG 6704-177-NE 4.800 0,74 280 330

FG 6705-177-NE 3.900 0,95 330 231

FG 6706-177-NE ! 5200 i 074 i 330 i 330
FG 6707-177-NE 1. 4500 i 095 i 430 i 231
(FG6708-T77-NE 1! 5800 1 2t 430 330

I
'
1
________________________ 4

44 !
a4 ?
a4 ?
aa
a4
a4 ?
a4 ?
70 *3
70 T
70
70
70 ?
70 ?
70 *3
70 T
88 |
88 ?
88 ?
88 ?
8
88
88 ?
88 ?
1325 ?
1325 |
1325 ?
1325 ?
1325 ?
1325
1325 T
77 |
77 ?
w77 *3
77 ?
77 ?




Schalengeh&use ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

Schalengehause SG 3400

- Stabiles Schalengehause aus AIMgSi 0,5 F 22 mit einschiebbarem Boden (oder Deckel)
- Seitenwand mit integrierten FUhrungsnuten

- zur Aufnahme von ungenormten Bauteilen oder Europakarten

- mit integrierten Kernldéchern fur Gewindebohrungen @ 2,5 mm

- auf Wunsch mit M3-Gewinde fur passende Frontplatten und Montagematerialien

- Lieferung als unmontierter Bausatz

- Sonderabmessungen, Bearbeitungen und Oberflachen auf Anfrage

Leistungen

Sonderprofile

Standardprofile

PCB Kuhlkorper

Powerblocs

| 104 =

Systeme

Gehause

Isolierung
Warmeleitung

Befestigung

Artikelnamen-
verzeichnis
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Schalengehause ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

Schalengehause SG 3500

- Stabiles Schalengehduse aus AIMgSi 0,5 F 22 mit einschiebbarem Boden (oder Deckel)
- Seitenwand mit integrierten FUhrungsnuten

- zur Aufnahme von ungenormten Bauteilen oder Europakarten

- keine integrierten Kernlocher im Standardprofil

- auf Wunsch mit M3-Gewinde fUr passende Frontplatten und Montagematerialien

- Lieferung als unmontierter Bausatz

- Sonderabmessungen, Bearbeitungen und Oberflachen auf Anfrage

Leistungen

Sonderprofile

Standardprofile

PCB Kuhlkorper

160 E
i 164
I 170 |

Isolierung
Warmeleitung

Befestigung

Alutronic bietet die
Montage von Baugruppen
wie zum Beispiel Gehause
anl

Artikelnamen-
verzeichnis




Diverse ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

Tragschienenbefestigung SB 35

Universelle Klammerbefestigung passend fur alle 35mm DIN Tragschienen

- Schnelle und einfache Montage von Kuhlkérpern und Gehausen durch Aufschnappen auf die DIN-Tragschiene

- Sicherer Halt durch stabiles Strangpressprofil mit integrierter Drahtformfeder aus rostfreiem Stahl

- Beliebige Langen sowie Befestigungsbohrungen nach Kundenwunsch (Lange Befestigungsklammern bis 41mm.
Mindestlange des Tragschienenprofils 50mm)

Leistungen

Sonderprofile

Standardprofile

PR 250

- Gehause-Kuhlkdérper mit integrierten Kuhlrippen

- mit seitlichen Stand- oder Befestigungsflien

- mit Einschubnuten fur Abdeckplatten oder Platinen (z.B. Europakarten)

- integrierte Kernldcher fur Gewindebohrungen zur Befestigung von Frontplatten
- Sonderabmessungen, Bearbeitungen und Oberflachen auf Anfrage

PCB Kuhlkorper

Powerblocs

10‘3“6['(] - S
aa o PO 120 mm PV[W] RthK[WW]
= //// — 20 | 171 | 138 | 114
70 o
& AT A 40 | 14 [ us | 099 .
p //// | 60 | 128 | 107 | 089 2
ol 80 | 118 | 099 | 08l %)
30 P
s | | 100 093 | 076
o 1 g 1 - mm | 50 100 | 150
Pv [W]1
: 20 ac 50 50 100 g 390 530 7890 .
5
D)
e
[}
O
(®)]
o5
cx
>
o0
°E
2.5
=
[0)]
C
>
i)
7
L
[}
[a8)]
S
55
<9
8K
- O
C >
<
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Diverse ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

Universal-Seitenprofil UP 285

Universal-Seitenprofil aus Aluminium z.B. zur Konstruktion eines Warmeableitgehauses mit Kuhlprofilen.
Insbesondere mit einseitig verrippten Kammprofilen lassen sich so Kuhlgehause beliebiger Breite und Lange
konstruieren.

- Einschubnuten fur Platinen verschiedener Starken

- Schraubkanale fur selbstschneidende Schrauben zur Befestigung von Frontplatten

- Besonders fur Kleinserien gut geeignet

- Befestigung am Kuhlkoérper mittels Innensteg (unsichtbar) oder seitlich an beliebiger Stelle des Seitenprofils
- Sonderabmessungen, Bearbeitungen und Oberflachen auf Anfrage

Leistungen

Sonderprofile

Standardprofile

PR 500

PCB Kuhlkorper

50,5

/9

s

PR 502

Isolierung
Warmeleitung

I 3z o

Befestigung

Artikelnamen-
verzeichnis
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ISOLIERUNG + WARMELEITUNG ALUTRONIC

SOLUTHOMNS FOR COOL RESULTS
Inhaltsverzeichnis

ISOlier-UNd WarmeleitfOlEN ... 166 4
Gl SCNEIDEN ...ttt 173 ©
AlUMINTUM =OXIASCNEIDEN ...t 175 %
Isolierkappen UNd ~SCRIGUCKE. ... et 178 ;
LSO IO UGS EN .. 180
N =T RIS LT X E =TSO 184

PCB Kuhlkorper | Standardprofile

Powerblocs

AUs einem breiten Sortiment an Standardmaterial zur verbesserten Warmeleitung und
Isolierung Ihrer Halbleiter wahlen Sie die passende Verbindung zwischen dem
warmeabgebenden und warmeaufnehmenden Bauteil.

Gehause

Auch bei Warmeleitmaterialien erhalten Sie ein breites Standardangebot und die
Kompetenz, kundenspezifische Anpassungen vorzunehmen.

So ké&nnen z.B. Folien an unserem Schneidplotter professionell zugeschnitten werden,
hochwertige Warmeleitpaste wird an unserer Abflullanlage in Behaltnisse Ihrer Wah!l
gefullt, Keramiken werden per Lasertechnik auf Ihnre Anwendung zugeschnitten.

Isolierung
Warmeleitung

Sollten Sie auf der Suche nach Loésungen in diesem Katalog nichts passendes finden,
dann rufen Sie uns an.

Wir erweitern standig unser Angebot; aktuelle Daten finden Sie ebenfalls unter
www.alutronic.de

Befestigung

verzeichnis

Artikelnamen-

www.alutronic.deg
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Isolier- und Warmeleitfolien ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

Leistungen

Sonderprofile

Isolier- und Warmeleitmaterialien dienen zur isolierten Montage von Bauteilen auf z. B. Kihlkérpern und ermogli-
chen durch ihr gut warmeleitendes Material einen verbesserten Warmeutbergang von Bauteil zu Kuhlkodrper.
Das Ausfullen von LufteinschlUssen ist optimal durch den Einsatz von Warmeleitfolien gewahrleistet.

Im Vergleich zu Warmeleitpasten sind Folien einfacher in der Anwendung. Einseitig oder beidseitig klebende Foli-
en helfen bei der Fixierung von Warmeqguellen.

Standardprofile

Sie kdbnnen wahlen aus verschiedenen Folien in Standardzuschnitten sowie spezifisch geschnittenen Folien mit
entsprechenden MafRen/ Lochbildern.
Diese kdnnen Sie vorkonfektioniert auf Ihre Kihlkdérper montiert erhalten.

Die technischen Daten unserer Standardfolien entnehmen Sie bitte den folgenden Seiten.

PCB Kuhlkorper

Basismaterial SI 0,13-DS (doppelseitig klebend)

Beidseitig haftende Warmeleitfolie zur Befestigung von Bauteilen an Kuhlkdérpern
Passende Kuhlkoérper finden Sie im Kapitel
Powerblocs sowie PCB Montage - Klebbare Kiihlkoérper fiir Einzelkiihlung

Isolierung
Warmeleitung

ST RS | Y et L | m: ‘-_‘\""Ii m

2
,57 Warmeleitfahigkeit: [W/mK]: 0,8 Durchschlagsfestigkeit: [KV]: 3.000 Materialverstarkung: Fiberglas
§ Zugfestigkeit: [MPal: 6 Temp. Widerstand: [30 sec C°]: 200 Thermische Ausdehnung: [ppm]: 325
g Starke: [mm7]: 0,13 Temperaturbereich: [°C]: =30 bis 120 Entflammbarkeitsklasse: V-O
Ausdehnung: [45% to Warp and Fill]: Abscherkraft bei Raumtemperatur:
70 [psi / MPal: 0,7

Artikelnamen-
verzeichnis
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Isolier- und Warmeleitfolien ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

Basismaterial SI 0,18 (nicht klebend) und Sl 0,18-S (einseitig selbstklebend)

Leistungen

9
©
o
5
O
C
o
wn
9
I
Q
O
o
©
C
i
wn)
o
=
3
°
D
X
Warmeleitfahigkeit: [W,/mKJ: 0,9 Durchschlagsfestigkeit: [KV]: 3.500 Material: Silikon m. Glasfaser 8
Materialverstarkung: Fiberglas Bruchfestigkeit: [kN/m]: 5 Zugfestigkeit: [MPa]: 20 =
Starke: [mm]: 0,18 Temperaturbereich: [°C]: =60 bis 180 Entflammbarkeitsklasse: V-O
Dielektrizitdtskonstante: [at 1 MHz]:  Ausdehnung: [45% to Warp and Fill]: Harte: [ShoreA (Test ASTM D2240)7:
5,5 54 85

(%]
O
i)
o)
p
(]
2
o
a

Basismaterial SI 0,23 (nicht klebend) und Sl 0,23-S (einseitig selbstklebend)

Gehause Systeme

Isolierung
Warmeleitung

[0)]

C

>

o

3

[}
Warmeleitfahigkeit: [W/mK]: 0,9 Durchschlagsfestigkeit: [KV]: 4.500 Material: Silikon m. Glasfaser m
Materialverstarkung: Fiberglas Bruchfestigkeit: [kN/m]: 5 Zugfestigkeit: [MPa]: 20
Starke: [mm]: 0,23 Temperaturbereich: [°C]: =60 bis 180 Entflammbarkeitsklasse: V-0 .
Dielektrizitdtskonstante: [at 1 MHz]:  Ausdehnung: [45% to Warp and Fill]: Harte: [ShoreA (Test ASTM D2240)1: o -2
5,5 54 85 556

— O

25

T >

<
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solier- und Warmeleitfolien ALUTRONIC

Standardzuschnitte

Auf den folgenden Seiten finden Sie unsere Auswahl an Standardformen, gefertigt aus den Materialien:
- S1'0,18 (nicht klebend) / SI 0,18-S (einseitig klebend)

- S1 0,23 (nicht klebend) / SI 0,23-S (einseitig klebend)

- fir gangige Halbleiter sowie Tafelmaterial

Leistungen

* einseitig selbstklebend

= - Ist Ihre bendtigte Form nicht dabei, sind anwendungsspezifische Zeichnungsteile kurzfristig und auch in kleinen
e Stuckzahlen lieferbar

o

2

b Sortiert nach Halbleiterform

%

€ a | hschl

g : : Warmeleit- | Durchschlags-
iel

: Kdrlante | Matortal fahigkeit | festigkeit

0 i i i i i i
g S| 7001 S10,18 -} 018mm 3500 (VAC)
S S1/001-5 1S]10,18-5* 0,9 W/mK

< S[701 SI0.23 ‘

= SL701-5.. 1510.25-57 1 2:23mm il
O

[aN

Powerblocs

Warmeleit- | Durchschlags-

Variante | Material | Starke

fahigkeit festigkeit
517002 151018 1 0.18mm 3500 (VAC)
S| 7002-S i510,18-5* 0,9 W/mK
S1 7012 SI0.23 '
S 70105 150955 0,23mm 4500 (VAC)

* einsejtig selbstklebend

FUr Gehause: TO220

o5 I 14,3 :
g o f . . - Warmeleit- | Durchschlags-
5 E | Variante | Material | Starke fshigkeit festigkeit
- § i 23,2
175 Sl 488 Sl018 0,18mm 3500 (VAC)
i SI488-S__1510,18-S" 0.9 W/mK
21489 42023 0.23mm 4500 (VAC)

S| 489-S SI0,23-5F
* einseitig selbstklebend

v
[— 7158 —

Befestigung

FUr Gehause: TO220

Artikelnamen-
verzeichnis
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Isolier- und Warmeleitfolien ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

Waiarmeleit- | Durchschlags-

Variante | Material

fahigkeit festigkeit

P 517003 __iSl018 | 0,18mm 3500 (VAC)
b S| 7003-S 1S]0,18-S* 0.9 W/mK @
S1 7013 SIg28 T ‘ 5
SRR SRS 0,23mm 4500 (VAC) -
* einseitig selbstklebend e
- 85 - 3
Fur Gehause: TO 220 o
%s;
: : . Widrmeleit- | Durchschlags- =
Variante | Material | Starke fahigkeit festigkeit -
Q
: . 5
517004 151008 i 018mm 3500 (VAC) =
S1 7004-5 i15]0,18-5* 0.9 W/mK g
S17014 SI0.23 ' o
SI70145 1510 9558 0,23mm 4500 (VAC) O

* einseitig selbstklebend

FUr Gehaduse: TO 220

2]
O
i)
o
p
(]
2
o
a

Warmeleit- | Durchschlags-

‘ Variante | Material | Starke fahigkeit festigkelt E
i @31 (%
28 SI 7005 191018 | 018mm 3500 (VAC)
i S 7005-5_ 1510.18-5" 0.9 W/mK
S 7015 SI0.23 '

170155 1510.23.57 1 2:25mm 4500 (VAC) 2

_ * einseitig selbstklebend ®

T 12— G

FUr Gehause: TO 220

Fiir Mehrfachmontage

passende Profilkuhlkdrper finden Sie im Kapitel Kuhlkérper PCB Montage - MehrfachkUhlung

Isolierung
Warmeleitung

Warmeleit- | Durchschlags-

Variante | Material | Starke

fahigkeit festigkeit g
94 2
b3z (202009 4SI008 ! 518mm 3500 (VAC) 5
R —— S| 7009-S_iSI0,18-S*
-19-- 28 -- 28 --19- S 21553 0,9 W/mK
i oo 0,23mm 4500 (VAC)

S17019-S__i1S10,23-5¢

* einsejtig selbstklebend

FUr Gehause: TO 220

Artikelnamen-
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solier- und Warmeleitfolien ALUTRONIC

- . : Warmeleit- | Durchschlags-
j Suiantey ateral fahigkeit festigkeit

S| 487 SI018 ____§ 018mm 3500 (VAC)
S| 487-5 S10,18-5% 0,9 W/mK

51498 SI0,.23 ’

14985 180 0550 0,23mm 4500 (VAC)

* einseitig selbstklebend
e 12,7 =

FUr Gehause: TO 220

: . . Wiarmeleit- | Durchschlags-
Variante | Material | Starke fahigkeit festigkeit

SI7007 _iS1008 ! 018mm 3500 (VAC)
S17007-S :1510,18-S* 0,9 W/mK

S1L7017 SI0.23 '

S 70175 TS0 05.5F 0,23mm 4500 (VAC)

* einseitig selbstklebend
= 13 -

FUr Gehaduse: TO 220

. . - Warmeleit- | Durchschlags-
Variante | Material | Starke fahigkeit festigkeit
S| 7006 510,18 0,18mm 3500 (VAOC)
S| 7006-S 1510,18-S* 0,9 W/mK
S| 7016 SI0,23 ’
* einseitig selbstklebend
I 24 I

FUr Gehause: TO 220

Leistungen

—_

9

Sonderprofile

Standardprofile

18

PCB Kuhlkorper

Powerblocs

()
S
[0}
g
(%]
>
0

20

= _7,90. -
. : . Warmeleit- | Durchschlags-
) Variante | Material | Starke fahigkeit festigkeit
@310
m ' 51485 SI018 ___{ 0,18mm 3500 (VAC)
e S| 485-5 SI0,18-5* 0,9 W/mK
* 51483 SI0.23 ’
S VS 0,23mm 4500 (VAC)
* einseitig selbstklebend

- 395 -

Isolierung
Warmeleitung

Befestigung

FUr Gehause: SOT 32

Artikelnamen-
verzeichnis

170



Isolier- und Warmeleitfolien

ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

Variante | Material | Stérke v}’;;ri;il:i': . Du;:;?;:':;fs-
12
] 2038 . :

5 . Sl 497 510,18 0,18mm 3500 (VAC)
2,5 5] 497-5 510,18-5* 0.9 W/mK o
b= 4.9 — 51499 SI0,23 ’ 5
- S1499-5  1510.22-5: 1 9-23mm 4500 (VAC) s
* einseitig selbstklebend %
o
Fur Gehause: Quartz @
c
i g °
f : . . Waérmeleit- | Durchschlags- 2
: Variante | Material | Starke fahigkeit festigkeit -
‘ @36 o)
_ S
24 SO I 0,18mm 3500 (VAC) =
e o9 i 'X
! ! ol m
Sl 4955 1510 0%-5F 0,23mm 4500 (VAC) O

— 5 =
FUr Gehause: TOP 3 (TO 218)

* einsejtig selbstklebend

. . Warmeleit- | Durchschlags- .
Mauantel | fMaterial fahigkeit festigkeit I
_ @
51492 SI018 i 0.18mm 3500 (VAC)
S 4605 1510 18-57 0.9 W/mK
e TR g ‘
14035 10 05.5F 0,23mm 4500 (VAC)

* einseitig selbstklebend

f 41,9

FUr Gehause: TO 3

* einzeitig selbstklebend

2]
O
i)
o
p
(]
2
o
a

Gehause

5

. . Warmeleit- | Durchschlags- 2=
yarknte)| boterial fahigkeit | festigkeit =
21480 491008 ! 018mm 3500 (VAC) -
S1480-S 1S]0,18-S* 0.9 W/mK 2
Si48i Si023 ' g
S 4815 18I0 055" 0,23mm 4500 (VAC) 7

Artikelnamen-

verzeichnis

Detaillierte Informationen zu unseren Produkten und Lésungen finden Sie auf:
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solier- und Warmeleitfolien ALUTRONIC

Fiir Mehrfachmontage

“Cg) passende Profilkihlkérper finden Sie im Kapitel Kihlkdrper PCB Montage - MehrfachkUhlung
Variante | Material | Starke “}(;r:ri;il:il: . Dufr:;sistlea;?s-
£0)
5
S o1 7008 151008 ! 018mm 3500 (VAC)
: s a8 Wik
s | 7018 235
2 S7018-5 1510055 1 0.23mm 4500 (VAC)
" * einseitig selbstklebend
%
o Fur Gehause: TO 220
©
o Fiir Mehrfachmontage
g passende Profilkuhlkdrper finden Sie im Kapitel Kuhlkérper PCB Montage - MehrfachkUhlung
e
o Variante | Material W?rr.nele.lt- Durchs_chlegs-
O fahigkeit festigkeit
5 SLOOICE RIS 0,18mm 3500 (VAC)
% S1b018-5 15]0,18-5* 0,9 W/mK
o 516023 SI0.23 '
§ S 60255 1800550 0,23mm 4500 (VAC)

* einseitig selbstklebend

FUr Gehause: TO 220

Plattenmaterial

fur Eigenzuschnitte

Wiérmeleit- | Durchschlags-

Variante | Material

* einseitig selbstklebend

fahigkeit festigkeit
" O SRR 0.18mm 3500 (VAC)
i ovwin
5% 5140235 15100355 1 025mm o s
o =
=

R 200 -

Befestigung

Artikelnamen-
verzeichnis
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Glimmerscheiben ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

Leistungen

9
o
o
[}
e
o
w)
Glimmerscheiben dienen in Verbindung mit Isolierbuchsen der isolierten Montage von Halbleitern %
z.B. auf Kuhlkérpern. 8
Zur Vermeidung von schlecht warmeleitenden Lufteinschlissen empfiehlt sich die Verwendung o
von Warmeleitpaste. (gn
[(o]
Allgemeine technische Werte: Farbe: farblos, klar <
Dicke: 0,05 mm 5
Dickentoleranz: + 0,01/ -0,02 mm o
Warmebestandigkeit:  + 550 °C 2
Durchschlagsfestigkeit: ca2,5KV =
X
m
o
GL 530
P31 8
2
i g
O
o
% = o
j —
(0]
' :
14 _ g
18 )
Fur Gehause: TO 220 Rth: [K/W1: 1,25
2
GL 535/N 3
03,2
2
22
20
4 i o L2
Y = 2
=
1550 _ o
22 )
[
4
FUr Gehause: TOP 3 (T0O218) Rth: [K/W]: 0,8

)
c
o2
EC

e
T G
20

T 9

= 5
€ >

<

www.alutronic.d
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Glimmerscheiben ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

GL 510

o)
3 J

|

N
. | B) ‘é‘g
5 el r
- 16,9
3 30,10

471,50

FUr Gehause: TO 3 Rth: [K/W]: 0,3

Standardprofile

PCB Kuhlkorper

Isolierung
Warmeleitung

KlimalN

Green Concepts

Befestigung

Alutronic verwendet
ausschlieBlich CO? neutral
erzeugten Strom aus
Wasserkraftwerken!

verzeichnis

Zertifikat Nr. 2015-340

Artikelnamen-
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Aluminium-Oxidscheiben ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

Aluminium-Oxid-Scheiben dienen der isolierten Montage von Halbleitern bei hohen Spannungsbereichen.
Trotz hoher Durchschlagsfestigkeit ist ein guter WarmeUbergang, z.B. vom Halbleiter zum Kuhlkérper gegeben.

Allgemeine technische Werte:Farbe: weif3
Durchschlagsfestigkeit: ca. TO KV / mm
Dielektrischer Verlustfaktor bei 1 MHz:10*
Dielektritzitatskonstante bei 1 MHz: 9,1

Spezifischer Widerstand: 10* Ohm x cm
Dichte: 3,9 g ® Reinheit 96 %
Ry, (TO3): ca. 0,5 K/W

Auf den folgenden Seiten finden Sie unsere Standardzuschnitte fUr gangige Halbleiterformen.
Gerne schneiden wir Innen nach Zeichnung lhre individuellen Aluminium-Oxidscheiben zu.

AO 475
3.7
Y o
\J/ =
14,50
19,20
Fur Gehause: TO 220 Warmeleitfahigkeit: [W/mK]: 25 Starke: [mm]: 1,6
AO 472
®3,1
L
o ~
L 15
20,50
FUr Gehause: TO 218, TOP 3 Warmeleitfahigkeit: [W/mK]: 25 Starke: [mm1: 1,6
Detaillierte Informationen zu unseren Produkten und Lésungen finden Sie auf: WWW'aEUtromc'd% 175
www.alutronic.de @@@%@@

Standardprofile Sonderprofile Leistungen

PCB Kuhlkorper

(%]
O
i)
o)
p
(]
2
o
a

Isolierun
2 Gehause Systeme

Warmeleitung

Befestigung

Artikelnamen-
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Leistungen

Sonderprofile

Standardprofile

PCB Kuhlkorper

Isolierun
Befestigung =

Artikelnamen-
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verzeichnis

Aluminium-Oxidscheiben ALUTRONIC

AO 479

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

D4

) ~
\]/
14
18
Fur Gehause: TO 220 Warmeleitfahigkeit: [W/mK]: 25 Starke: [mm]: 1,5
AO 471
03,1

L/ [

a e “

il 5

\ L B
|
2.5
FUr Gehause: TO 218, TOP 3 Warmeleitfahigkeit: [W/mK]: 25 Starke: [mm1: 1,5
AO 474
3,10
o~
L |
4
18

Fur Gehause: TO 220 Warmeleitfahigkeit: [W/mK]: 25 Starke: [mm]: 1,5

176



Aluminium-Oxidscheiben

AO 478

@ 20,1

ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

~0
~0
! =
N
4 \
ki‘/
Flr Gehause: DO 5 (Diode) Warmeleitfahigkeit: [W/mK]: 25 Starke: [mm]: 1,6
AO 480

1

D4
~
18
| 25 |

FUr Gehause: TO 218, TOP 3 Warmeleitfahigkeit: [W/mK]: 25

Starke:

[mm]: 3

Detaillierte Informationen zu unseren Produkten und Lésungen finden Sie auf:

www.alutronic.de

www.alutronic.d
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Sonderprofile

Standardprofile
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Isolierung
Warmeleitung

Befestigung
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Isolierkappen und -schlduche ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

Leistungen

18,6

2
o
o
&
©
C
O
wn)
§ Isolierkappen und Isolierschlauche aus hochwertigem Silikongummi vereinfachen den isolierten Aufbau von Halb-
8 leitern z.B. auf KUhlkdrpern, insbesondere bei Clipmontage.
° Isolierschlduche sind auch als Meterware und in Wunschlange verflgbar.
©
©
§ Allgemeine technische Werte:  Farbe: Grau
@ Durchschlagsfestigkeit: 10 KV
5 Dielektrizitatskonstante bei 104 MHz: 4,4 KV
Q Temperaturbereich: - 60/+180°C
2 Harte: 75 Shore A
= Dehnung 100 %
o Rip: 1,48 K/W
O
o
g IK 550
2
2 S |
o i
o 1
!
i o~
) 1 o~
£ 11 |
1Y i
2 o [T i |
= i | i~ i f
0.3 | 11,60 |
2
>
% FUr Gehause: TO 220
O
IK 553
e =
o5 i '
cC D |
o © i
Q0 !
5 £
9 ol
= . 0
™~
B3 .
g f | 1
<) | =
"g g L 1 9] F_
‘©
m

Fur Gehause: TO 218, TOP 3

.
C
cu-g
SIS
© O
£
O N
=5
T >
<
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Isolierkappen und -schlduche ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

IL 555/25

Leistungen

)
” g @
o~ °
1 S
(€ ) o~ g
] o o
& | 143 | @
9
Fur Gehause: TO 220 S
©
i
IL 555/30 I
()]
l ~
(O]
o
S
<
D
= X
3] m
x. g
1
] e e}
S 14,3 2
2
O
o
Fur Gehause: TO 220
(0]
IL 557/35 5
2
()]
(]
> e
g 5 r &
=k ) @

Isolierung
Warmeleitung

Fur Gehause: TO 218, TOP 3

Befestigung

Artikelnamen-
verzeichnis
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Isolierbuchsen ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

Leistungen

2
o
o
&
©
C
O
)
% Isolierbuchsen dienen in Verbindung mit Isolierscheiben aus Silikon, Glimmer und Aluminiumoxyd der isolierten
g Schraubmontage von Halbleitern, z.B. auf Kuhlkoérpern.
e
S Material: Makrolon (W&rmebestandigkeit 130 C°)
& SR25 (Warmebestandigkeit 200 C°)
wn)
5 Brennbarkeit geman UL 94 VO
o
e
B
é IS 560 + IS 561
5
a (Z) b
I ®3‘] |
il ] |
|
™
'Y
|
@ 3.5

Durchachiagsesiskait vl Material Farbe

IS 560 TO22O TO218 (TOP3), Multiwatt |3 i Makrolon \/\/e\B

IS 575 und IS 576

!
[®))
25 o
S E I
"2
™ - A3 o
1

. ©4 ]

Durchschiagstesiskelt K] aterial L raibe

1S 575 i Makrolon tWeil3

bmmmmmm e o mm e S mm O
i

1S 576 i 16 1 SR25 Schvvarz/Grau

Befestigung

Artikelnamen-
verzeichnis
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Isolierbuchsen ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

IS 589

D6

|
.

p
I
™
. ©305 _
[ @355 |
FUr Gehaduse: TO220, TO218 (TOP3), Durchschlagsfestigkeit: [KV]: 16 Material: SR25
Multiwatt
IS 588
[ — @ 7 P |
i
o
W
N ®3,10
o Y
| ©3,50
FUr Gehause: TO220, TO218 (TOP3), Durchschlagsfestigkeit: [KV]: 16 Material: SR25
Multiwatt
IS 565 + IS 566
D 6,4
, @3,1 ,
& il 1
/ / =1 |
7 A o
| foN
1
®38  _
Fur Gehause: TO220, TO218 (TOP3), Multiwatt
Durchschlagsfestigkeit KV Material [Farbe
1S565 |30 - - - - | Makrolon iweiB - k
Detaillierte Informationen zu unseren Produkten und Lésungen finden Sie auf: WWW'atUtromc'd% 181
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Standardprofile Sonderprofile Leistungen

PCB Kuhlkorper
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Isolierung
Gehause

Warmeleitung

Befestigung

Artikelnamen-

verzeichnis




ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

Isolierbuchsen

IS 570 + IS 571

SISt
(RN

Leistungen

.

o
= e | 92
S —| o3
[0)
g %
@38
9
g FUr Gehause: TO220, TO218 (TOP3), Multiwatt
s Varianten Durchschlagsfestlgkelt [KV] m_
2 EEE Makrolon Weif ;
g s571 16 - - SR25 Schwarz/Grau
IS 580 + IS 581

ISHS)
W\~

PCB Kuhlkorper

|

B39

FUr Gehause: TO 3

Varianten Durchschlagsfestlgkelt [KV] m_
IS 580 Makrolon Wei3
{ss81 16 - - SR25 Schwarz/Grau
IS 585 + IS 586

©9.5

D 4,1

Isolierung

o)
<
o}

2

Q@
5}
S
=

=

06,4

Befestigung

FUr Gehause: Dioden

Artikelnamen-

verzeichnis

Varianten Durchschlagsfestlgkelt [KV] m_
IS 585 Makrolon Wei3
{S586 16 SR25 Schwarz/Grau
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Isolierbuchsen ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

IS 563
@
B D6 - g
rr = 2
%
- |
) Z
<@
&= =
3 °
o~ ®3,10 | 3
5
wn
| @ 3,50 |
FUr Gehaduse: TO220, TO218 (TOP3), Durchschlagsfestigkeit: [KV]: 16 Material: SR25

Multiwatt

Standardprofile

PCB Kuhlkorper

Systeme Powerblocs

Gehause

Isolierung
Warmeleitung

Befestigung

Artikelnamen-
verzeichnis
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Standardprofile Sonderprofile Leistungen

PCB Kuhlkorper

Isolierung
Warmeleitung

Befestigung

Artikelnamen-
verzeichnis

Warmeleitpaste ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

PA 700 - Silikonhaltig / PA 701 - Silikonfrei

Warmeleitpaste fullt durch z.B. Oberflachenrauhigkeit verursachte, schlecht warmeleitende LufteinschlUsse auf und
sichert bestmoglichen WarmeUbergang von z.B. Halbleitern auf Kuhlkdrper.

Fur eine Flache von 100x100 mm (unbearbeitetes Strangpressprofil) wird ca. 0,4g Warmeleitpaste bendtigt, diese
sollte als dunner Film aufgetragen werden.

PA701 kommt vor allem zum Einsatz, wenn Systeme absolut frei von Silikon zu halten sind.

I

*~ A

PA 800 - Silikonfrei

(Arctic Silver)

PA 800 ist eine Hochleistungs-Warmeleitpaste und ist fur alle Anwendungen geeignet.

Durch seine drei einzigartigen Phasen und GroRen der Silberpartikel (99,9% Reinst-Silber) wird eine neue Form der
Partikel-zu-Partikel Kontaktierung und der Warmeleitfahigkeit erreicht.

Das polysynthetische Tragermaterial aus Zinkoxid, Aluminiumoxid und Bornitrid verbessert dabei die Leistung und
Langzeitstabilitat.

Die ideale pastdse Konsistenz der PA800O-Warmeleitpaste sorgt fur eine einfache Verarbeitung sowie eine bessere
Verteilung auf dem Medium.

Die Paste ist nicht elektrisch leitfahig und frei von Silikonen.

PA 700 PA 701 PA 800
i Warmeleitfahigkeit 1IW/mK] 0,8 i 0,5 . 9,0
iBetriebstemperaturbereich i[°C] -40 bis #4180 i -40 bis+150 { -50 bis +180
Silikonhaltig Silikonfrei Silikonfrei
10g / 20g / 50g { 10g / 20g / 509
Gebindegrofen Spritze / 100g /100g 3,50/ 129
' :Dose t 250g/500g i 250g/500g !
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BEFESTIGUNG ALUTRONIC

SOLUTHOMNS FOR COOL RESULTS
Inhaltsverzeichnis

MONERGE-ClIDSE sttt ettt 186 [
Distanzbolzen - GEWINAE INNEN / INNEN ..ottt ettt 191 ©
Distanzbolzen - Gewinde INNEN / AUBEN ...t 197 %
Distanzbolzen - GeWINAE AUBEN / AUBECN . ..o ettt 205 ;
D IS TANZIOI N . 212
WV AIMNEIEIEKIIIEI ..t 213

PCB Kuhlkorper | Standardprofile

Powerblocs

Aus mehr als 300 verschiedenen Standardbefestigungen zur Montage des
KUhlkérpers und zur Montage |hrer Bauteile finden Sie hier wirtschaftliche Lésungen.

Distanzbolzen, Clips und Warmeleitkleber dienen der Befestigung von Halbleitern auf
dem Kuhlkoérper und bieten Ihnen eine sichere und einfach zu montierende Losung.

Gehause

Sollten Sie auf der Suche nach Loésungen in diesem Katalog nichts passendes finden,
dann rufen Sie uns an.

Wir erweitern standig unser Angebot; aktuelle Daten finden Sie ebenfalls unter
www.alutronic.de

Isolierung
Warmeleitung

Befestigung

verzeichnis

Artikelnamen-

www.alutronic.deg

Detaillierte Informationen zu unseren Produkten und Lésungen finden Sie auf: N &D 185
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Montage-Clipse ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

Alutronic Montage-Clips sind besonders vorteilhaft, wenn Sie in einer beengten Einbausituation

elektronische Bauteile an Kuhlkdrpern befestigen. Ein weiterer wesentlicher Vorteil ist die kUrzere Montagezeit im
Vergleich zur Schraubmontage und der gleichméafige, zentrale Anpressdruck vom Halbleiter auf den Kuhlkdrper.
Dieser gewahrleistet einen optimalen Warmeubergang, wodurch sich lokale Temperaturunterschiede im Halbleiter
verringern lassen. Fehlmontage durch Uberdrehen des Gewindes wird vermieden. Auch ist eine unterschiedliche
Kraftverteilung durch den punktuellen Einsatz von Schrauben ausgeschlossen, wodurch Spannungen im Halbleiter-
gehause minimiert werden.

Leistungen

MC 797

Passend fur alle Alutronic Kuhlkdérper mit Clipnut.

Sonderprofile

= 21 ,
o |
Q /‘w )
(90 <
o] U] T
C
Y
wn —
o
=
k) Fur Gehause: TO 218, TOP 3 Material: Federstahl Oberflache: Briiniert
é
8 MC 725
o Passend fur alle Alutronic Kihlk&érper mit Clipnut.
3 18
]
| _l |
() 1
2 H
o i
o o : o~
Lﬁ:l.{ |
) <
c o
0]
) Fur Gehause: TO 220 Material: Federstahl Oberflache: Briiniert
MC 726
[0 Passend flur alle Alutronic Kuhlkdérper mit Clipnut.
3
O 19 |
| 110

O\_L L

Fur Gehause: TO 220 Material: Federstahl Oberflache: Briiniert

Isolierung
Warmeleitung

Befestigung

Artikelnamen-
verzeichnis
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Montage-Clipse ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

MC 773
C
Passend flr alle Alutronic Kuhlkérper mit Clipnut. e
C
o}
: k%
21 [ <
~0
o <|& 2
= ©
o
5
[T £
wn
FUr Gehause: TO 218, TOP 3 Material: Federstahl Oberflache: Briiniert I
°§
MC 28 o
©
Montageclip fur Kuhlkorper PR 31 (‘%
n
|| R O O | 5
=
2
I =
=) 3
o N o
S 37 2
(%]
8
Material: Federstahl Oberflache: Briiniert o
:
MC 31 o
Montageclip fur Kuhlkoérper PR 31
. Eat ; 36,5 )
] 5
T ) 2
~ L
= A5 ©
< 0,40 =
L I \H @
>
0
2
Material: Federstahl Oberflache: Verzinkt
MC 32 o)
(®)]
Montageclip fUr Kuhlkérper PR 32 S %
3o
S E
Vo
= =
NeY
[0)]
37 é
M g
©
[a8)]
Material: Federstahl Oberflache: Briiniert

Artikelnamen-
verzeichnis
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Montage-Clipse ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

MC 33
Montageclip fur Kuhlkérper PR 33

Leistungen

(RETIRE

Sonderprofile

Material: Federstahl Oberflache: Briiniert

MC 34
Montageclip fur Kuhlkoérper PR 34

Standardprofile

45 6,40

PCB Kuhlkorper

Material: Edelstahl Oberflache: entfettet

Powerblocs

MC 740

26,5

Material: Federstahl Oberflache: Verzinkt

[0]
(%2}
>
0
c
[0)
O

MC 747

Isolierung
Warmeleitung

N
X\
40,1

Befestigung

Material: rostfreier Stahl Oberflache: Blank

Artikelnamen-
verzeichnis
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Montage-Clipse ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

MC 780

Leistungen

1,50 2

L . g
il < ©
Il T 5
2
3

FUr Gehause: TO 220 Material: rostfreier Stahl Oberflache: Blank
<@
MC 782 ué
Q
O
o
©
C
i
wn)

m‘i 2,50 2,50

PCB Kuhlkorper

FUr Gehause: TO 220 Material: rostfreier Stahl Oberflache: Blank

MC 786

Powerblocs

e AT Y

Systeme

Fur Gehause: TO 218, TOP 3 Oberflache: Blank

Isolierung Geha
Warmeleitung SR

Befestigung

Artikelnamen-
verzeichnis
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Leistungen

Standardprofile Sonderprofile

PCB Kuhlkorper

Powerblocs

[0]
(%2}
>

“©

c
[0)

O

Isolierung
Warmeleitung

Befestigung

Artikelnamen-

verzeichnis

Montage-Clipse ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

MC-U (Universalmontageclip)

L
104, 7,50 17.50] 2
T p@aaliiso 1750 [
L [50) = 5 g— = [5) [6)
i
o 3,50
6,50
Fur Gehause: TO 218, TO 220, TO Material: rostfreier Stahl Oberflache: Blank
247, TO 264, TO 264, SOT 32, SIP
Multiwatt
Cliplange (L) [mm]
i MCU 1 115 1 §
MCcU2 325 2
Mcusz O S |
MCU 4 67,5 4
MCUS 85 s |
MCU 6 02,5 6
MCU 7 120 7 3
MCU 8 375 8
MCU9 1155 o |
‘MCUT0 725 10
Clip Tool

Praktisches Tool fir Montageclipse von Alutronic

Das Alutronic Clip Tool ist fur alle Alutronic Montage-Clips der Bauart MC725, MC726, MC773 und MC797 geeignet.
Gleich einem Schraubendreher, liegt das Werkzeug sicher in der Hand.
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Distanzbolzen - Gewinde Innen / Innen ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

Leistungen

MESSING, METRISCHES GEWINDE

Distanzbolzen

Typ 6-kant ]

Ausfithrung innen / innen |E
Material Messing 2.0401

Oberfldche vernickelt (E2E)

Sonderprofile

SW L1 L1

Gewindelangen [mm] | = = g
il St — pn | B LY PN @
Libei| Libei 8 %I IR =
M2 | M2,5 bis M8 L L J =
51 5 5 ! ! e
--------- e N ] ©
...... <308 ST 2
______ 8. B 4 B &
G i 10
--------- e E
20 6 | 12 3
--------- e e T T T T =
______ LT O - <
8! 6 | 9 5
--------- L L S N
ab20 | & | 10 0
o
Mindestzugfestigkeit: 430 N/ mm?

Toleranz fur Langenabmalfe: +/- 01 mm

Langen [mm]
Bestell-Nr. [SW (6-kant)| Gewinde |0O5|06|08|10 |12 |15 |18 |20|25|30|35|40|45|50(55(60|65|70|75|80|85|90|95|100
M2 25, 30 3 14014550, i , , \

Powerblocs

vos i s e aass
""'"""'}\55'5'":55:'56"58"aata'z".‘ﬁ;.'a‘g"éo 25130135 40145150 561600 | 1 | & | | 1

| 5T s 65106108110 112116 118120125 1501 95 1401 s 801 b5 60t 1T

Dios2 | W55 | Ms 1051061081101 15 18120}25130:55 40j4s 50155160 6010 1 i i 1 i [

Ola3s i Tswe iTThe iosi oaiio 2 {6 118120125 50135 140145150155 160 ies 7017180185 90195 00 R
Ol a5 i SW 7 i M4 050610810112 115 118 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 ?O ?5 80 85 90 95 100
bised i sws i Ms i i 0811017 {1118 i20i25 50} 55140145]50{55 160165 70} 75150} 85 190105 1100
Dioss | SWI0 | Me i i © 11012i15:18120125:50135:40145150 5160}65170} 75 :80185190:95 1100
Biase W T e T 10155150198 140145150 155 160165170 75 180,85 190195 1100

Bestell-Beispiel: D| 656/18

Isolierung Gehs
Warmeleitung SiElsE

Befestigung

Artikelnamen-
verzeichnis

Detaillierte Informationen zu unseren Produkten und Lésungen finden Sie auf: WWW'aIUtromc'd% 191
www.alutronic.de @@@%@@



Leistungen

Standardprofile Sonderprofile

PCB Kuhlkorper

Powerblocs

[0]
(%2}
>

“©

c
[0)

O

Isolierung
Warmeleitung

Befestigung

verzeichnis

Distanzbolzen - Gewinde Innen / Innen ALUTRONIC
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SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

STAHL, METRISCHES GEWINDE

Distanzbolzen

Typ

Ausflihrung innen / innen

Material

G-kant

Stahl1.0718

Oberfldche verzinkt (AZF)

Innengewindelangen [mm]

(optional auch blank)

L

G2,
|
H
|
~
|
<
M
DL
Ge|
90°

i L1 bei L1 bei L1 bei | L1bei L
M2 |M25bisM5| M6 M8
5 O B 4
84 8 | 8
--------- e e it e
11 10 - 1
--------- G e T S
e o ‘ 12 i
--------- e e e
15 1 & i 1 + 15
--------- dmmmmmmmmpmmmmmm e m e m——————
| 6 -
--------- bbb d e b it b b
20 | & : o 20
————————— e e e o e b e o e
ab 30 : 6 : 12 7 14
Mindestzugfestiakeit: 500 N/mm?

Toleranz fur Langenabmake: +/- 01 mm

(fur SW 3

gilt DIN 2768-m)

Langen [mm]

Bestell-Nr. |SW (6-kant)| Gewinde |05 |08|10 |12 |15 |18 |20|25|30|35|40| 45|50 |55 (60 |65|70 |75 |80 |85 90|95 |100

.05:08.10.12 15:18 20 25 30 35 40.

1 1 1 1 1 1

i i i i i i

------------------------------------------ P LS PR R E R LS
' ' ! ! ! !

L L} ] 1 1 1

' ! i i |

1 1 1 1

.05 08.10.12'15'18 20 25 3(3 35, 40.
.OS'OS.]O'E?.]S

v

5140, 45,50,

18 | ?O 251 30

_.05 08.10.12 153_:_1_8_ _2_0 25.30 35 40 45 50 '55 60 6'::_ ?O_.___ R

05 08 10.12 .15:18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 ?O ?5 80 85 90 95, 100_

.OS:OB.TO.T?.]S.]B 20 25 SO 55 40 45 50 55:60 65 ?O 75 80 85, 90 c5‘5 100

L Rl W i FAN R e + S 0 ey A

.05 08 10 | 12.15‘18 20 25 SO 55 40 45 50 55, 60 65 ?O 75 80 a5, 90 95 100

.................................................................................

+-A-h--4---+---4---4---1‘--4-";-----
: : :10:12:15,18 20 95 30 Z5) 40 45 50 55 160,65, 70 75.80:85:80.:35.100
+ + e Bl e s |
! !'I‘J! !20_25_50_55_40_45I.':OIbbIEO!E’»S!YO!YS‘!80!85;90;95;100

1
1
+
1
1
T
[l
1
%
"
1
%
[
[
1
"
+
[
[
%
1
1
%
1
I
1
1
+
1
[

Bestell-Beispiel: DI 619/12



Distanzbolzen - Gewinde Innen / Innen ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

Leistungen

EDELSTAHL, METRISCHES GEWINDE

Distanzbolzen
Typ G-kant ;
Ausfilihrung innen / innen i

Q
Material Edelstahl 1.4305 g
5]
O
C
sw L1 L1 a
Innengewindelangen [mm] 7 - . .
nJ | i — —_— el =
N | ¢ TR
L .
! ! ' ' ! | Q
....... T N WL S . o
: ¢ : . : o
....... e e =
______ o 1© 10 310 10 i 9
2. 12 el e =
--------- e o A e
15 7 v15 v 15 1 15 118 >
--------- L R e T Q
R B AR B TR e o
200 7 ' 9 i 10 i 10 | 20 =
--------- D T e e ]
25 7 @ im Mg f o <
--------- e e it e b o B o
abh 30 | 7 | g9 1 0 4 12 0 4 O
: i d [l
Mindestzugfestigkeit: 750 N/mm?

Toleranz flr Langenabmalie: +/- 01 mm
(fr SW 13 gilt DIN 2768-m)

Langen [mm]

sesoie sw o covince 105 09 1o 1z 1s e L2015 50 55 o s s0]53 so sl z0l75 colas oolss] o

Powerblocs

Didss 1 SW5 | M25 105) 98_'_19'_1?_'_1_5_‘_1?_ 20125130135140145/50:55160. 1 1 1} 1 S
PIe0 1 SWBS 1 M3 1051081011215 118 1201251301 35,4045 50155160 ?Fi ?9'__-:.__:.__:__.: ________
plen o sw7¥ i M4 105108/710112115 1181202513035 140,45 1505560165170 75,80185:90; _9_5_ ea.
Dig72 1 sws ! M5 i 108110112115:18120:25:30135140!45!50!55!60:6570175180185!90 195100 =
DI673 . SWIO _5___[~4_§___i___3___+1o 12115118 120,25:30,35140:45,50155,60165,7075180:85:90195 1100 %
Dl 429 pOSWIE L Ms L b 1 :15: !20.25.30.35.40.45.50.' :60_ ,70: 1801 190 1100 @
Bestell-Beispiel: 0| 672/20
[0}
(%]
5
(0
e
[}
@
(®)]
oS
C
>0
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S £
Vo
=
[0)]
C
>
o
=
%]
Q
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[a8)]
¢ o
S
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K
- O
C >
<
Detaillierte Informationen zu unseren Produkten und Lésungen finden Sie auf: WWW'aIUtromc'd% 193
www.alutronic.de @@@@@@



Standardprofile Sonderprofile Leistungen

PCB Kuhlkorper

Powerblocs

[0]
(%2}
>

“©

c
[0)

O

Isolierung
Warmeleitung

Befestigung

Artikelnamen-

verzeichnis

Distanzbolzen - Gewinde Innen / Innen ALUTRONIC
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SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

ALUMINIUM, METRISCHES GEWINDE

Distanzbolzen &
Typ B-kant !
Ausfiihrung innen / innen d

Material Aluminium 31655

(S L1 L1
Innengewindelangen [L1in mm | | T I T 7 77 "
(9] = —F g T o
B e B A UL &
M2.5+M3 M4 M5 M& M8 | L
......... L L OV, VPR . SRR
a i o8 5 .
L&} P10 110 L 10 h
--------- R R N R LR L R
12 I s ek
--------- e e e
7 y 15 V15 y 15 V15
7 <R e e
--------- Frr e e ———
7 | 9 v 10 P10 20
————————— e e R et )
7 \ 9 ) vz e
————————— Bttt bt oGt okt
7 . e . 1o . 12 . 14
Mindestzugfestigkeit: 210 N/ mm?

Toleranz fur Langenabmaie: +/- 01 mm
(far SW 13 gilt DIN 2768-m)

Langen [mm]
Bestell-Nr. |SW (6-kant) | Gewinde (05|08 |10 |12 (15|18 (20|25|30|35|40|45|50|55(60|65|70 (75|80 (85|90 |95 |100

Dl 500 : SW 5 OM25 1051081101121 15118120125:30,35.:40:45,50155,60| ; ! , ' } ‘ .
-——————————o————————————!—————————J————c———t———i———&———{———+———+———{-———!———}——~—4———o———o———}———4———e———i———o———-i———i———d-r——!—-——-
Dl 513 . SW55 | M3 (0508110172 115 118 1201251301 35,40,45,50. 556016570 : ' : : ;
'——""——"#*'""""*'i'"""—'**——i---?v——ﬂ---P-—vi---i--—i---+-~—*~~-lvv-i---ivv—f---i-~—+---i-~—+—--i---+---i---+—v-i---v
Dl 504 ' SWE . M2 .05 08. 10 : 12 i 15 : 18 20 25 30 35 40 45 50 5 60 65 7O : | : ; :
B e St - Aoeodonnbresdonrdeande b onne:

DI50S | SW7 i M4 105108110{12 |15 .18 120}25140} 55140} 4550{55 160165 /0] /5 80} 85190} 95 100,

DI 5T : SW 8 1 M5 ' .08. 101 : 12 i 15 | : 18 20 25, 30 351 40 45 50 551 60 65 :T-"O 754 80 851 90 =L 'IOO
----------- LT ST P s ST PR S S TR P e SR R S EE PP PSSP T PEPT T T SEEE DT EEEE SO PEETEEEE SRy e Coey
DI 501 L SwWiIo M& : : 10912 i 15 . : 18 1 20 25, 30 B 40 45, 50 55, 60 65, ?O Tz 80 851 90 g5, TOO
----------- B e L e e e T e e B S e e e et R e e e e
Dl 512 : SWIE L Ma : : ! : :151 :20|25|30‘35|40|45:50: .'601 :70: :80: :90: :'IOO

Bestell-Beispiel: DI 500/12



Distanzbolzen - Gewinde Innen / Innen ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

Leistungen

POLYAMID MIT MESSINGGEWINDE

Distanzbolzen

Typ B-kant \
Ausfiihrung innen / innen

Material Karper: Polyamid 6.6

Gewinde: Massing vernickelt
UL Klassifizierung 2
Farbe weild

L1 L]

- ’"““”/7///// "
Durchgangswiderstand: 107 Ohm /fcm W 4
Durchschlagfestigkeit: 50 kW ,/mm ’ ?

Toleranz fur Langenabmale: +/- 01 mm

B = L
Bestell-Nr. |SW (6-kant) | Gewinde | LAngen (L) in mm Staffelung -

Sonderprofile

G2
62

Standardprofile

Ll 678 : W B .

----------- bmmmmmmm————ay

D'ETB_.SW 5, Festigkeitswerte 5

_P;!LE;’??“_‘E“_F_’\_’\‘: _8‘_“E Gewindelangen Crehmomente Auszugsmomente o

Dlegl | Swio ! [mm] [Nm] (N] <

G1=G2| L1 SWE M2 5 B3 SWE .M2 5 200 é

Achtung: Die Auszugs- und Drehmormente kdnnen M2ZE | & SW6 M3 I I SWE :MES ' 200 @

in Abhangigkeit von Einsatzzweck und Umwelteinflissen 277" g e G tirz R hemea SRR @)
: : M3 v B SWE M4 A IWae M4, BOO

(z.B. Temperatur, Luftfeuchtigkeit etc) schwanken,  =-=--- penRoeh e ke yooess e =

Bitte bei kritischen Anwendungen Versuche M4 . 6 SWID ,M5 P A5 SWI0 M5 . BOO

durchfubren. Die Firma Alutronic GmoH Obernimmt M5 L6

keine Haftung fur die Festigkeitswerte.

Powerblocs

POLYAMID MIT MESSINGGEWINDE

Distanzbolzen

Typ G-kant g

Ausfiihrung innen / innen Qo

Material Kérper: Polyamid 6.6 @
%)

Gewinde; Messing blank

UL Klassifizierung /2
Farbe natur L1 L1
A rnnng //"yé/‘: v )
Durchgangswiderstand: 1072 Ohm /cm ©y _ — S _‘S
Durchschlagfestigkeit: 50 kW /mm 2 v 1 2
Toleranz fur Langenabmale: +/- 01 mm ?’“7’{” / 8
D1 581 \ SW 13 A ME | 25-100 - >
----------- e Y Y] o
Di 582 i SWIE M& | 25-100 o %
Festigkeitswerte ==
oo
Achtung: Die Auszugs- und Drehmomente kénnen Gewindeléngen  Drehmamente Auszugsmamente 22
in Abhangigkeit ven Einsatzzweck und Umwelteinflissen Erimd [Nm] . N 2=
(z.B. Temperatur, Luftfeuchtigkelt etc.) schwanken. GI1=G2| L1 SW134 Mﬁ 1 12,0 SW13 ME : 11000 B
Bitte bﬁei kritischen_Anwendung_en Versu;_he _ Me ! _SW15_ : M8T1SO_ SKMS Mé ‘ 16_00
durchfuhren. Die Firma Alutronic GmibH Obernimmt H8+11 g : :

keine Haftung fur die Festigkeitswerte,

Befestigung

Artikelnamen-
verzeichnis

www.alutronic.d
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Distanzbolzen - Gewinde Innen / Innen ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

POLYAMID, METRISCHES GEWINDE

Distanzbolzen
Typ 6-kant )
Ausfilhrung innen / innen g o

Leistungen

)
e Material Polyamid 6.0 GV
g UL Klassifizierung HE
g Farbe schwarz
b SW L1 L1
i of T F 7L v y o ¢
A ey o ==l = o
< 8 A
0 Gewinde G2 | L (mm) L1 (mm) | i |
% I bisl4 | Durchgangsgewinde : :
= et boom s i s SR
g mM2/M2.5 i 15200 halbe Lange
& Voab2l ! 10
ﬁ --------------- e m———— foneassansssanassananans
i his1s 1 Durchgangsgewinde
5 M3 Lo 1E-20 0 halbe Lange
Q TETSSESEAS fessrstasonas faaasanaan
o i a2l &}
iV 00 - oo mmmoms B
e ) Lobis 20 | Durchaangsgewinde
s MA/ME/ME  hemmm-ooae boesoillTilSTEOULLT
< {oabal | 10
- ! .
O
a

Durchgangswiderstand DIN 53 482 »10% Ohm /cm
Durchschlagfestigkeit DIN 54 4810 40 kV /mm
Toleranz for Langenabmale: +/-01mm

Powerblocs

Bestell-Nr. |SW (6-kant)| Gewinde Standardlangen in mm-Staffelung

0l 625 ioswWs L M2 won 5 mm bis 45 mm

Diezz . sws i mzs : von 4 e bis 55 mm
DIGIE  : Swe i M3 L von5mmbis 65 mm
Diesa 1 swe : ma T von 5 mm bis 68 mm
R von5mmbis65mm
D633 ! swio . M i von 4 mmbis65mm

Bestell-Beispiel: DI 635/11

[0]
(%2}
>

“©

c
[0)

O

Isolierung
Warmeleitung

Befestigung

verzeichnis
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Distanzbolzen - Gewinde Innen / Auf3en ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

Leistungen

MESSING, METRISCHES GEWINDE

Distanzbolzen
Typ G-kant ; : i

Ausfithrung innen / auBen

mit Freistich (Abbildung in Messing blank, optional bl

Material Messing 2.0401
Oberflache vernickelt (E2E)

Sonderprofile

'
@%f
£
Gl
|
|
i
[
|
i
N &
i
G
S0°

Q

Innengewindelangen [mm] Aufiengewinde- L3 ué

[&ngen [mm] = L o

L2 bei L2 bei L2 bei ©

=i ©

L M2 |M25bisM5| M6 airad L3 €

| M2 5 )

) M25 | 6 v

————————— + B [0

| M3 | 6+8 Qo

""""" 7 (s = || O

o M4 . 8 =

""""" i S R e =

______ 12 L T <

e i ME (=] m

_________ = . O

18 | o
--------- +
ab 20 :

Mindestzugfestigkelt: 420 N/mm?
Toleranz fur Langenabmaie: +/- 01 mm

Powerblocs

L&ngen [mm]
Dl 658 ' S\ 4 ' M2 105‘06'08’10112:15J18'20'25'30'35'40'45'50: | H i i i | i H :

(0]

IS

]

105, 06 08 10.12 I 15‘18 ?O ?5 A0, 55 40 45 50 55160 "i
——————————-}————————————+—————————i———f———+——— --- ———+———+———§——— ———;———;———«—-—+———;———+———+———;———i———+———{———;———+———§———;————-

D63 : SWs | M3 105,06,08,10.: : 124 1518 5 200 255 20 sbiA0iAs SO BEELRRY & 1 B D
——————-}————————————i——————————{———i———f———i——-i———{———-}———i——— ———+———;——— - ———;——— ———1———i———!———f———{———!———i————{———i————-

D1 655 LOSWES M3 105106,081701 12115 : 18 ?O 2530435 | 40 45 50 ‘35 60 55 P Y S I I

B e ———i——— O T TR TR T +——— ———{——— --= i———+———i———§———+———¢———g————-
D 430 . SW6E . M3 .05 06 08 10.]2 L 15.18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 ?’O ?5 80 85 90 95 100
T e g 2

Dl 65 i SwW 7 i M4 .O 06 08 10.12 1 118 20 25 30 35, 40 -’-15 50'.5.).60 65 ?O ?5 80 85 90 95 120 @
——————————— B e I O R e

DI 665 . SW8 . M5 L 0 35, 40 45 50 55, 60 65 ?O 75.80. 85, 90 95 100 2

——————————— b Bahahaiib bl b S b 4 + - & i e e e e e e e B e S R R e ] H)

Cl 431 L SWI0 M& . 10012 i 15{18 20 25 30 35 40 4:.50'.55 60 65 ?O 75, 80 85 90 95 100 5
----------- B R T PR TP TR T PR SRR PR IR S S PR PR T R P S R e S S A S S e

Dl gg2 I SWIE ’. M8 | : : : : !15: !2{).25‘30_35'4OI45_50I55I_60_65_?.QIT"S_S’_O_SSIQO_QE_]QO =

Bestell-Beispiel: DI 558/10

Isolierung
Warmeleitung

Befestigung

Artikelnamen-
verzeichnis
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Standardprofile Sonderprofile Leistungen

PCB Kuhlkorper

Powerblocs

[0]
(%2}
>

“©

c
[0)

O

Isolierung
Warmeleitung

Befestigung

Artikelnamen-

verzeichnis

Distanzbolzen - Gewinde Innen / AufRen

MESSING MIT SELBSTSCHNEIDENDEM GEWINDE

Distanzbolzen

Typ G-kant

Ausfilhrung innen / auBen
mit Freistich

Material Messing 2.0401
Oberflache vernickelt (E2E)

ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

AuBengewinde G1 [mm] Innengewinde G2 "
[mm] s ’ﬁ_
GewindegréRe | 13 | d1 | d2 L ¢mm) | 12 (mm) 41’\\ ﬁtnﬂm———%/f i
3 o B A L VL A [~ v &

V210 18 : 5 V.

Fommmmn Aom e Fmmmmm L3

128 21 I ] L

i B2 oy AR ; 7

?--3:.;-?--2-.-6-'-. E""ﬁ]""' Ausfihrung DIA finnen fauBen

o4 L 30 : 10

W oAF L E5

i Bl 1 48
Toleranz flir Langenabmalke: +/- 01 mm Standardlangen [rmm ]
Bestell-Nr. | SW (mm) GewindegroBe G1 Gewindegrofe G2 08 10 12 15 20
DI 520 ; 5 i 5722 ; M2,5 . o i s} i 12 § 15 . 20
s B B e e an T b ks e B e R
Dl 531 : 55 : 5T29 £ 13 : o8 1o i 12 : 15 : 20
——————————— R e e e e B e e B i R
DI 521 ) 5.5 ' ST23 H M3 \ o8 1 o 4 12 4 15 1 20
~~~~~~~~~~~ B T e T e S T e
e R I Al B e E ;. .).98 L B ke B s’
Dl 539 i i 5T42 ) M , o8& . 1 4, 12 1 1B 1 20
—————— T Y e
DOl 532 : : 5748 : M5 ; o8 o} ; 12 : 15 : 20
——————————— e e e e B e e i R
DI53E 10 5763 ' M6 : A e T - L

Bestell-Beispiel: D! 520/15
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ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

Distanzbolzen - Gewinde Innen / AufRen

Leistungen

STAHL, METRISCHES GEWINDE

Distanzbolzen
Typ G-kant @
Ausflihrung innen / auiien =
mit Freistich o
e
[}
Material Stahl 1.018 .'&', Lz, e
i e)
Oberfliche verzinkt (AZF) - ; g
] —1-—11-—-—-‘6—%-—-- H o2
L3 2
Innengewindel&ngen [mm] AuBengewinde- ' L 0
: [}
[&ngen [mm] 3
©
L2bei| L2bei L2 bei | L2 bei = e
L | M2 |M25bisMs| M6 | Ms et e =
M2 . 5 n
......... fema
LEER g 5
ME & Qo
--------- bommoione kS
. S P =
il v
= : m
____rlﬁ;s.__"_._]?;.._ 8
M8 1 4

500 N/mm?

Mindestzugfestigkeit:
Toleranz fir Langenabmalie: +/- 01 mm
(far SW 13 gilt DIN 2768-m)

Powerblocs

Langen [mm]

Bestell-Nr. |SW (6-kant) | Gewinde |05 (08| 10 | 12 18 |20 |25 (30|35 |40 |45 (50 | 55|60 |65(70|75|80|85(90|95|100

Dl 432 i 5W 4 , M2 105 OS. 10 : 12 ! 15 | ! 18 1 20 25 '{O 35 40. | " ' ' | " " i " " |

----------- D ety e L L TR R L s R e EE e EE R e L P SRR e et e SR E EE R ey L e P S ey [0)
Bl 433 : Sy 4 :  M25 .05 08 10 : 122 . 15 . . 18 | 20 25 30 35 40( : : : . : ; : ' : ; ' IS
----------- R e e O R ok e A o st TR St i it e i Ao St i Foisa [0)
DOl 424 : SWE » M25 .05 08 10 ! 124 ! 15 . | 18 | 20 25 30 T 40 45 5. ' ' | ' ' ' ' . i ®
----------- D el ol R e B el e R B e R e e TSR e R R P e L SR P RS S E T F R R R e >
Dl 701 : SWE ; M3 .05 08 cy : 12 ' 15 : 18 20 25 30 ZiE 40 45 50 ' . i : ' i : : : n
----------- Ly Ty, o

DI 645 y SWES M3 1 05 08 gle : 124 ! 15 i 18 | 20 25 30 35, 40 45 50 : 55 60 65 70, " i : ' '

----------- przesmomssmpshoconmaasshsiahmatess s mhseAsnakas e denadana e nhanehetnhe s A s ad sk SR ek n e hase ke st skanadaaong

Dl 643 : SWe . M3 .05 08 10 124 L 15 . : 18 . 20 25 30 35, 40 -‘-15 50 55 60 65 ?0 ?5 80 851 90 95 100

........... T B R R e e R e S S S T e e T e e e S e o e e B e

Dl 689 A SW 7 ) M4 .05 08 'IO ! 12115 18 20 25 30 35, /-10 45 50 55, 60 65 ?O 75, 80 85 90 95 100 .
cmemmmmmmnn $ommmmmmmmme e FEE P PEEE PP S ST B P e S PEEF LR PP EEEE DT BT P e S DTS TP PR S S

Dl 644 : SWE : M4 .05 OS 'JO 12 ! 15 : 18 . 20 25 30 35 40 45 50 55, 60 65 ?O 75, 80 85 90 95 100 %
........... e e e e e e e e B B e B S e e G e i e T S B e B e P e ey C T ey e, F
Dl 647 : SWa : M5 ' .OS 'IO : 12 1 ! 15 ! 18 | 20 25 30 35, 40 45 50 55 60 685 .?O 75, 80 85, 90 95 100 S
----------- D L T e e T e S T e e

Dl 659 i SWI10 ME : : G012 i 15 ! 18 . 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 | 70 75 80 85, 90 95 TOO =
----------- e e el U R s bt I el St Sl DR SR et el e bl S bt el Rk St bt bl e

Ol 435 H SW3 : MME : : i i :15! |?O 7'5 30 35 40 45 50 55 SOIG':) _.-"O 751 80 a5 | 90 95 100

Bestell-Beispiel: DI 679/30

Isolierung
Warmeleitung

Befestigung

Artikelnamen-
verzeichnis

www.alutronic.d
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Standardprofile Sonderprofile Leistungen

PCB Kuhlkorper

Powerblocs

[0]
(%2}
>

“©

c
[0)

O

Isolierung
Warmeleitung

Befestigung

Artikelnamen-

verzeichnis

Distanzbolzen - Gewinde Innen / AufRen

STAHL, MIT SELBSTSCHNEIDENDEM GEWINDE

Distanzbolzen

Typ 6-kant

Ausfiihrung innen / auen
mit Freistich

Stah! 1.0718

Material

ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

SW
Oberfldche wverzinkt (AZF)
% ._.:‘:fmﬂ‘ﬁ—' V.n/: i~ T &
i [ ] :!IE'II!'I [ 1| tix] ™,
NZ (77
L3
AuBengewinde G1 [mim] Innengewinds
G2 [mm]
8 ' 5
__________ Rl
o} v (=
.......... et
_____ B
LB
20 1 0
Toleranz fur Langenabmale: +/- 01 mm Standardlangen [mm]
Bestell-Nr. | SW {(mm) Gewindegrofe G1 GewindegroBe G2 (o}:] 10 12 15 20
DI 691 H 5 | 5722 , M2.5 o S R 15 T - T | . 2
Dl 692 A 55 ! 572,2 . M3 e W @ 0 @ B
Dl 620 i 5.5 ; ST332 ) M3 o8 e} i T \ 15 20
----------- e o e T s o R D e e e e e e e e e e R e e R S e e e e e
L S SR R e e - SE— B e ¢ R R B e B e
Dl 624 H ) 5T4,2 1 M4 oes 1 10 4 o4 18 4 20
[ 625 . 2 h 5T4.8 : M5 H o aE 1 & 12 : 15 i 20
----------- e e T e A e el
Dl 696 H i[¢] 576,32 ME . . e} 12 15 20

Bestell-Beispiel: DI 5691/15

200



Distanzbolzen - Gewinde Innen / AufRen ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

Leistungen

EDELSTAHL, METRISCHES GEWINDE

Distanzbolzen
Typ &-kant
Ausfiihrung innen / aulien

mit Freistich

Material Edelstahl 14305

Sonderprofile

el
|
m
|
q
I
|
<k
S0

Innengewindel&ngen [L2 in mm] Aulengewindelan- L
gen [L3in mm]

L |M25+M3| M4 | M5 | M6 | M8 G1=G2 L3

Standardprofile

i | M3

B e +

. ) Ma ]
e e ¥ 0
R M5 1 8 [0}
B el e e . ¥R Sy 8
8 L ME ! 10 :0
e iR i R L ] é
0! 0! 10 M& L 14 =
T S e S el P . D
18 R R X
I it e bl A e s m
ak 20, 7 R G100 120 14 O
+ ' . ' ' [l

Mindestzugfastigkeit: 750 N/mm?

Toleranz fur Langenabmale: +/- 0] mm
{FOr SWZ2 gilt DIN 2768-m)

Langen [mrm]

Powerblocs

Bestell-Nr. |SW (6-kant)| Gewinde |O5 (08|10 |12 (15|18 (20 (25|30 |35 |40|45(50|55|60|65|70|75|80 |85 90|95 lele]

Dl 540 " SW 5 TOM25 105.08110112115118 1201251301 35140145150 55160. i : ' | H i i
A----‘-----+----—-------4---------+---4---'---$---4---;---$---4---o---+---4---'---w---4---o--—+---+---;---'---+---4---;---4A----
Dl 674 : ; M3 (05 C8:10 112, : 15 : 18 20 25 30 35 40 45,50, 55760 .6 : : . . :
it oot i bk Fon b S G St da - -—-!---+---i---i---+---i---i- i i o e

Systeme

.: .'IS. .‘2-0.2-5-36.35.40.45.50! :60: :?O: .80. :90: E'IOO_

Bestell-Beispiel: DI 540/55

Isolierung Gehs
Warmeleitung SiElsE

Befestigung

Artikelnamen-
verzeichnis

Detaillierte Informationen zu unseren Produkten und Lésungen finden Sie auf: WWW'aIUtromc'd% 20]
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Distanzbolzen - Gewinde Innen / AufRen ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

C
(0]
o
C
2
K%
© ALUMINIUM, METRISCHES GEWINDE
Distanzbolzen R
o Typ G-kant
= Ausfiihrung innen / auien
o ! R
& mit Freistich
@
9 Material Aluminium 31655 ﬂ', L2
o)
) i A .
o T—=——Ft—1 9 §
Q Inhengewindelangen [L2 in mm] Aulengewinde- L3 =
'”é langen [L3 in mm] Lo
[}
(‘% L M2,5+M3| M4 | M5 | M6 | M8 G1=G2 L3
2 54 25 ) : , ! M3 &
o e e e SR Msgescanai
& el el
o 6 16,61 5. M5
o [T & = Fes = N e
o DTN . RN
g B 15 :___ E’____:__%_l_]@_:_](_)_: L&} ) & ' T4
e LT - TS
0 ab20, 7 4 9510, 12,4
. ! ! J ! )
a
Mindestzugfestigkeit: 310 N/ mm?

Toleranz fur LangenabmaBe: +/- 01 mm
(far SW 13 gilt DIN 2768-m)

La&ngen [mm]

Powerblocs

Bestell-Nr. |SW (6-kant)| Gewinde |05(/08|10 |12 [15 |18 |20 | 25|30 | 35|40 |45|50|55|60|65|70|75|80|85|90 |95 (100
M2.5 .05 08.10.12.15.18 ?O 25.30 35, 40 4'5 50 551 60‘

¥ 1
:151 !20.25.30.35‘40.4 .50.' :60: :?O: :SO: :90: :100

Bestell-Beispiel: DI 502/40

[0]
(%2}
>

“©

c
[0)

O

Isolierung
Warmeleitung

Befestigung

Artikelnamen-
verzeichnis
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Distanzbolzen - Gewinde Innen / Auf3en ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

Leistungen

POLYAMID MIT MESSINGGEWINDE

Distanzbolzen A\
Typ G-kant W 4 @
Ausfiihrung innen / aulen y %
S
Material Karper: Polyamid 6.6 o
Gewinde: Massing vernickelt L1 =
Farbe weild 2
UL-Klassifizierung /2 W : é o
s -+ < 3 o
Durchgangswiderstand: 10'2 Ohm/cm W S o
Durchschlagfestigkeit: 50 kV/mm =
Toleranz fOr Langenabmalke: +/- 0,1 mm o
L2 L e
Cl Baz ' SWW G L M2E 15-65 i
----------- Aotesrsssnraatassnas s e sdn s s s tasraas s an s nannnee:  Fosiighkeitswerte .
Ll 683 I SWE f M3 15-65 [}
g T i s P S Gewindealdangen Drebmaments Auszugsmaomente o
Cl 684 | SW 8 ' M4 | 15-65 [rmmi] INm] IN] 2
DI 685 | SWIO M5 | 15-70 e M25 455 =
CEDENEY  swe vasiiz  swe Lo =
Bestell-Beispiel: DI 624/17 HES LGl 3 S! \’_\"_6__'_“5'?'____‘_3____ ..5.\’.“'.‘5:. .“.1.3.-*.3.9?.. o
MZ 6 B SWE M4 130 SWa M4 . 600 o
Achtung: Die Auszugs- und Drehmomente kdnnen in Ab- e conotst i B i g e cualiee e e el
hangigkeit von Einsatzzweck und Umwelteinflissen (z.B. __r\i]f!___;_s__i_e___ SWIO | M5 145 5W1O iM5 1800
Ternperatur, Luftfeuchtigkeit etc.) schwanken. Bitte bei M5 L6 110 3
kritischen Anwendungen Versuche durchfihren. Die Firma %
Alutronic dbernimmt keine Haftung fdr die Festigkeitswerte. 5
%
a
()
Distanzbolzen %
Typ 6-kant I
Ausfiihrung innen / aulen =
Material Kérper: Polyamid 6.6
Gewinde: Messing blank L1
UL Klassifizierung /2 r_'
Farbe natur g
e
& 4—— 8 g
Durchgangswiderstand: 102 Ohm /cm \ // O
Durchschlagfestiakeit: 50 kv /mm e a” )
Toleranz fur Langenabmale; +,/- 0.2 mm
Bestell-Nr. | SW (6-kant) | Gewinde | L&ngen (L) in mm Staffelung . L2 | L N > g
Di 597 1 SWO1E ME | 25100 % ’5
........... 0 O L Y OO ...t RN 20
; : / : : O
bl 598 ' SWs | Ms 25100 Festigkeitswerte = §
(2.
) Gewindeladnaen Drebmoments Auszugsmoments - g
Achtung: Die Auszugs- und Drehmomente kénnen in Ab- [mm] [Nm] [N
hangigkeit von Einsatzzweck und Umwelteinfllssen (2.8,
s i ] : G1=G2|L1 |L2 : ;
Tomperatur. LUftfouchtiokel ot schwanken. Bitte bel . KAMGAGIIGEN  SWIS iM6 1120 SWIS:iME i1000
kritischen Anwendungen Versuche durchfobren. Die Firma M6 (11 112 Swi5 1 M8 1180 SWI5 1 M8 11600

Alutrenic Ubernimmt keine Haftung flr die Festigkeitswerte. M8 1 .14

Befestigung

Artikelnamen-
verzeichnis

www.alutronic.d

Detaillierte Informationen zu unseren Produkten und Lésungen finden Sie auf: % 203
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Distanzbolzen - Gewinde Innen / Auf3en ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

C

()

o)

C

2

(%]

@ POLYAMID, METRISCHES GEWINDE
Distanzbolzen

. Typ G-kant

= Ausfiihrung innen / aufen

2 Material Polyamid 6.6

% Farbe schwarz

g UL-Klassifizierung /2

o)

)

Q

I

[}

% Durchgangswiderstand DIN 53 482: =107 Ohm /cm

o Durchschlagfestigkeit DIN 54 4810 40 kV/mm

IS Toleranz fUr Langenabmale: +/-01mm

%)

o Innengewindelangen [mm] AuBengewindaldngen [mm]

8 Bestell- . Standardlingen in

% Dl 627 i sWE ) M25 von S mim bis 45 mrm 5 :_3_.(? ___________ M25 1_8_ __________

< ble3s . SWe | M3 von 5 mm bis 60 mim ab & |40 M3 i 8
——————————— B e B e D

S D628 | sSw8 . M4 | vonSmmbis6Omm = ak8 &0 ] Mo '8

= Dl 629 i SWI0 i M5 A van B mm bis 65 mim ab 10 18O M5 18
.......... WSS R e el e S e s S LRI e e e LU MR R
Dl 630 LosWIIo T Me I von 8 mm bis 60 rmm ab 12 : 10,0 M& (e}

Bestell-Beispiel: DI 627/6

Powerblocs

POLYAMID, METRISCHES GEWINDE

Distanzbolzen

Typ rund

Ausfilhrung innen / aulen

Material Polyamid 6.6

Farbe schwarz

UL-Klassifizierung 2 - R - L —
[0 ]
5 GT 8
5 | | A
o Durchgangswiderstand DIN 53 482: >10” Ohm/cm L3 L2

Durchschlagfestigkeit DIN 54 481 40 kV/mm =t =

Toleranz fOr Langenabmale: +/-01mm

Isolierung
Warmeleitung

Innergewindelangsn [mm] Aufengewindalangen [mm’]
Bestell- Durchmesser : Standardlangen in
Gewinde
Nr. (mm) mm-Staffelung L (mm) L2 (mm) G1=G2 L3 (mm)
13

5 . B ¢ N&F . SiRiwiEEERGG B ER L. S—

DIsag | g . M4 | wvon5mm bis 60 mm [l 8
14 | 8

Bestell-Beispiel: DI 524,10 [ =
M6 o

Befestigung

Artikelnamen-
verzeichnis
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Distanzbolzen - Gewinde AuBen / AuBen ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

Leistungen

MESSING, METRISCHES GEWINDE

Distanzbolzen
Typ G-kant o
Ausfilhrung zuBen / auBen =
mit Freistich ol
(Abbildung in Messing blank, =
Material Messing 2.0401 optional 1) g
Oberflache vernickelt (EZE) 8

L —

| 5
. . =
AuBengewindalangen [rmim] ':f—'— ? L o
S | ] | 9 S
G1=G2 | L2-13 i v - %
i 1" _o
L A BT 13 _ 2 _ 5
LoM2s v 8L @
MZ | B+8 <
_____ =sssdbsmoasosas 0]
M4 8 o
__________ e =
ME b= X
.......... L =
M6 | 10 <
m
O
a

Mindestzugtestigkeit: 430 N/mm?

Toleranz fir Langenabmalke: +/- 01 mm

Powerblocs

Langen [mm]

Bestell-Nr. |SW (6-kant)| Gewinde |05 |06|08|10 [12 |15 [18 |20|25|20|35 |40|45|50|55|60|65| 70|75 80|85 mmm

DI 522 Loswa | .05060810.12.15.18 202530?5404550. SR A T A
——————————-c———-—————————i—-———————- - B T R R O B T SR I [0)
DIG2E . SwW4 | M25 .05060810 12.15.18202530354045501 i L c
B e e = e | e f———+———1————f—-—+———&———+———+———&———+———+———— [0)
DI524 . SWG5 | M25 105 06:08! 10.12.15.18 20125, 30 351 4045 50, E5 601 1 L 4 4 i
e e e B B T e e B e el e o e --+ e T B s L N R S >
DIszs | sws M3 .05 06 OS 10 12.15 18 20 25 30 35 40 45 50 55 L1 S I 0
P . T T e e e el pe-—y
DIS26 0 SWES M3 .05 06! 08! 10.12.15.18 201 25! 30 35140 45 50 55ie0les 70r b b 44
D e e S S et 3 ——-4———+———»—-—+———4——- B T B S et e e S e el T S S T S
oI 527 T M3 .050608 10.12 15.18 20 o5 50N PolLn s S0 B5 B0 65 F0, L W
0l 578 ] .40 45 50 55 60 65 ﬁ’O ;5 BO 85 90 35 100 o
Dl 529 . M5 : : 125 30 35 0:4% 50 55 & .65 ?o 75. 0.85 90 95 100 3
e Fammammoon Pt + ———+———+———4———+———+———4———+———+———+———+———+———+———+——-+——— ———e (0
DIGE0 1 SwWl1o L Me L .10.1?.1'3.18 201 25! 301 35, 40! 45, 50| 55| 60| 65| 70| 75, 80| 85! 90| 895) 100 5
e e e e e e e e e e e e e e e e e e b o e e e ke e
Dis34 | SwWiIs . M8 1 . . 1 ¢ 15, 12025 30,3540, 45) 50; 55, 60! 65, 70; 75, 80} 85. 90, 95 100 =
Bestell-Beispiel: DI 522/30 2
223
>0
o0
S £
Vo
=
[0)]
C
>
o
=
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S o
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€ G
X
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;( >
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Distanzbolzen - Gewinde AuBen / AuBen ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

C
()
o)
C
2
3 STAHL, METRISCHES GEWINDE
Distanzbolzen
o Typ &-kant
= Ausfiihrung aulen / aulen
2 mit Frelstich
2
3 Material  Stah! 10718 - L -
5 Oberfliche verzinkt (AZF)
w ]
| 4‘ [ o
& | %
AuBengewindelangen [mim] ; )
L3 L2

Standardprofile

PCB Kuhlkorper

Mindestzuglestigkeit: 500 N/ mirm?
Toleranz fur Langenabmale: +/-01mm
(fir SW 13 gilt DIN 2768-m)

Powerblocs

Langen [mm]

Besteli-Nr. |[SW (6-kant) | Gewinde | 05|08 10|12 15|18 20|25 30|35|40|45|50 |55 |60 65|70 75|80 |85|90|95|100

Dl 549

Mz .Ob 08! 0.12.13 18 20 25 30, 35 40. I N

1 ' ' ' ' ' '

' ' ' ' ' | | |

e e Sy o b PP Sy Ay PRI S S By SPRPRIS [ QU PRI SRy e Gy S S,
' ' ' ' | 1 ' |

i
_: J___P:’I_Z_S;__._O_E_ _QE:E __O_._l_2_. 'IS. 18 20 25 30_ _3’15_ _4_(_).___I___I___:____.___.___.___.___.___.___.___._____
i M25 05,08 10.12.15' 18 20 25'30 35040450500 0 0 0 40

B R e ---4---4--- A B A T4 A Ty St SO S PR SO W DI (g AT DL

.05 O%.IO.I?JS.]B 20 25 '50 35_ clean s s S

———+———+———+———+———+———+———+———+———+———+———+———+———m
|

11001210151 18 20 25 'éO 35 40 45 50 55 60 65 TO. : : i , I

i swe | M3 l05{osi10}12i 15} 18}20{25}30} 35,40} 4550} 556065} 70! 7580| 85 190, 95! 100

i 10 1] 5 8 | 20 _2_54_3_0 55140 45 50! 55! eotc_é _?o 75 'B_C_)PB_E;*_QTC_)*_QTS_T_]&}_C;-

i ‘orsas i swa v o516 101 1 1 e 201 251 30! 351 0! 45: 501551601 65 70, 75 80185190195 100
= DI547 | SW8 | Ms | {08/ 10{12)15 18! zo 25 30 351 40 45 501 55 60} 651701 75180185190} 95! 100
£ Disg7 i swio i Me i i iloil2ilsiieiz0/25i30i35140145/50!55 601 651701 751801 85! 901 95! 100
DISs4 | SWIZ | M8 | | i | |15] [20]25 30,35} 40)45|50] 55160} 65] 70| 75,8085 90] 95 100

Bestell-Beispiel: DI 544,20

Isolierung
Warmeleitung

Befestigung

Artikelnamen-
verzeichnis
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ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

Distanzbolzen - Gewinde AuBen / AufRen

Leistungen

EDELSTAHL, METRISCHES GEWINDE

Distanzbolzen

Typ &-kant

Ausfiihrung zufien / aufen
mit Freistich

Material Edelstahl 1.4305

Sonderprofile

I I m
AuBengewindelangen [L3 in mm] - 5
SRR E R Ll2 g
3
M25-M3! 6 G
.......... :...-.-.... %
UGB . | 7
M5 8
.......... -
ME 1o
.......... SR ]
M& 1 14

PCB Kuhlkorper

Mindestzugfestigkeit: 750 N/ mm?
Toleranz fur Langenabmafie: +/- 01 mm
(For SWZ gilt DIN 2768-m)

Langen [mm]

Bestell-Nr. |SW. (6-kant) | Gewinde |05|08] 10 |12 [ 15 |18 |20 25 | 20| 25 [40| 45| 50|55 | 60| 65|70 | 75 |80 | &5 90
i |

Powerblocs

Ol 555 SW 5 M2.5 |O:>|OB 10112415 18 120, 25, 30, 35, 40, 45, 50, X : \ '

DiSs6 | SWE5 [ M3 105 10810/ 12} 15| 1820} 25} 30} 35} 40} 45! 50} 55| 60} 65 ?o+* .
DI 557 108/ 10} 121 15| 1820|2530} 35,40} 4550} 55| 60 65 70| 75 80| 85 90} 95/ 100 £
D|559M5+10121518 120{25]30] 45140} 45150} 55160} 65 70} 7580/ 8590/ 95100 i
Ll i M6 i i i10i12i15i1ei20i2530!3540! 45! 50! 55! 60! 65:70: 751801 851901 951100 =
pisel 1 swi i Tme Ui ,20|25|30|35?4o‘45|5c>: “Teo 170! ieo! leol oo

Bestell-Beisplel: DI 555/45

Isolierung Gehs
Warmeleitung SiElsE

Befestigung

Artikelnamen-
verzeichnis

Detaillierte Informationen zu unseren Produkten und Lésungen finden Sie auf:
www.alutronic.de
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Distanzbolzen - Gewinde AuBen / AuBen ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

Leistungen

ALUMINIUM, METRISCHES GEWINDE

Distanzbolzen

Ty 6-kant ppe—-
Ausfithrung auBen / auien

<@
o mit Freistich
2
(] e L
o Material Aluminium 31655 ]
e
o

I AuBengewindelangen [L3 in mm] (.'J,l
5 = >
°
e M3 | 6
O [ o
2 M4 . 8
S i S
& N

Me& 110
[ Tl et
8 ME 1 W
0
X
<
D
X
m
O
a

Mindestzugfestigkeit: 310 N/ mm?

Toleranz fur Langenabmale: +/- 01 mm
(far SW 13 gilt DIN 2768-m)

Langen [mm]

Bestell-Nr. |SW (6-kant)| Gewinde | 0508|110 | 12 m 25|30|35(40|45|50|55(60|65|70|75(80|85|90|95 (100

D508 i SW 5 _M2.5 105 08. 10. 12. 15. 18 20 25 30 35 40,45, 500 0 0 0 0040

Powerblocs

YE s s o nnaa e T i——— e s
1 509 | SWEE M3 (05, OB 1Q. 124 ! 5 ‘ 18 20 25 30 35, AO 45 50 55 6(3 65 ?0. i : i | ;
——————————— +____________,,_________.___.___.___ e e e T e e e e e e e T e s e
D1 516 i SW B | M3 105108, 19,121 15, TB ?C} ?5 30 _:5 40 45 50 55 BO 65 70. | i | i i
-——————————+————————————+—————————t———}———v———&———{-———{-———+———{-———+———+———+———+———+———+———+———+———+———+———+———+———+———+———+————-
1 517 f SW 7 | M4 V05, OB 'lD 72 : 15 t 18 20 25 30 35 40 45 'S'O 55 60 65 ?O 75 80 85 90 CJE TOO
-——————————+————————————+—————————(-———;—— -
Di 518 | 5 | M5 H OB 'IO ' 1? 15 TB 20 Zb SO .55: 40 45 ‘30 '::5 EO 65 fO 35 BO 85 90 5}5 100
z % & & {- & = i % +: + # + £ i + + e = g -

DIsgs | L oM ! ; ,1:, zo 25 so 55 40 45 50 'so' '?oj jeo‘ :'go: :100'

Bestell-Beispiel: DI S08/18

[0]
(%2}
>

“©

c
[0)

O

Isolierung
Warmeleitung

Befestigung

Artikelnamen-
verzeichnis
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Distanzbolzen - Gewinde AuBen / AufRen

POLYAMID MIT MESSINGGEWINDE

Distanzbolzen

Typ
Ausfiihrung

Material

B-kant _
aulen / aulen

ohne Freistich DIN 76
Karper: Polyamid 6.6

Gewinde: Messing vernickelt
UL Klassifizierung /2

=__ =

ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

Leistungen

Sonderprofile

Farbe weild
<@
I
Festigkeitswerte T(jj
Gewindeldangen Crebmaomentea Audszugsmomente %
[rmm] [Nm] [MN] | _/,4/(/// 2 A %
swe {m2siis  swe imasizeo | s -7 /f —1° -
M25 | 6 SWE | M3 (13 SW6E 1 M3 | 300 ] 2 ///A; v S
———————— dmmmm e tmmmmmm oy
M3 | & SWE | M4 |30 SWB | M4 | 600 . . 5 s
-------- T"""" B e -------:-----:------ - - . x
M4 1 8 SWIOIMS 145 SWIO | M5 | 800 o =
M5 . 10 " <
m
@ -
a
(%]
(@]
©
Achtung: Die Auszugs- und Drehmoments Q
kénnen in Abhangigkeit von Einsatzzweck und g
Urmwelteinflissen (z.B. Temperatur, Luftfeuch- S
tigkeit ete.) schwanken, Bitte bei kritischen
Durchgangswiderstand: 10" Ohm/cm Anwendungen Versuche durchfiihren. Die Firma
Durchschlagfestigkeit: 50 kW /mm Alutronic Ubernimmt keine Haftung fur die Fes-

Toleranz fur Langenabmalie: +/- 01 mm tigkeitswerte,

0]
=
9
Bestell-Nr. SW (6-kant) | Gewinde Léngen (L) in mm Staffelung 2
DI 686 LOSWe 1 M25 | 15-65 @
2l 687 5 SW B x M3 ’ 15-65
--------------- e i e ]
Dl 688 i swa M4 15-65
——————————————— e L et
Dl 689 [ Sww 1 M5 | 15-70

Isolierung Gehs
Warmeleitung SiElsE

Befestigung

Artikelnamen-
verzeichnis

Detaillierte Informationen zu unseren Produkten und Lésungen finden Sie auf:
www.alutronic.de
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Distanzbolzen - Gewinde AuBen / AuBen ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

Leistungen

POLYAMID MIT MESSINGGEWINDE

Distanzbolzen

o Typ &-kant
= Ausfiihrung auien / auien
2 ohne Freistich DIN 76
% Material Karper: Polyamid 6.6
e Geawinde: Messing blank
) Farbe natur
)
Q
g ' //I/ //
8 ngt|gke|tswerte b5 _l_ e e /_ ——Ja
© Gewindelangen Drehmaomente Auszdgsmomenls 3 i rpin.
e Lrnm] [Nm) (N]
© " x , i
n SWIZ | MB 12,0 SWIZ | M6 | 1000 2 . L2
—————— e e D e et b b
- M& 12 SWI5 | M8 1180 SWI5 | M8 | 1600 SW
5 - oo JRERCAlE, Moeen  E DT L R
:0 ’
X
- ©
D
X
m
g
Achtung: Die Auszugs- und Drehmoemente
kénnen in Abhangigkeit von Einsatzzweck und
3 Urnwelteinflissen (z.B. Termperatur, Luftfeuch-
% tigkeit etc.) schwanken, Bitte bei kritischen
0] Anwendungen Versuche durchfiinren. Die Firma
2 Alutronic Gbernimmt keine Haftung fur die Fes-
S Durchgangswiderstand: 10% Ohm/cm tigkeitswerte of
Durchschlagfestigkeit: 50 k¥ ,/mm '

Toleranz fur Langenabmalbe: +/- 0,2 mm

Bestell-Nr. SW (6-kant) | Gewinde Langen (L) in mm Staffelung

[0]
(%2}
>

“©

c
[0)

O

Isolierung
Warmeleitung

Befestigung

Artikelnamen-
verzeichnis
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Distanzbolzen - Gewinde AuBen / AuBen ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

Leistungen

POLYAMID, METRISCHES GEWINDE

Distanzbolzen

Typ B-kant @
Ausfiihrung aulen / aulen =
Material Polyamid 6.6 g
UL Klassifizierung /2 5
Farbe schwarz o
fe)
n
Q
I
s
SW 5und 6 L [ SW8 L k
6 5 | 5,4 6,4 §
— | wn)
[] [ ! =
IS - S — 5
e i B B T 5
- B < NS =
= = @
[¥s] n (@)
o o @y
= =

(%]
(@]
©
Durchgangswiderstand DIN 52 482: =10% Ohm/cm 2
Durchschlagfestigkelt DIN 54 481 40 kV/mm 2
Toleranz far Langenabmalie: +/-01mm 9

Bestell-Nr. SW (6-kant) Gewinde Standardldngen in mm-Staffelung
1576 ; SW 5 i M2.5 i van 3 mm bis 65 mm 9
DI 577 : SWE ! M3 : von 5 mm bis 65 mm g
——————————————————— e e Y e
D1 578 y SW 8 i M4 i von 5 mm bis 65 mm 2
%)

Isolierung Geha
Warmeleitung SR

Befestigung

Artikelnamen-
verzeichnis

www.alutronic.d

Detaillierte Informationen zu unseren Produkten und Lésungen finden Sie auf: % oM
www.alutronic.de @@@%@@



Distanzrollen ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

Leistungen

2
o
o
5 L
C
O
%} o
© Material: Polysterol
kS Warmebestandigkeit: 70°C
Q
° Farbe: Black
© . .
g Durchschlagsfestigkeit: 90 V/mm
©
) AuBen-
— Variante | durchmesser - | durchmesser - Linge -.L [mm]
g D2 [mm]
) = 5 = 2 4 5 & 7 8 9110: 1N 12 183 14 Ty ey 7@ 18
| BO0 56
% RI8G0 = ¥ 19 200 2] 1 22 25124 251 261 27 1 28 12D v 30 3 | &F: &5 A4 A5
X 2 3 4 5 5 4 8 i [ s gl i el s SR R R s S e st
8 . 45 . 184 20t 2] 1 220 28 124 1 25 1026 27 1128 F2910 801 F] 1 T2 3% 5411 35
= DI 615 55 10 ditas 8 8178 R Wi RiBiM 7 Bl
19 {201 2112212531241 25126 71281291301 311 321 33} 34| 3%
Material: Makrolon
Warmebestandigkeit: 135°C
Farbe: Grau
Durchschlagsfestigkeit: 90 KV/mm

Innen-
Variante | durchmesser - | durchmesser -

Linge - L [mm]

D1 [mm] D2 [mm] _
b ﬂ . 2131 415161718191 10! Mi120131141151161 17! 181
Dl 601 3.6 / i e i s iy e el et e Mg e
19 1 20 14221 28324 v 25264 27 1281291 301 3 1 32 %1 341 B35
S B . R e e
DI 6T 45 a 2 L 4 qS .b_. 7 5 s 10 T 12 _1-3 14 15 l_ 17 |8
19 201 21 22 231248 251261 2 28129 130 Bl 132551534 35
S - 21 zlalslet7zielelwintizi{zialisiiel izl
DI 616 [6] e e P - = o ;
18 120 21122 | 231241 05| 261 27 | 28120130 31 | 32| 231 34| 35
Material: Messing, vernickelt
Toleranz: +/- 0,Imm

AulBlen-

durchmesser ~
@ D2 [mm]
g2 (—— L - >i3l4i5]617i8i9i101/1Mi12[13114i15116]17!18
52 P o N 19 1201 21122 1231241235126 272812930 31 §32{35] 34135
%g i Dl 618 4% a 2 5 4 5 & 7 8 ol R N A A el L S B
ﬂg i = s @ 20| 29 221281 244 251261 27 | 28129 1201 B 1321 231254 | %5

Befestigung

Artikelnamen-
verzeichnis
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Warmeleitkleber ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

WKS800 (Hernon 746)

WK 800 ist ein thermisch ausgezeichnet leitender Zweikomponentenkleber mit sehr kurzer Aushartezeit.
Er bietet eine effektive thermische Verbindung zwischen elektronischen Bauteilen und Kuhlkorper.
Das Material hat eine auBergewodhnliche Hafteigenschaft - damit entfallt der Bedarf von mechanischer Befestigung.

Der Kleber besteht aus einem pastdsen Kleber WK 800 und einem flussigen Aktivator WK 800-A.

Der Kleber ist in den GebindegréRen 4ml und 25ml (Spritze) erhaltlich, der Aktivator als 10ml Pinselflasche

Die Komponenten werden nicht gemischt. Es gentgt das Aufbringen einer kleinen Menge des Klebers auf einer der
zu verklebenden Flache und das Einstreichen der anderen Klebeflache mit dem Aktivator.

Das Fugen erfolgt durch Pressen. Eine Korrektur ist innerhalb von 15-30 Sekunden moglich. Die Verklebung ist bei
Raumtemperatur nach 5 Minuten handfest und hartet innerhalb von 24 Stunden vollstandig aus.

Umfangreiche Tests haben die hervorragenden thermischen und mechanischen Eigenschaften des WK 800 bewie-
sen. Durch laufende Qualitatstberwachung wird eine gleich bleibende Qualitat garantiert. Fur spezifische Anwen-
dungen sollten eingehende Test durchgefuhrt werden.

WK 800

Farbe

Max. Klebespalt [mm] )25
Scherfestigkeit [N/mm?] 55
Zugfestigkeit [N/mm?] =
Warmeausdehnungskoeffizient [epm/K] 10
Thermische Leitfahigkeit [W / mK] 0,76
Durchschlagsfestigkeit [kV/mm] 26,78
Brennbarkeit V-0
Verarbeitungstemperatur [°C] 20-28
Betriebstemperatur [°C] -55 bis +150
Lagertemperatur [°C] 8-28
Lagerfahigkeit bei 22°C [Jahre] min. 3

ANWENDUNGSBEREICHE

WK 800 befestigt KUhlkdrper auf Komponenten und Bauteilen. Er 1&dsst Bauteile und Komponenten auch sicher an
vertikalen Kuhlflachen haften, ebenso an metallischen Gehduseflachen, Seitenwanden ohne Klammern, Schrauben
oder sonstige mechanische Befestigung. Typische Anwendungen sind das Kleben von Transformatoren, Transisto-
ren, Mikroprozessoren und andere Warme abgebenden Komponenten auf Leiterplatten oder Kuhler. Besonders
gut geeignet ist WK 800 zur Befestigung von LED-Chips am Kuhlkérper.

WK 800 hat viele Vorteile gegenlber traditionellen Klebeverbindungen wie z.B. thermische Hei3kleber oder Epo-
xidkleber. Er gewahrleistet eine dauerhafte Anwendung bei zuverlassiger Einhaltung der thermischen und techni-
schen Eigenschaften. Der Kleber kann leicht verarbeitet werden und reduziert somit erheblich die Kosten in der
Fertigung sowie Reparaturzeiten im Service.

Mit WK 800 Kleber bzw. Aktivator benetzte Flachen kdnnen nahezu unbegrenzt ruhen, ohne dass sich die Eigen-
schaften der Klebestelle verschlechtern.

ANWENDUNGSHINWEISE

Empfohlene Hilfsmittel: Baumwolltuch, nicht fasernd, Reinigungsmittel [z.B. Toluene, Isopropy! Alkohol]
Bitte beachten Sie Sicherheitsvorschriften fur die Lésungsmittel. Bei langeren Arbeiten Gummihandschuhe tragen!

Detaillierte Informationen zu unseren Produkten und Lésungen finden Sie auf: WWW'atUtromc'd% 213
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Standardprofile Sonderprofile Leistungen

PCB Kuhlkorper
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Isolierung Gehause
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Warmeleitung
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ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS
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Artikelnamenverzeichnis

ALUTRONIC

SOLUTIONS FOR COOL RESULTS

Typ Seite Typ Seite Typ Seite Typ Seite
-

EG 2,0HETINE 144 FG6503-1325-NE 160 5
AK 350/10/SE 88  EG 3,0HEOINE 143 FG6504-1325-NE 160  GL 510 2
AK 352/15/SE 88 EG 3,0HEO2NE 143 FG6505-1325-NE 160  GL 530 173
AO 471 176  EG 3,0HEO3NE 143 FG6506-1325-NE 160  GL 535/N 173
AO 472 175 EG 3,0HEO4NE 144  fFGe507-1325-Ne 160 [
AO 474 176  EG 3,0HEOSNE 144  FG6508-1325-NE 160  IK 550 178 5
AO 475 175 EG 3,0HEOENE 144 FG 6701-177-NE 160 K553 178 S
AO 478 177 EG 3,0HEO7NE 144 FG 6702-177-NE 160 IL 555/25 179 e
AO 479 176  EG 3,0HEOSNE 144 FG 6703-177-NE 160 IL 555/30 179 B
AO 480 177 EG 3,0HEO9NE 144 FG 6704-177-NE 160 L 557/35 179
EG 3,0HEIONE 144 FG 6705-177-NE 160 IS 560 180 =
CK 632/SE 102 EG 3,0HENINE 144 FG 6706-177-NE 160 IS 561 180
CK 633/SE 102 FG 6707-177-NE 160 1S 565 El -
CK 932 102 FE 372/6/AL 106  FG 6708-177-NE 160 1S 566 I
CK 960/20/SE 96  FE 372/8/AL 106  FI 300/SE 105 1S570 182 B
CK 960/35/SE 96  FE 372/10/AL 106 FI300/SN 92 IS 571 182 e
CK 970 91  FG5I3ISE 159 FI 302/SE 106 1S575 130 S
CK 980/AL 102 FG 5132SE 159 FI 302/SN 93 IS576 180 =
CK 980/SE 102 FG 5133SE 159 FI303/SE 106 1S 580 182
CK 985/SN 93 FG 5134SE 159 FI303/SN 93 IS 58I 182 N§
CK 990/SN 93 FG 51355E 159 FI306/SE 103 IS 585 182 IS
G FG5I36SE 159 FI306/SN 91 15586 132 [
EG 1,0HEOINE 143 FG 5I81SE 159 FI307/SE 105 [
EG 1,0HEO2NE 143 FG 5182SE 159 FI307/SN 92 KG 5021-60-NE 148
EG 1,0HEO3NE 143 FG 5183SE 150 FI308/SE 105  KG 5021-120-NE 148 B
EG 1,0HEO4NE 144 FG 5184SE 159 FI308/SN 92 KG 5021-200-NE 148
EG 1,0HEO5NE 144 FG 5I185SE 150 FI309/45/SE 94  KG 5033-60-NE 148
EG 1,0HEO6NE 144 FG 5186SE 159 F1309/30,2/SE 94  KG 5033-120-NE 148
EG 1,0HEO7NE 144 FG 6101-44-NE 160  FI310/SE 89  KG5033-200-NE 148
EG 1,0HEO8NE 144 FG 6102-44-NE 160 FI311/SE 89  KG 5044-60-NE 148
EG 1,0HEO9NE 144 FG 6103-44-NE 160  FI321/SE 89 KGG5044-120-NE 148
EG 1,0HETIONE 144 FG 6104-44-NE 160 FI322/SE 90  KG 5044-200-NE 148
EG 1,0HETINE 144 FG 6105-44-NE 160  FI 326/SE 94  KG 5055-60-NE 148
EG 1,5HEOINE 143 FG 6106-44-NE 160 FI327/SE 95  KG 5055-120-NE 148 B9
EG 1,5HEO2NE 143 FG 6107-44-NE 160  FI 328/SE 106 KG5055-200-NE 148 &
EG 1,5HEO3NE 143 FG 6108-44-NE 160 FI 329/SE 95  KG 5066-60-NE 148 G
EG 1,5HEO4NE 144 FG 6201-70-NE 160  FI330/SE 95  KG 5066-120-NE 148
EG 1.5HEO5NE 144 FG 6202-70-NE 160 FI331/SE 95  KG5066-200-NE 148
EG 1.5HEOBNE 144 FG 6203-70-NE 160 FI 342/SE 94  KG 5088-60-NE 148
EG 1,5HEO7NE 144 FG 6204-70-NE 160  FI 343/SE 94  KG 5088-120-NE 148 e
EG 1,5HEO8NE 144 FG 6205-70-NE 160  FI344/SE 103 KG5088-200-NE 148  [i2ie
EG 1,5HEO9NE 144 FG 6206-70-NE 160  FI 345/18/SE 104 KGG5I-60-SE-OR 150  [ils
EG 1,5HEIONE 144 FG 6207-70-NE 160  FI 345/30/SE 104 KGS5IN-87-SE-OR 150 -
EG 1,5HETINE 144 FG 6208-70-NE 160  FI347/30/SE 104 KG 511-110-SE-OR 150
EG 2,0HEOINE 143 FG 6301-88-NE 160 FI347/30/SN 92 KG5I2-60-SE-OR 150 [
EG 2,0HEO2NE 143 FG 6302-88-NE 160 Fl 349/18/SE 103 KG5112-87-SE-OR 150 &)
EG 2,0HEO3NE 143 FG 6303-88-NE 160 FI349/30/SE 103 KGS5I2-110-SE-OR 150 [%d
EG 2,0HEO4NE 144 FG 6304-88-NE 160  Fl 351/30/SE 104 KG5113-60-SE-OR 150 [
EG 2,0HEOSNE 144 FG 6305-88-NE 160 FI351/30/SN 91  KG5II3-87-SE-OR 150
EG 2,0HEOENE 144 FG 6306-88-NE 160 Fl 353/SE 103 KG5II3-T10-SE-OR 150  [WNEES
EG 2,0HEO7NE 144 FG 6307-88-NE 160 FI353/SN 91 KGS5I21-70-SE-OR 150  [EE=
EG 2,0HEO8NE 144 FG 6308-88-NE 160 Fl 355/11/SE 105  KG 5121-100-SE- 150 [
EG 2,0HEO9NE 144 FG6501-1325-NE 160  FI 355/19/SE 105 OR £ 0
EG 2,0HEIONE 144 FG6502-1325-NE 160  FI 356/SE 107 <
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Typ Seite Typ Seite Typ Seite Typ Seite
KG 5121-130-SE- 150  KG 5210-100-NE 151  KG 5310-60-SE 156 MCUS5 190
OR KG 5210-120-NE 151 KG 5310-90-SE 156 MCUG6 190
KG 5122-70-SE- 150  KG 5210-160-NE 151  KG 5310-120-SE 156 MCU7 190
OR KG 5210-200-NE 151 KG 5311-60-SE 156 MCU 8 190
KG 5122-100-SE- 150  KG 5210-220-NE 151  KG 5311-90-SE 156  MCU9 190
OR KG 5210-234-NE 151 KG 5311-120-SE 156  MCU10 190
KG 5122-130-SE- 150  KG 5220-100-NE 152 KG 5312-60-SE 156  Multi-Tool *Clips* 190
OR KG 5220-120-NE 152 KG 5312-90-SE 156

KG 5123-70-SE- 150  KG 5220-160-NE 152 KG 5312-120-SE 156 PA 700 PA 701 184
OR KG 5220-200-NE 152 KG 5320-78-SE 157  PA 800 184
KG 5123-100-SE- 150  KG 5220-220-NE 152 KG 5320-118-SE 157 PG 108
OR KG 5220-234-NE 152 KG 5320-164-SE 157  2020/10/SE/SF

KG 5123-1130-SE- 150  KG 5230-100-NE 152 KG 5321-78-SE 157 PG 2828/8/SE/SF 109
OR KG 5230-120-NE 152 KG 5321-118-SE 157 PG 109
KG 5131-90-SE-OR 150  KG 5230-160-NE 152  KG 5321-164-SE 157  3030/10/SE/SF

KG 5131-130-SE- 150  KG 5230-200-NE 152 KG 5322-78-SE 157 PG 109
OR KG 5230-220-NE 152 KG 5322-118-SE 157  3535/10/SE/SF

KG 5131-176-SE- 150 KG 5230-234-NE 152  KG 5322-164-SE 157  PK 712-100- 139
OR KG 5240-100-NE 153 KG 5330-97-SE 157 AL-24V

KG 5132-90-SE- 150  KG 5240-120-NE 153 KG 5330-137-SE 157  PK712-100- 139
OR KG 5240-160-NE 153 KG 5330-187-SE 157  AL-230V

KG 5132-130-SE- 150 KG 5240-200-NE 153 KG 5331-97-SE 157 PK 712-100-AL- 139
OR KG 5240-220-NE 153 KG 5331-137-SE 157 D230V

KG 5132-176-SE- 150 KG 5240-234-NE 153 KG 5331-187-SE 157  PK712-100-AL- 139
OR KG 5250-100-NE 153 KG 5332-97-SE 158 D24V

KG 5133-90-SE- 150 KG 5250-120-NE 153 KG 5332-137-SE 158  PK 712-200- 139
OR KG 5250-160-NE 153  KG 5332-187-SE 158  AL-24V

KG 5133-130-SE- 150 KG 5250-200-NE 153 KG 5333-97-SE 158  PK 712-200- 139
OR KG 5250-220-NE 153  KG 5333-137-SE 158  AL-230V

KG 5133-176-SE- 150 KG 5250-234-NE 153 KG 5333-187-SE 158  PK712-200-AL- 139
OR KG 5260-100-NE 154 [ D230V

KG S141-110-SE-OR 150 kG 5260-120-NE 154 LK 10/200/A 131 PK712-200-AL- 139
KG 5141-150-SE- 150 KG 5260-160-NE 154 LK 20/200/A 131 D24V

OR KG 5260-200-NE 154 LK 30/200/A 132 PK712-300- 139
KG 5141-200-SE- 150 kG 5260-220-NE 154 LK 40/200/Q 132 AL-24V

OR KG 5260-234-NE 154 PK 712-300- 139
KG 5142-T10-SE- 150 KG 5270-100-NE 154 MC 28 187  AL-230V

OR KG 5270-120-NE 154 MC 31 187 PK712-300-AL- 139
KG 5142-150-SE- 150 KG 5270-160-NE 154 MC32 187 D230V

OR KG 5270-200-NE 154 MC 33 188 PK712-300-AL- 139
KG 5142-200-SE- 150 'KG 5270-220-NE 154 MC 34 188 D24V

OR KG 5270-234-NE 154  MC 725 186 PK7I5-100-AL-12V 133
KG 5143-110-SE- 150 kG 5280-100-NE 155 MC 726 186  PK715-100- 133
OR KG 5280-120-NE 155 MC 740 188 AL-24V

KG 5143-150-SE- 150 KG 5280-160-NE 155 MC 747 188  PK715-100-AL- 133
OR KG 5280-200-NE 155 MC 773 187 D2v

KG 5143-200-SE- 150 (5'5280-220-NE 155 MC 780 189  PK715-100-AL- 133
U KG 5280-234-NE 155 MC 782 189 D24V

KG 5144-T10-SE- 150 kG 5290-100-NE 155 MC 786 189  PK715-200- 133
OR KG 5290-120-NE 155 MC 797 186 AL12V

G Bila=I50-5E 150 G 5290-160-NE 155 MCU1 190 PK715-200- 133
OR KG 5290-200-NE 155 MCU 2 190 AL24V

KG 5144-200-SE- 150 (5 5590-220-NE 155 MCU 3 190 PK715-200-AL- 133
OR KG 5290-234-NE 155 MCU4 190 D12V
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C
PK 715-200-AL- 133 PK 717-300-AL- 135  PK 720-100- 140 PO 25-25-10-AL 116 Gé’
D24V D230V AL-230V PO 25-25-6,5-AL 16 é
PK 715-300- 133 PK 717-300-AL- 135  PK 720-100-AL- 140 PO 25-25-12,5-AL 116 g
AL-12V D24V D230V PO 25-25-18,5-AL n7
PK 715-300- 133 PK 718-100- 136 PK 720-100-AL- 140 PO 30-30-13-AL n7 .
AL-24V AL-12V D24V PO 30-30-33-AL n7 5
PK 715-300-AL- 133 PK 718-100- 136 PK 720-200- 140 PO 36-36-10-AL 17 g
D12V AL-24V AL-24V PO 36-36-20-AL 18 =
PK 715-300-AL- 133 PK 718-100-AL- 136 PK 720-200- 140 PO 40-40-10-AL 18 3
D24V D12V AL-230V PO 40-40-20-AL 18
PK 716-100- 134 PK 718-100-AL- 136 PK 720-200-AL- 140 PO 45-45-10-AL 18 %
AL-24V D24V D230V PO 45-45-20-AL 19 S
PK 716-100- 134 PK 718-200- 136 PK 720-200-AL- 140 PO 50-50-20-AL 119 (90
AL-230V AL-12V D24V PO 50-50-25-AL 19 (gu
PK 716-100-AL- 134  PK 718-200- 136 PK 720-300- 140 PO 50-50-25-AL-1 120 )
D230V AL-24V AL-24V PO 50-50-45-AL 119 5
PK 716-100-AL- 134 PK 718-200-AL- 136 PK 720-300- 140 PO 75-50-15-AL 120 :g
D24V D12V AL-230V PO 75-50-35-AL 120 %
PK 716-200- 134 PK 718-200-AL- 136 PK 720-300-AL- 140 PO 98-98-20-AL 120 2
AL-24V D24V D230V PO 98-98-40-AL 121 a
PK 716-200- 134  PK 718-300- 136 PK 720-300-AL- 140 PO 100-75-15-AL 121 =
AL-230V AL-12V D24V PO 100-75-35-AL 121 "
PK 716-200-AL- 134 PK 718-300- 136 PK 721-100-AL-12V 138 PO 100-100-15-AL 121 ks
D230V AL-24V PK 721-100- 138 PO 100-100-35-AL 122 g
PK 716-200-AL- 134 PK 718-300-AL- 136 AL-24V PO 120-60-25-AL 122 %
D24V D12v PK 721-100-AL- 138 PO 120-60-45-AL 122 =
PK 716-300- 134 PK 718-300-AL- 136 D12V PO 130-100-35-AL 122
AL-24V D24V PK 721-100-AL- 138 PO 130-100-35- 123
PK 716-300- 134 PK 719-100- 137 D24V AL-T
AL-230V AL-24V PK 721-200- 138 PO 200-120-40- 123
PK 716-300-AL- 134 PK 719-100- 137 AL-12V AL
D230V AL-230V PK 721-200- 138 PO 200-120-40- 123
PK 716-300-AL- 134  PK 719-100-AL- 137 AL-24V AL-1
D24V D230V PK 721-200-AL- 138 POR 40-10-AL 125 @
PK 717-100- 135 PK 719-100-AL- 137 D12V POR 40-20-AL 125 =
AL-24V D24V PK 721-200-AL- 138 POR 50-10-AL 126 é
PK 717-100- 135 PK 719-200- 137 D24V POR 50-20-AL 126
AL-230V AL-24V PK 721-300- 138 POR 28,5-6,5-AL 124
PK 717-100-AL- 135 PK 719-200- 137 AL-12V POR 28,5-18.5-AL 124 &)
D230V AL-230V PK 721-300- 138 POR 32,5-10-AL 124 g%
PK 717-100-AL- 135 PK 719-200-AL- 137 AL-24V POR 32.5-20-AL 124 folo]
D24V D230V PK 721-300-AL- 138 POR 36,5-10-AL 125 g %
PK 717-200- 135 PK 719-200-AL- 137 D12V POR 36.5-20-AL 125 =
AL-24V D24V PK 721-300-AL- 138  PR5 37
PK 717-200- 135 PK 719-300- 137 D24V PR 5/15/SE/M3 37 o
AL-230V AL-24V PO 17-17-20-AL n5  pr 5/25/SE/LS 9 B)
PK 717-200-AL- 135  PK 719-300- 137 PO 10-10-6,5-AL M4 bR 5/25/SE/M3 37 :q‘”;
D230V AL-230V PO 10-10-12,5-AL 4 PR 29 2
PK 717-200-AL- 135 PK 719-300-AL- 137 PO 14-14-6-AL M4 bR 6,/26/SE/LS 9
D24V D230V PO 14-14-10-AL 4 pPRr7 37 .
PK 717-300- 135 PK 719-300-AL- 137 PO 17-17-15-AL 15 bR 7/10/SE 108 g é
AL-24V D24V PO 17-17-25-AL n5 PR 7/19/SE 108 2 )
PK 717-300- 135  PK 720-100- 140 PO 18-18-6,5-AL 15 bR 7/23/SE 108 % g
AL-230V AL-24V PO 18-18-12,5-AL 16 PR 7/85/SE 108 <7
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Typ Seite Typ Seite Typ Seite Typ Seite
PR 8 38 PR 31/38/MC/IR 98 PR 50 32  PRI157 36
PR 8/33/SE 108 PR 31/38/SE 98 PR65 32  PRI158 52
PR 8/37/SE 108 PR 31/38/SE/IR 98 PR 90 33  PR159 42
PR 8/47/SE 108 PR 31/50/MC 98 PR 93 34  PR160 51
PR 8/51/SE 108 PR 31/50/MC/IR 98 PR95 35  PR161 46
PR 8/6,3/SE 108 PR 31/50/SE 98 PR 100 34 PR162 52
PR 10/11/SE 86 PR 31/50/SE/IR 98 PR 101 24  PR163 55
PR 13/40/SE 87 PR 31/63/MC 98 PR 101/94/SE 80 PR 164 61
PR 15 73 PR 31/63/MC/IR 98 PR 103 56 PR 165 56
PR 15/35/SE 86 PR 31/63/SE 98 PR3 74 PR 166 59
PR 16 73 PR 31/63/SE/IR 98 PR116 25 PR167 47
PR 16/35/SE 87 PR 32/254/MC 99 PR 116/94/SE/ 80 PR168 43
PR 17 73 PR 32/254/MC/IR 99 M25 PR 169 52
PR 17/15/SE 86 PR 32/254/SE 99 PRT1I8 25  PR170 57
PR 17/25/SE 86 PR 32/254/SE/IR 99 PR 118/94/SE/M3 80 PRI171 63
PR 17/35/Il/SE 86 PR 32/38]1/MC 99 PRTI9 26 PR172 51
PR 17/35/SE 86 PR 32/381/MC/IR 99 PR 119/94/SE 81 PR173 46
PR 17/50/SE 83 PR 32/38,/SE 99 PR125 31 PR174 53
PR 18 74 PR 32/381/SE/IR 99 PR 126 29 PR175 59
PR 18/15/SE 87 PR 32/50,8/MC 99 PR 126/94/SE/M3 84 PR176 48
PR 18/25/SE 87 PR 32/50,8/MC/IR 99 PR 127 25  PR177 63
PR 18/35/SE 87 PR 32/50,8/SE 99 PR 127/94/SE 81 PR178 64
PR 19/20/SE 107 PR 32/50,8/SE/IR 99 PR 128 32 PR8I 44
PR 19/35/SE 107 PR 33/25,4/MC 100 PR129 34  PR182 46
PR 19/50/SE 107 PR 33/254/MC/IR 100 PR 130 33 PR186 62, 70
PR 20 30 PR 33/25,4/SE 100 PR131 33  PR189 59
PR 21/20/SE 107 PR 33/254/SE/IR 100 PR132 27  PR192 35
PR 21/35/SE 107 PR 33/38,1/MC 100 PR133 28 PR193 44
PR 21/50/SE 107 PR 33/381/MC/IR 100 PR 133/94/SE/M3 83 PR198 33
PR 22 31 PR 33/38]1/SE 100 PR134 29  PR199 55
PR 23 30 PR 33/38,]1/SE/IR 100 PR 134/75/SE/M3 84 PR 201 60
PR 24/20/SE 89 PR 33/50,8/MC 100 PR 84 PR 208 35
PR 24/35/SE 89 PR 33/50,8/MC/IR 100 134/37,5/SE/M3 PR 210 76
PR 24/50/SE 89 PR 33/50,8/SE 100 PR135 29  PR2N 48
PR 25 31 PR 33/50,8/SE/IR 100 PR135/75/SE/M3 85 PR 213 47
PR 27 30 PR 33/63,5/MC 100 PR 85 PR218 75
PR 28/25/MC 97 PR 33/635/MC/IR 100  135/37,5/SE/M3 PR 221 75
PR 28/25/MC/IR 97 PR 33/63,5/SE 100 PR136 26 PR 223 76
PR 28/25/SE 97 PR 33/63,5/SE/IR 100 PR136/94/SE/M 3 81 PR 227 75
PR 28/25/SE/IR 97 PR 34/25,4/MC 101  PR137 26 PR 228 49
PR 28/38/MC 97 PR 34/25,4/SE 101 PR 137/94/SE/M3 82 PR 230 76
PR 28/38/MC/IR 97 PR 34/38,1/MC 101 PR138 27 PR 233 28
PR 28/38/SE 97 PR 34/38,1/SE 101 PR 138/94/SE/M3 82 PR 233/94/SE 84
PR 28/38/SE/IR 97 PR 34/50,8/MC 101  PR139 24 PR 234 25
PR 28/50/MC 97 PR 34/50,8/SE 101 PR 139/94/SE/M 3 81 PR 234/94/SE 83
PR 28/50/MC/IR 97 PR35 31 PR140 34 PR 235 59
PR 28/50/SE 97 PR36 40 PR 143 28 PR 236 58
PR 28/50/SE/IR 97 PR 40 32 PR143/94/SE/M 3 83 PR 237 61
PR 28/63/MC 97 PR 43 37  PR144 28 PR 240 56
PR 28/63/MC/IR 97 PR44 38 PR146 40 PR 242 51
PR 28/63/SE 97 PR 45 39 PR148 50 PR 244 45
PR 28/63/SE/IR 97 PR 46 39 PR149 58,69 PR 247 62
PR 29/25/SE/LS 96 PR 47 39 PRI151 42 PR 250 163
PR 31/38/MC 98 PR 48 40 PR156 36 PR 252 70
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C
PR 253 69 PR 388 45 S| 487(-S) + Sl 170 5
PR 254 71 PR 389 40  498(-S) 2
PR 255 71 PR 391 58  S1488(-S) + Sl 168 9
PR 256 71 PR 392 55 489(-S)
PR 257 72 PR 393 66  SI490(-S) + SI 171 >
PR 264 72 PR 394 74 495(-S) =
PR 268 29 PR 396 60  SI492(-S) + 171 g
PR 287 50 PR 398 42 SI493(-S) T
PR 289 42 PR 399 67  SI497(-S) + Sl 171 b
PR 290 24 PR 400 47  499(-S)
PR 290/94/SE 80 PR 401 54 SI6018(-S) + Sl 172 %
PR 292 26 PR 402 41 6023(-S) 5
PR 292/94/SE/M3 82 PR 403 49  SI7001¢-S) + Sl 168 2
PR 293 27 PR404 45,66  7011(-S) 2
PR 293/94/SE 82 PR 405 45  SI7002(-S) + Sl 168 &
PR 296 43 PR 406 41 7012(-S) .
PR 297 48 PR 407 38 SI7003(-S) + SI 169 g
PR 298 64 PR 408 46,66 7013(-S) =
PR 300 64 PR 409 58,69 SI7004(-S) + Sl 169 <
PR 304 63 PR 410 47  7014(S) .
PR 310 52 PR 411 43 SI7005(-S) + SI 169 =
PR 312 41 PRA412 75 7015(¢-S) .
PR 313 41 PR 413 53,68 SI7006(-S) + Sl 170 ks
PR 314 44 PR 414 53 7016(-S) 5
PR 325 60 PR 417 43,65 SI7007(-S) + Sl 170 -
PR 326 62 PR500 164 7017¢:S) =
PR 327 68 PR 502 164  SI7008(-5) + Sl 172
PR 328 57 PR 712 69 /018(-5)
PR 330 76 PR715 65 SI7009(-5) + Sl 169
PR 331 49 PR716 65 /019¢:S)
PR 360 63 PR717 67
PR 362 35 PR7IS 67 UP285 164
PR 363 38 PR 719 67
PR 365 74 PR 720 70 Warmeleitgehause 142 o
PR 367 44,66 PR 721 68 WK8OO0 (Hernon 213 2
PR 368 70 PR 750 71 148 2
PR 369 51 PR 751 72
PR 370 57.co N
PR 371 54 SB35 163 2
PR 372 60  SG 3400 161 =
PR 373 48  SG 3500 162 %) E
PR 374 61 SI0,13-DS 166 2.5
PR 375 57 SI018undSIOl18- 167 =
PR 376 62 S(einseitig selbst-
PR 377 49  klebend) %’
PR 378 50 SI0,23und Sl 167 2
PR 379 54  0,23-S(einseitig 3
PR 380 61 selbstklebend) @
PR 381 50 SI4018(-S) + Sl 172
PR 382 56 4023(-S) L
PR 384 53 SI1480(-S) + Sl 171 £c
PR 385 54 482(-S) <3
PR 386 77 S1485(-S) + Sl 170 =5
PR 387 55 483(-S) <
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Wir freuen uns auf die

Zusammenarbeit!







ALUTRONIC Kiihlkérper GmbH & Co KG
Auf der Lobke 9-11

D-58553 Halver

Tel. +49 23539155

Fax +49 2353 915 333

info@alutronic.de

www.alutronic.de

Das gesamte Vertriebsnetz auf www.alutronic.de/kontakt/distributoren
100% Recycling Papier, CO, neutraler Druck
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